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6. Wskazania srodkow technicznych dla zapobiegania wypadkom

V. Czes¢ rysunkowa
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. Zataczniki formalno — prawne

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 - z pdzniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspélnie oswiadczaja, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PLACU
OBOK URZEDU GMINY W STAREJ BLOTNICY NA CZESCI DZIALKI
EWID. NR 187/6

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Sylwester Pietak Emilia Skwira
upr bud.: MA/014/07 upr bud.: MA/030/14
Podpis Podpis
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

KK/115/07
Nr upr. MA/014/07 Warszawa, dnia 2 czerweca 2007 1.

DECYZJA/KK/020/07
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118; z pé#n. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 1, Nr 5, poz. 42; z p6zn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sig, Ze .
Pan magister inzynier architekt Sylwester Pigtak ur. dnia 05.01.1976 1.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen )

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za poérednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Czlonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Sylwester Pigtak

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektéw.

3.aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwester PIETAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieft nr MA/014/07,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1892.

Czlonek czynny od: 10-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-09-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1892-35CD-1372-8759-7AF9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbq Architektow RP.
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Il. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji — na dziatce o nr ew. 187/6

CZESC OPISOWA — ETAP 1

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok
Urzedu Gminy w Starej Btotnicy na czesci dziatki ewid. nr 187/6

2. Stan istniejacy

Obszar bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 187/6
w miejscowosci Stara Btotnica, gmina Stara Btotnica woj. mazowieckie.

Teren opracowania potozony jest w centrum gminy Stara Btotnica. Jest to obszar
potozony w sgsiedztwie z budynkiem Gminy Stara Btotnica

Obecnie zagospodarowanie terenu stanowi nieurzgdzona zieleh.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zielen wysoka. Teren jest
rowninny, lekko zréznicowany wysokosciowo.

Na sgsiednich dziatkach znajdujg sie parking, zabudowania mieszkaniowe
jednorodzinne, ustugowe, koscidt, oraz budynek Gminy Stara Btotnica.

W rejonie i na terenie inwestycji nie znajdujg sie zabytki kultury materialnej, jak
réwniez obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenie sniegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. GtebokosS¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi
100cm.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko.

— Dziatka i teren, na ktérym jest projektowany obszar, nie sg wpisane do
rejestru zabytkbw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

— Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gornicze;.

— Inwestycja nie zmienia wptywu na srodowisko,

— Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej
inwestycji
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3. Stan projektowany

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu wykonanie robdt budowlanych i
instalacyjnych oraz drogowych przy zagospodarowaniu dziatki nr ew. 187/6 w
Starej Btotnicy.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada uporzgdkowanie terenu i wykonanie
placu o funkcji publicznej i reprezentacyjnej oraz wykonanie miejsc postojowych.
Powstang dwa dojscia ze strony zachodniej oraz potudniowej umozliwiajgce
wejscie na projektowany plac. Dodatkowo zaprojektowano 4 miejsca postojowe
dla samochoddéw osobowych. Zostang takze wprowadzone nowe nasadzenia
wynikajgce z nowych ciggéw pieszych i uktadu komunikacji. Zachowana zostanie
zielen wysoka zgodnie z projektem zieleni.

W potudniowej czesci placu przy gtownym wejsciu zaprojektowano tablice
podswietlang z napisem ,Stara Btotnica” wkomponowang w charakter placu
reprezentacyjnego.

W centralnej czesci placu zaprojektowano fontanne majgca na celu podkres$lenie
charakteru miejsca oraz uatrakcyjnienia obszaru przy gtdwnym urzedzie gminy.
Wprowadzone zostang elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci, oraz
nowe os$wietlenie, majgce na celu wyeksponowanie przestrzeni publicznej i
nowego obszaru. Planuje sie uzupetnienie nasadzeh o zielen wysokg
Sredniowysokg i niskg w celu stworzenia spojnej kompozycji nasadzen, ktoéra
podniesie atrakcyjnos¢ placu.

Kolejnym projektowanym elementem jest zadaszona teznia.

W sktad zamierzenia projektowego wchodzi:

- budowa miejsc postojowych,

- budowa placu,

- budowa ciggow pieszych,

- budowa fontanny,

- budowa tezni solankowej,

- montaz tawek parkowych,

- budowa siedzisk murowanych z wbudowanym oswietleniem wraz i siedziskami,

- montaz koszy na smieci,

- budowa instalacji zewnetrznych wewnatrz dziatki :
e instalacji elektrycznej oswietleniowa
e instalacji zasilenia fontanny

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach opracowania.
Woda zostanie odprowadzona na teren nieutwardzony na terenie dziafki.

4. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia opracowania (czesci dziatki) -1773,56 m?
pow. nawierzchni utwardzonych parkingi chodniki plac - 638,12 m?
powierzchnia biologicznie czynna - 1065,5m?
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M. Opis techniczny projektu budowlanego

1. DANE OGOLNE:

1.1. Temat:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok
Urzedu Gminy w Starej Btotnicy na czesci dziatki ewid. nr 187/6

1.2. Inwestor:

Gmina Stara Btotnica 46
29-806 Stara Btotnica

1.3. Podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora,

— Wizja lokalna

— Dokumentacja fotograficzna

— Inwentaryzacja architektoniczna
— Inwentaryzacja dendrologiczna
—  Woytyczne Inwestora

1.4. Autor:

mgr inz. arch. Sylwester Pietak
upr. nr Ma/014/07

2. ZAKRES INWESTYCJI:

2.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok
Urzedu Gminy w Starej Btotnicy na czesci dziatki ewid. nr 187/6

2.2. Podstawowe dane metryczne:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia opracowania (czesci dziatki) -1773,56 m?
- pow. nawierzchni utwardzonych parkingi chodniki plac - 638,12 m?
- powierzchnia biologicznie czynna - 1065,5m?

- plac gtéwny -436,4 m?

- zielen urzadzona -406,7 m?

- chodnik dojscia do placu -31,72m?

- chodnik przy ulicy - 120 m?

- parking - 50 m?

- trawniki -653,8 m?
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3.1.

OPIS BUDOWLANY:
Prace rozbiorkowe

Roboty zwigzane z rozbiérka, wymiana nawierzchni gruntu bedg wykonywane
recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez
Generalnego Wykonawce, wigcznie z potrzebnymi elementami tj.:
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych
i ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych nie rozbieranych
elementow. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jakos¢ wykonywania robo6t. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu
urzgdzenh o wysokim poziomie hatasu.

Transport
Zatadunek transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek, powstatych na

skutek wymiany musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania roboét rozbiérkowych. Gruz
bedzie tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wyboér srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

Wykonanie robét przygotowawczych

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
— upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania
w sposoéb prawidtowy
— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP
— zapoznac pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych Generalny Wykonawca winien
ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie
zagospodarowania placu budowy. Teren rozbioérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie osob nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb.
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3.2.

3.3.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce
Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Generalny Wykonawca uzna za
przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem
i Inwestorem.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidérkowych Generalny Wykonawca winien oczysci¢
catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

Wywodz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz
bedzie tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na
terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Gléwne roboty budowlane dot. zagospodarowania terenu

budowa miejsc parkingowych w ilosci 4 stanowisk parkingowych,

budowa fontanny 12 dyszowej wraz z infrastrukturg techniczna,

budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczna,

budowa nowego oswietlenia zewnetrznego dla potrzeb projektowanego placu,
wykorytowanie i utozenie nowej nawierzchni placu publicznego

wykonanie instalacji elektrycznej oraz wodociggowej

wykonanie nowych nasadzen i trawnikow,

montaz tawek parkowych,

montaz koszy parkowych,

wykonanie tawek murowanych wraz z montazem siedzisk oraz oswietleniem,
montaz tablicy informacyjnej,

montaz stupkéw betonowych odgradzajgcych

Konstrukcja nawierzchni

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
stosowanych na nawierzchniach drég, ulic i chodnikéw okresla PN-EN 1338 [2].

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci +/- 2mm.

- na szeroko$ci +/- 2mm.

- na grubosci +/- 3mm.

Nalezy dostarczy¢ Aprobate Techniczng zastosowanych materiatow.

3.3.1. Konstrukcja miejsc postojowych, placu gtdwneqo oraz chodnikow :

Kostka eco-kolor szary

- kostka betonowa - 8,0cm

Radom, kwiecien 2021r
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- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie - 25,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2 mm C 1,5/2,0 -15,0cm
Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : =51,0cm

3.3.3 Kraweznik wtopiony-1 cm ustawiany tytem :
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm
- tawa z oporem 35x35x15 cm z bet. Cementowego C12/15
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2 mm C1,5/2,0 gr 15cm

3.3.4 Kraweznik ,wystajgcy” +10cm :
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm
- tawa z oporem 35x35x15 cm z bet. Cementowego C12/15
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2 mm C1,5/2,0 gr 15cm

3.3.5. Odwodhnienie:

Warunki odwodnienia — odprowadzenie wody powierzchniowej z ciggéw
pieszych jest przez grunty w bezposrednim sgsiedztwie. Dla utatwienia sptywu
wod na tereny zielone zastosowano krawezniki ,wtopione”.

Radom, kwiecien 2021r
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3.4 Oswietlenia zewnetrzne nie gorsze niz:

‘ s

L
Moc: 60W
SOLAR PANEL: 100W DC18V
Lumeny: 7800
Turbina: 100W
Li(Ni,Co,Mn)O2 AKU 2000 cykli: 488.4WH/22AH 22.2V
Solar Panel Rozmiar (L x W x H): 870 x 670 x 30 (mm)
Wysokosc¢ instalaciji: 6 —8m

3.3 tawka murowana z cegty tupanej i podestem kompozytowym.

Wymiary:

- dlugos¢ catkowita: 31,6 mb

- gtebokos¢ siedziska: 40 cm

- wysokos$¢ tawki z siedziskiem: 43 cm
Siedziska:

- drewno kompozytowe.

3.4. tLawka parkowa nie gorsze niz:
Wymiary:
- dtugosc¢ catkowita: 150cm
- wysokos¢ siedziska: 43cm
- gtebokos¢: 40cm

Radom, kwiecien 2021r
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- wysokos¢ oparcia: 40cm
- wymiary deski: 45/70mm
Elementy stalowe sg malowane proszkowo

3.5. Kosz na smieci nie gorsze niz:

Wymiary [cm]:

- wysokos¢ 55 cm,

- szerokos¢ 38 cm,

- konstrukcja w catosci spawana,

- wyposazony w cynkowany wktad z popielnica,
-pojemnosc¢ 45 |,

- mocowany do podtoza.

Materiat:

- Konstrukcja kosza wykonana z profilu [mm]: 40x40

- Konstrukcja kosz : stal malowana proszkowo

- Kosz wyposazony w wktad wykonany z blachy ocynkowanej
- Elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie lakierowane

Radom, kwiecien 2021r
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3.6 Stupek betonowy nie gorsze niz:

podstawa koto
Srednica 30 cm
Srednica gorna 20 cm
wysokos¢ 60 cm
waga 65 kg

3.7 Tablica informacyjna nie gorsze niz:
Wymiary
e Wysokos¢: 258 cm
e szerokosc¢: 113 cm
e powierzchnia ekspozycji: 100x140 cm
Materiat
« elementy stalowe: malowane proszkowe podktadem cynkowym plus

nawierzchnia
e powierzchnia ekspozyciji: ptyta OSB lub blacha stalowa ocynkowana

Radom, kwiecien 2021r
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Montaz

« zabetonowanie przedtuzonej czesci stupka

3.8. Teznia solankowa nie gorsza niz:

Teznia solankowa wraz z infrastrukturg towarzyszgca tj. zbiornikiem na wode
solankowg o pojemnosci 7,5 m3

3.8.1. Dane ogolne i powierzchniowe dotyczgce projektowanej tezni solankowej:
— Powierzchnia zabudowy 35,47 m?
— Kubatura 130 m?
— Wysokosc¢ tezni 5,92 m
— Szerokosc¢ tezni 6,00 m (zewnetrzny obrys ptatwi)
— 8,59 m (po przekatnej dachu tezni solankowej)

3.8.2. Forma architektoniczna

Obiekt tezni solankowej jako wiata wolnostojgca na obrysie szescioboku. Teznia
zostanie zbudowana =z suszonego, starannie wyselekcjonowanego drewna
Swierkowego klejonego czotowo "KVH” na planie szescioboku z kolumng tarniny
posrodku. Wymiary tezni 5,92 m wysokosci, 8,59 m szerokosci. Kagt nachylenia dachu
30°. Pokrycie potaci dachowej gontem bitumicznym. Centralnym elementem tezni
bedzie kolumna gatgzek tarniny na ktére bedzie sptywaé solanka z kolektora
wylewowego umieszczonego wewnatrz kolumny. Solanka opadac bedzie z gatazki na
gatazke tarniny coraz bardziej sie rozdrabniajgc i w ten sposéb wytwarzajgc zdrowy
mikroklimat solanki. Pokrycie dachu gontem bitumicznym na petnym deskowaniu .
Teznia poprzez swojg forme oraz gabaryty zharmonizuje sie z krajobrazem lokalnym.
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Charakterystycznym elementem dachu bedzie centralne osadzona wiezyczka ktora
bedzie stanowi¢ dominante obiektu. Gtéwng funkcjg wiezyczki bedzie wentylacja oraz
dodatkowo doswietlona bedzie stanowi¢ atrakcyjny element tezni. Kolorystyka obiektu
zostanie dostosowana do otoczenia. Woda z dachu odprowadzana za pomocag
systemu rynien i rur spustowych.

Elementy dodatkowe wyposazenia tezni solankowej:

» Oprawa do oczka wodnego — oswietlenie tezni solankowej - 6 szt.

Obiekt nie bedg emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatbw statego wyposazenia oraz technologii, ktore
zapewniajg nieprzekraczalnos¢ dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow
szkodliwych dla zdrowia - pod warunkiem uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Spetnienie wymagan dot. odpowiednich i warunkéw higienicznych i zdrowotnych
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dot. warunkéw sanitarno-higienicznych oraz
ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

3.9. Fontanna nie gorsza niz:

Wykonanie Fontanny 12- o dyszowej zlokalizowanej w centralnej czesci Placu wraz z
fundamentowaniem i izolacja.

Fontanna wykonana jest w postaci niecki dostosowanej do technologii oraz gtebokosci
0,6 m. Niecka bedzie zagtebiona ponizej powierzchni placu i przykryta ptytami
granitowymi tworzgc tzw. fontanne suchg. Ptyty granitowe tworzgce powierzchnie
fontanny bedg mocowane na wspornikach systemowych. Pod ptytami zostanie
utworzona niecka z wodg stanowigca zbiornik buforowy. Poziom wody w niecce
fontanny bedzie miat okoto 30 cm. W niecce w réznych odstepach przewidziano dwa
rzedy podwojnych agregatow dyszowych (kazdy agregat sktada sie z jednej dyszy,
dwoch reflektorow oswietleniowych LED RGB 27W potgczonych jedng pokrywg ze
stali nierdzewnej). Agregat dyszowy ma pozwala¢ na maksymalng wysokos¢
strumienia wody 2,5 m. Wysokos¢ strumieni regulowana bedzie falownikami na
pompach oraz przerywana podwojnymi elektrozaworami na kazdej z dysz. Sterowanie
falownikami oraz reflektorami LED RGB odbywaé sie bedzie za posrednictwem
programowalnych sterownikow. Obrazy wodne oraz swiatto bedg zsynchronizowane.
Dodatkowo zostanie zamontowany czujnik wiatru odpowiednio obnizajgcy wysokosé
strumieni wodnych w przypadku silnego wiatru.

4. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang
wspotczesng wiedzg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét.

Do budowy stosowaé wytgcznie materiaty atestowane lub posiadajgce aprobate

techniczng.
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Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor projektu zastrzega nienaruszalno$¢ tresci i formy
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostepnianie
osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celéw muszg by¢ uzgadniane kazdorazowo z autorem tego projektu.

Autor:
mgr inz. arch.
Sylwester Pietak; up. nr Ma/014/07
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IV. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

architektura

Embi Architektura Sp. z 0. o.

ul. Szewska 28 lok. 2, 26-600 Radom
tel. 48 693 22 33 32
www.emblarchitektura.pl

email: biuro@embiarchitektura.pl

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PLACU
OBOK URZEDU GMINY W STAREJ BLOTNICY NA CZESCI DZIALKI
EWID. NR 187/6

Adres inwestycji:
Stara Btotnica

26-806 Stara Bfotnica

Dz. nr ewid. 187/6
Gmina: Stara Blotnica

Powiat: radomski

Wojewoddztwo: mazowieckie
Obreb: 140104 2.0001- Btotnica Stara

Inwestor:
Gmina Stara Btotnica 46
29-806 Stara Bfotnica

1. TOM | — CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Sylwester Pietak mgr inz. arch. Emilia Skwira
nr upr. MA/014/07 MA/040/13

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA

Spotka z 0.0.

26-600 Radom, ul. Szewska 28 lok.2
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla rob6t dotyczgcych zagospodarowanie przestrzeni publicznej na
placu obok Urzedu Gminy w Starej Btotnicy na czesci dziatki ewid. nr 187/6

e Opracowanie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126).

2. Zakres robét przedmiotowego opracowania:

— budowa miejsc parkingowych w ilosci 4 stanowisk parkingowych,

— budowa fontanny 12 dyszowej wraz z infrastrukturg techniczng,

— budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng,

— budowa nowego os$wietlenia zewnetrznego dla potrzeb projektowanego
placu,

— wykorytowanie i utozenie nowej nawierzchni placu publicznego

— wykonanie instalacji elektrycznej oraz wodociggowe;j

— wykonanie nowych nasadzen

— montaz tawek parkowych,

— budowa siedzisk murowanych z wbudowanym oswietleniem wraz i
siedziskami,

— montaz koszy parkowych,

— tablicy informacyjnej,

3. Wykaz istniejagcego zagospodarowania:

3.1. Dziatka nie jest ogrodzona.
3.2. Dziatka nie jest zabudowa.
3.3. Dziatka posiada dostep do publicznej drogi powiatowe;j.

4. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych:

W czasie realizacji projektowanego budynku i robét towarzyszgcych mogg
wystgpi€ nastepujgce niezamierzone zagrozenia:

— Mozliwo$¢ upadku pracownikow przy pracy w wyzszych partiach budynku

— Mozliwo$¢ upadku pracownikdéw przy pracach na wysokosci przy wykonywaniu
robét z rusztowan i pomostéw roboczych, montazu i demontazu rusztowan,
pracach wykonczeniowych za pomocg drabin.

— Podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ spadania z gory réznych
przedmiotow narzedzi i materiatéow budowlanych.

— Zatrucia pracownikow przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile
dostarczane elementy nie byly poprzednio zaimpregnowane).

5. Instruktaz postepowania przed przystapieniem do realizacji inwestycji:
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Pracownicy wykonujgcy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie
bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach.
Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgcg zachowanie pracownikow w przypadku
wystgpienia zagrozen.
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych
ze Scistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych
PN oraz zasadami wiedzy technicznej.
Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi
z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami :

e przeciwpozarowg / ogdlnodostepna wywieszona na terenie budowy /

e pierwszej pomocy w nagtych wypadkach /ogélnodostepna wywieszona na

terenie budowy/
e wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych tzn.:
- praca mechanicznych srodkow transportu
- praca na wysokosci

Do prac na wysokosci dotgcza sie liste kontrolng bhp pracy na wysokosci.
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp ,bedg dodatkowo przeszkoleni
w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory
udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy ,kolejno$¢ wykonywania
zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach.

Obowiazkiem kierownika budowy jest:

e prowadzenie robot scisle wedtug dokumentacji technologiczno-organizacyjnej
obiektu

e przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczehstwa pracy na wysokos$ci, zgodnie
z instrukcjg bezpieczenstwa montazu, normami oraz ogélnymi
i szczegotowymi przepisami bhp.

e wyposazenie pracownikdw w obowigzujgce ochrony osobiste,

o dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci, a zwlaszcza
prawidtowosci usytuowania i zamocowania urzgdzen zabezpieczajgcych,

e wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich
znakami ostrzegawczymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni:

e przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogolny powinien
zaznajomi¢ ich z charakterem robét budowlano montazowych ,przedstawié
podstawowe zagrozenia oraz przyczyny wypadkow.

e umieC postugiwaé sie przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej oraz
urzadzeniami zabezpieczajgcymi.

e umieC bezpiecznie obstugiwa¢ podstawowe urzgdzenia stuzgce do transportu
poziomego i pionowego.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:

Nalezy okresli¢ ilos¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla ubezpieczenia pracownikow
pracujacych na wysokosci.

Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy wznoszeniu
elementéw budynku i sprawdzié¢ czy majg atesty bhp.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Zastosowac sie do instrukcji producentéw srodkéw chemicznych uzywanych
na budowie.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ , oraz
wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Przy prowadzeniu rob6ot na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonaé
zabezpieczenia chronigce pracownikow przed upadkiem.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ przed przystgpieniem do robét
budowlanych Plan_bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac w nim
niniejszg informacije.

Autor:
mgr inz. arch. Sylwester Pietak;
up. nr Ma/014/07

Radom, kwiecien 2021r

Signature Not_yer'fi ed 22
Dokument podp'is'?vlk/

Kocon

Data: 2021.04.2844:17:11 CEST

przez Karol



		2021-04-28T14:17:11+0200




