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Indeks Strumie[lr‘:-éwietlny I\[<IA¢;]C Temperatlﬁra barwowa @ Trw[:éoéc’ Vﬁl(ag%a
7584.12500/730 5000-12500 30-90 3000 Ra>70 *100.000 630
7584.12500/740 5000-12500 30-90 4000 Ra>70 *100.000 630
7584.12500/830 5000-12500 30-90 3000 Ra>80 *100.000 630
7584.12500/840 5000-12500 30-90 4000 Ra>80 *100.000 630

*parametr zalezny od mocy
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Charakterystyka SCL Charakterystyka ME Charakterystyka T2

Nowoczesna oprawa oswietlenia ulicznego i parkowego. Dostepny przedziat mocy
od 30 do 90W, szeroki zakres dostepnych ukfadow optycznych. Profesjonalne

zasilacze i moduty LED.

Montaz:

Obudowa:
Kolor obudowy:

Modut LED:

Temperatura barwowa:

Wskaznik oddawania barw:
(CRI)

Zasilacz:

Uktad automatycznej
regulacji oswietlenia:

Temperatura pracy:
Stopien ochrony:
Zasilanie:

Uktady optyczne:

Dane ogdlne:

IMPERIAL reserves rights to introduce any construction or technical changes in the products.
Wattage of products may vary due to constant LED efficacy improvements.

Bezposrednio na stupie lub na stupie z wysiegnikiem
o srednicy 60mm.

Cisnieniowy odlew aluminiowy, szyba hartowana

Standardowo RAL 9006 lub inny z palety RAL

Philips Fortimo FAST FLEX DA+ G4

3000K, 4000K, 5700K

>70 lub >80 w zaleznosci od wersji

Elektroniczny profesjonalny standardowy
lub DALI

Opdjonalnie

-40°C...+55°C

P66

202-254 V, 45-66 Hz

Zaleznie od potrzeb i miejsca instalacji

opraw

Pozostate parametry tj. skutecznos¢ swietlna,
wspotczynniki trwatosci L/B zalezne od mocy opraw




