STAGNA EASY LED

Oprawa nastropowa

CECHY PRODUKTU

Moc znamionowa
Zasilanie
Zgodnos$¢é z normami

Stopien ochrony
Temperatura pracy
Montaz

Obudowa

Odblysnik

Zasilacz

Stabilno$¢ strumienia
Swietlnego w czasie
Temperatura barwowa

18, 36, 48W

AC200+240V 50/60Hz

EN 60598-1, EN 60598-2-1,

EN 62471 (bezpieczenstwo fotobiolo-
giczne)

IP65

-20°C + +40°C

nastropowy, zwieszany, na szynie
poliweglan stabilizowany promieniami
uv

stalowy, lakierowany proszkowo na
biato

Elektroniczny

25000 (L70B50) przy 25°C

4 000K, 6 500K

Stagna Easy to nowoczesna oprawa LED charakieryzujgca sie wysokg
jakoscig wykonania oraz konkurencyjng ceng. Trwafa obudowa wyko-
nana z poliweglanu, wysoki strumien swietlny oraz stopien szczelnosci
IPB5 to tylko kilka zalet jakimi wyrdznia sie Stagna LED.

Oprawa posiada strukiure majgcg za zadanie optymalny rozsyt swiatla
przy jednoczesnym ograniczeniu olsnienia. Dlatego znajdzie swoje za-
stosowanie w garazach podziemnych i zadaszonych parkingach.
Natomiast monolityczny korpus zapewnia maksymalng szczelnosc i od-
pornos¢ mechaniczng w migjscach szczegolnie narazonych na dzia-
fanie agresywnych czynnikow tj. hale przemystowe, magazyny. Dostep
do czesci elekirycznej odbywa sie poprzez demontaz end capodw od-
dzielonych od oprawy uszczelkg z pianki poliuretanowej odpornej na
procesy starzenia sie.

Oprawa Stagna Easy LED jest ekonomicznym a jednoczesnie zaawan-
sowanym technologicznie rozwigzaniem w dziedzinie szczelnych opraw

przemystowych.
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Moc * Wymiary (mm) Waga

w L B H kg

18 600 66 58 0,9

36 1200 66 58 15

48 1500 66 58 19

Akcesoria w komplecie
Kod QOpis llos¢
Dtawnica PG11 1

Uchwyty mocujace z hakami do zwieszania 1
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STAGNA EASY LED

Stagna Easy LED
Pobor mocy Temperatura CRI  Strumien LED ~ Strumien  Skuteczno$¢  Klasa llos¢
Moc* W Kod Opis Kod EAN W barwowaK Ra Im (Tj=85°C) $wietiny Im $wietina Im/W__energet.  szt./op.

18 75450 STAGNALED ES-600 18W 4K 1800LM 8002219748119 18 4000K >80 2200 1800 100 A++ 1/12
36 75451  STAGNALED ES-1200 36W 4K 3600LM 8002219748126 36 4000K >80 4300 3600 100 A++ 112
48 75452  STAGNALED ES-1500 48W 4K 4800LM 8002219748133 48 4000K >80 5700 4800 100 A++ 1/12
18 75453  STAGNALED ES-600 18W6K5 1800LM 8002219748140 18 6500K >80 2200 1800 100 A++ 112
36 75454  STAGNALED ES-1200 36W6K5 3600LM 8002219748157 36 6500K >80 4300 3600 100 A++ 1/12
48 75455  STAGNALED ES-1500 48W6K5 4800LM 8002219748164 48 6500K >80 5700 4800 100 A++ 112

MONTAZ NASTROPOWY MONTAZ NA SZYNIE
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uchwyty mocujgce w komplecie - uchwyty mocujace w komplecie
MONTAZ ZWIESZANY SZVBKI DOSTEP DO OKABLOWANIA
“3
uchwyty mocujace z hakami do zwieszania w komplecie
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