PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI W M. CHRUSCIECHOW (dziatka nr 131)
Lp- Kod Numer Wyszezegblnienie Jednostka
podstawy opisu robdt | gyecv fikacji Technicznej Elementéw rozliczeniowych Nazwa logé
)} 2 3 4 5 G
- == D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
— — D.01.01.01. Odiworzenie (wyznaczenie) trasy 1 punktow wysokodciowych
i - odiworzenie przebiegu trasy drogi i 0.21
210/1000 ’
TROBOTY W ZAKRESIE KONST]
e 45233000-9 — DAM &= =
- — D.04.00.00 PODBUDOWY = I
— — D.04.01.01 Profilowanie i zageszezenie podloza pod warstwy konstrukeyjne s —
5 -;?[;’roﬁlowanie i zaggszezenie pod warstwy Konstrukeyjne i 777
— D.04.03.01 Qczyszezenie i skropienie warsiw konstrukeyinych =
3 .’—Sr;u:chanicznc oczyszezenie warstw konstrukeyjnyeh nieulepszonych m2 752
- mechaniczne oczyszezenie warstw konstrukcynych bitumicznych
4 e RS m2 735
5 - mechaniczne skropicnic warstw konstrukeyjnych niebitumicznych
2 m2 752
752
6 - mechaniczne skropienie warstw konstrukeyjnych bitumicznych
735 h m2 735
— D.04.04.02, Podbudowa 7 kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic
7 - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm o gr. 20 em 5 777
210%(3,5+2*0,10) me
= = D.05.00.00 NAWIERZCHNIE = o
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego = ==
3 {f;i;s?a $cieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm o 735
. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm m2 752
? 210%(3.5+2*0,04) - =
- - D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE — =
D.06.03.01 Pobocza gruntowe = -
- opaska z mieszanki kruszywa lamanego, grubosé warstwy 10cm m2 105
1 2%210,0*0,25 -
e = D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = =
= D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
- -] ustawienie stupkéw do znakow o i
12 - zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych A-7 z grupy érednich i 1
- 1
- = D.10.00.00 INNE ROBOTY . .
-~ D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw —
Wykonanie zjazdéw do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa tamanego
13 gr. 15cm (sziuk 7) m2 63
7*(4,5%2.0)
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