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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacja zostata opracowana na zlecenie inwestora: Gminy Stara Btotnica, Stara Bfotnica
46, 26-806 Stara Btotnica na podstawie:
e Bezposrednie ustalenia ze Zleceniodawca,
e Wizjq lokalng wraz z ogledzinami przedmiotowej dziatki w dniu 21.03.2022r.,
e Obowigzujace normy i przepisy budowlane,
e Literature przedmiotu, katalogi materiatow,

e Dokumentacje fotograficzna.
2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt objety opracowaniem potozony bedzie na dziatkach numer ewidencyjny 227/7,227/8 i
227/10 w obrebie Btotnica Stara w Starej Bfotnicy. Celem projektu jest budowa przedszkola i Ztobka
dla gminy Stara Btotnica.

3.0 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres przedsiewziecia obejmuje budynek oswiaty w ktorym znajduje sie Ztobek i przedszkole.
Kategoria obiektu IX.

4.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Sposob uzytkowania budynku jako przedszkole i Ztobek.

Przyjeto do obliczen 90 dzieci przedszkolnych i 45 dzieci w ztobku. 30 pracownikow - 25 kobiet i
S mezczyzn.

Budynek ma petni¢ role przedszkola i Ztobka gminnego, majg sie w nim znajdowac 2 oddziaty

Ztobkowe i 4 oddziaty przedszkolne. Budynek projektuje sie w ksztatcie litery H. W czeSci
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zachodniej znajdowac¢ sie bedq oddziaty przedszkolne natomiast w cze$ci wschodniej oddziaty
Ztobka i cze$¢ administracyjna, w czesci $rodkowej znajdowac sie majq sanitariaty dla pracownikéw,
szatnie i gabinet psychologa. Przed gtownym i tylnym wejSciem znajdowac sie bedg utwardzone

place wytozone kostkg brukowa.

5.0 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowano budynek parterowy z cze$ciowym podpiwniczeniem (pomieszczenie
techniczne na pompy ciepta) i stropem technologicznym nad pom. 0.20 na centrale wentylacyjng
wraz z jego podtgczeniem do wszystkich niezbednych mediow i budowg wewnetrznych drdg
dojazdowych i chodnikow. Obiekt wyposazony w wentylacje mechaniczna, ogrzewany pompg ciepta
z uzyciem panelami fotowoltaicznymi na dachu. Budynek w ksztalcie litery H, w symetrycznym
uktadzie, wejscie gtéwne znajduje sie w Srodkowej czesci elewacji pdinocnej. Po prawej stronie od
wejscia gtdwnego znajduje sie osobne wejscie do czesci administracyjnej. Na elewacji wschodnie
zaprojektowano osobne wejscie dla dostawcow positkow (zaplecze kuchni) oraz zejScie do
fragmentu podpiwniczenia, gdzie sg pomieszczenia na pompy ciepta. Na elewacji potudniowe;
znajduje sie wyjScie na taras przeznaczone dla podopiecznych placowki. W budynku
zaprojektowano kuchnie z zapleczem, positki bedg przywozone przez firmy zewnetrzne, wiec
przewidziano tylko niezbedne wyposazenie do wydawania positkéw do sal lekcyjnych. W Srodkowej
czesci budynku znajdowac sie bedzie wezet sanitarny (toaleta damska i meska) dla pracownikéw i
szatnie. Sanitariaty dla dzieci utozone bedg sasiadujaco z salami przedszkolnymi i ztobkowymi (1
sanitariat na 2 sale) dla ograniczenia przemieszczania sie podopiecznych poza strefe sali
lekcyjnych. W czesci pdinocno wschodniej zaprojektowano cze$¢ biurowq (sekretariat, gabinet
dyrektora i pokoj nauczycielski). W budynku jest réwniez sala sensoryki i gabinet psychologa. Przed
gtéwnym wejsciem znajdowac sie bedzie plac apelowy a za budynkiem taras na ktéry prowadzi¢
bedzie tylne wyjscie. Od strony potudniowej projektowany jest plac zabaw, podzielony na kilka
czesci, kazda dla innej grupy wiekowej. Dach budynku dwuspadowy o kacie 10% z panelami
fotowoltaicznymi na potaci od strony potudniowe;.

6.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NA DZIALCE

> powierzchnia uzytkowa -1052,61 m?
> kubatura netto - 2 880,36 m?
> ilo$¢ kondygnacii / wysoko$¢ budynku n.p.t. -1/587Tm

> P.P.P. =148,80 = 20,00
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»  Wymiary budynku: 33,54 m x 41,94 m
» Kat nachylenia dachu - 6°

6.2 PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

» instalacja wodna: (z sieci miejskiej / wiasna).

YV V V V

instalacja elektryczna: (tak / nie).

instalacja c.o. i c.w. : (tak / nie).

6.3 PROGRAM UZYTKOWY

instalacja kanalizacyjna: (do sieci miejskiej / wiasna).

odprowadzenie wod deszczowych — po dziatce

SPIS POMIESZCZEN
POZIOM - 2,71 m
. . Powierzchnia , .
L.p. Nazwa pomieszczenia m2] Wykoriczenie
P-01 POMIESZCZENIE POMP 20,0 POSADZKA BET.
POZIOM 0,00 m
. . Powierzchnia , .

L.p. Nazwa pomieszczenia (m2] Wykoriczenie
01 SALA | 67,73 TARKET LG
02 MAGAZYNEK | 7,62 TARKET LG
03 SCHO. LEZAKI | 2,81 TARKET LG
04 MAGAZYNEK I 7,62 TARKET LG
05 SCHO. LEZAKI Il 2,81 TARKET LG
06 LAZIENKA [ 11 16,87 PLYTKI
07 SALA I 53,91 TARKET LG
08 SALA I 53,91 TARKET LG
09 MAGAZYNEK Il 7,62 TARKET LG
010 SCHO. LEZAKI Il 2,81 TARKET LG
011 MAGAZYNEK IV 7,62 TARKET LG
012 SCHO. LEZAKI IV 2,81 TARKET LG
013 LAZIENKA NI IV 16,87 PLYTKI
014 SALA IV 67,73 TARKET LG
015 KOMUNIKACJA 44,84 TARKET LG
016 SZATNIA PRZEDSZK. 23,25 TARKET LG
017 WIATROLAP 58,55 TARKET LG
018 WOZKOWNIA 417 TARKET LG
019 SZATNIA Zt OBEK 16,05 TARKET LG
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020 POM. TECHNICZNE 5,96 TARKET LG
021 SZATNIA PRZEDSZK. 19,24 TARKET LG
022 WC NPS | MESKA 8,96 TARKET LG
023 POM. GOSPODARCZE 5,58 TARKET LG
024 KOMUNIAKCJA 11,56 TARKET LG
025 WC DAMSKI 8,96 PLYTKI
026 PRZEDSIONEK 5,58 PLYTKI
027 GABINET PSYCHOLOG 19,24 TARKET LG
028 SALAV ZLOBEK 67,73 TARKET LG
029 MAGAZYNEK V 9,60 TARKET LG
030 SCHO. LEZAKI V 3,06 TARKET LG
031 LAZIENKA V VI 16,88 PLYTKI
032 SCHO. LEZAKI VI 2,63 TARKET LG
033 MAGAZYNEK VI 7,37 TARKET LG
034 SALA VI Zt OBEK 53,91 TARKET LG
035 KUCHNIA 31,49 PLYTKI
036 ZMYWALNIA 15,38 PLYTKI
037 WIATROLAP 545 PLYTKI
038 POM. GOSPODARCZE 1,81 TARKET LG
039 SALA SENSORYCZNA 35,56 TARKET LG
040 SERWEROWNIA 1,81 TARKET LG
041 WIATROLAP 4,24 TARKET LG
042 KORYTARZ 13,39 TARKET LG
043 POKOJ NAUCZYCIELSKI 23,81 TARKET LG
044 GABINET DYREKTORA 14,49 TARKET LG
045 SEKRETARIAT 13,39 TARKET LG
046 KOMUNIKACJA 44 84 TARKET LG
917,52
POZIOM 3,14 m
, . Powierzchnia , :
L.p. Nazwa pomieszczenia m2] Wykoriczenie
101 STROP TECHNICZNY 22,6 POSADZKA BET.

7.0 DOSTEP DO OBIEKTU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przed wejsciem gtdbwnym do budynku zostata zaprojektowana pochylnia dla o0séb
niepetnosprawnych o nachyleniu 49 (7%), umozliwiajacg wjazd osobom na wdzku inwalidzkim a caty
budynek znajduje sie na jednym poziomie, bez stopni, schoddw i nieréwnosci. Zaprojektowany wezet
sanitarny posiada toalete dla oséb niepetnosprawnych. Drzwi wejéciowe do budynku, do sal
lekcyjnych jak i do toalet posiadajg szeroko$¢ minimalng 0,9 m. Na parkingu znajdujg sie dwa
miejsca przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, znajdujgce sie mozliwie blisko gtéwnego

wejscia do budynku. W budynku nie wystepuja obnizenia niebezpieczne dla os6b niewidomych.
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Dzieki projektowanym rozwigzaniom obiekt bedzie dostepny i przyjazny osobom niepetnosprawnym.

8.0 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

>
>
>

Zaopatrzenie w wode z sieci gminnej, odprowadzenie $ciekdw do sieci gminnej;
Odprowadzenie wod opadowych z dachu do gruntu na terenie dziatki Inwestora;
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych:

Nie dotyczy — brak emisji zanieczyszczen gazowych

Odpady sktadowane w przeznaczonej do tego celu zadaszonej wiacie
Smietnikowej, ~ wywozone na  wysypisko  przez  wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo;

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego i pola elektromagnetycznego
Nie dotyczy.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan:

Nie wptywa

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne nie wptywajgq niekorzystnie na $Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

9.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

1.

Charakterystyka obiektu;

Przedmiotem opracowania jest projektowany budynek Ztobka i przedszkola w Starej Bfotnicy,

ktéry ma powstac

zaprojektowany w

na dziatkach 227/7, 227/8 i 227/10 w obrebie Btotnica Stara. Budynek zostat

ksztatcie litery H. Budynek bedzie posiadat nastepujace instalacje techniczne:

elektryczng i odgromowg, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, a zrodtem ciepta bedzie

pompa umiejscowiona w poziomie piwnicy, na dachu zamontowane beda panele fotowoltaiczne.

W budynku znajdowac si¢ majg 4 sale dla dzieci przedszkolnych (skrzydto lewe) i 2 sale dla

dzieci ztobkowych (skrzydto prawe). Na 2 sale przypada jeden wezet sanitarny. Przy kazdej z sal

znajduje sie magazynek i schowek na lezaki. W czesci srodkowej budynku znajdowac sie majq

wezly sanitarne dla pracownikow, szatnie i pomieszczenia techniczne. W prawym skrzydle od frontu

znajdowac sie beda pomieszczenia administracyjne, do ktorych prowadzi¢ ma osobne wejscie.

W poziomie

piwnicy znajdowa¢ si¢ bedzie jedno pomieszczenie techniczne, gdzie

zamontowane bedg pompy ciepta, natomiast na podescie technicznym znajdowac sie bedzie

centrala wentylacyjna.
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3.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji projektowanego budynku:

e powierzchnia zabudowy - 1052,61 m2
e ilo$¢ kondygnagii -1
e wysoko$¢ budynku n.p.t. -587m

e budynek ze wzgledu na wysokos¢ zaliczamy do budynkdéw niskich.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w

zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;

4.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie urzadzen i materiatdw niebezpiecznych
pozarowo lub stwarzajgcych bardzo duze zagrozenia pozarowe. Zagrozenie pozarowe moze
stwarza¢ nieprawidtowa eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych. Do wykonczenia wnetrz nie
projektuje sie materiatow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdinej, nie stosuje sie materiatow i
wyrobdw tatwo zapalnych. Ewentualny pozar bedzie obejmowat swoim zasiegiem palne materiaty
stanowigce wyposazenie pomieszczen uzytkowych. Na terenie budynku obowigzuje catkowity zakaz

palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb;

Dla catego budynku wyznacza sie kategorie ZL Il zagrozenia ludzi.
W budynku moze przebywac jednorazowo ok. 165 oséb:

- 90 dzieci przedszkolnych,

- 45 dzieci ztobkowych;

- 30 pracownikow:

o 12 opiekundw dzieci przedszkolnych

o 9 opiekunéw dzieci ztobkowych

o 2 pracownikow administracyjnych

o 5 pracownikéw sprzatajacych i wydajacych positki
o 2 pracownikdw obstugi technicznej

Brak jest pomieszczen do przebywania wiecej niz 50 oséb.
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8.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i granicy dziatki;
Wymagana odlegto$¢ Sciany budynku od innych budynkdéw zaliczonych do kategorii zagrozenia

ludzi ZL lub PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2, ze Scianami i dachami NRO -
wynosi 8,0 m. Wymagana odlegto$¢ budynku od granicy dziatki 4m ($ciany z otworami) i 3m (Sciany

bez otworéw). Odlegtos¢ do najblizszych, sasiadujacych budynkow: 16.85 m i 28.33 m.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Dla przedszkola poza pomieszczeniami technicznymi nie oblicza sie gestoci obcigzenia

ogniowego.
W pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? (serwerownia,
pomieszczenie pomp cieplnych, pomieszczenie wodomierza, wentylatorownia). Sg to pomieszczenia

zaliczone do klasy PM funkcjonalnie zwigzane z budynkiem.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieni rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych;
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Dla projektowanego budynku, ktory bedzie stanowit jedng strefe pozarowg, zaliczonego do

kategorii ZL I przyjmuje si¢ klase ,D” odpornosci pozarowe;.

Wymagana | Zastosowane materiaty
klasa
Nazwa elementu odpornoéci
ogniowej
Gtéwna R 30 Sciany fundamentowe wykonana z petnych
konstrukcja nosna bloczkéw betonowych gr. 24 cm B20. Konstrukcja
nadziemia — beton komorkowy 24 cm, belki
betonowe.
Konstrukcja - Kratownice z drewna C24 zabezpieczonego
dachu Srodkami zewnetrznymi
Sciany EI30 | Sciany wykonane z betonu komérkowego grubosci
zewnetrzne 24 cm ocieplenie EPS 15 ¢cm
wewnetrzne
nosne
Sciany - Sciany z betonu komérkowego grubosci 12,5 cm
wewnetrzne
dziatowe
Pokrycie dachu - Papa nawierzchniowa termozgrzewalna, papa
podktadowa, wetna mineralna
Sufit nad EI30 Kompletny system np. Rigips 4.05.241 AKU
pomieszczeniami
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9.

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Caly projektowany budynek ponad gruntem bedzie w jednej strefie pozarowej. Pomieszczenie

pomp ciepta w piwnicy zostato oddzielone stropem zelbetowym REIG0 a wszystkie przepusty

instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m odpowiednio zabezpieczone.

10.

1.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;

Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz:

o Wyjscie gtowne o szerokosci 120 cm

e WyjScie z prawego skrzydta na plac przed budynkiem
o Wyjscie z cze$ci administracyjnej o szerokosci 120 cm
e Wyjscie z zaplecza kuchni o szeroko$ci 90 cm

e 3 wyjscia od strony tarasu o szeroko$ci 180 cm kazde.

Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacii,

Droga ewakuacyjna z gtebi budynku przez maksymalnie 3 pomieszczenia;

Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca na zewnatrz budynku nie
przekracza 40 m dla dwoch kierunkéw ewakuaciji i 10 m dla jednego kierunku ewakuacij;
SzerokosS¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest rowna
lub wigksza niz przepisowe 90 cm, a takze spetnia wymdg 60 cm na kazde 100 ludzi. Minimalna
szerokosc przejscia w Swietle wynosi co najmniej 90 cm;

SzerokosC poziomych przej$¢ ewakuacyjnych w najwezszym miejscu wynosi wiecej niz
przepisowe 140 cm, wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest wieksza niz przepisowe 220 cm;

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne;
Wymagane wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni
elementdw budynku, a w odniesieniu do szeroko$ci drzwi, jako wymiary w $wietle oScieznicy.

Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze zawezac $wiattg przejscia.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci

wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
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Ochrona odgromowa - budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowg w wykonaniu
podstawowym, za pomocg zwodow poziomych niskich nie izolowanych z wykorzystaniem
naturalnych elementow przewodzacych.

Instalacja wentylacji — w budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng, rozprowadzong po

pomieszczeniach niepalnymi kanatami nawiewno — wywiewnymi.
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e |Instalacja centralnego ogrzewania — rozprowadzona rurami z pomieszczenia pomp ciepta w
piwnicy;

e Instalacja elektroenergetyczna instalacja elektryczna posiadaC bedzie gtéwny wytgcznik pradu
odcinajacy doptyw do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem zasilania instalacji i urzadzen
zwigzanych z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku, przy

gtéwnym wejsciu. Bedzie on odpowiednio oznaczony.

12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;
e hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m rozmieszczone zgodnie z
projektem branzowym:;
e o$wietlenie awaryjne - zaprojektowano osSwietlenie awaryjne na korytarzach oraz w
pomieszczeniach statego pobytu ludzi. Oprawy awaryjne wyposazone w baterig wystarczajacg na
3h pracy po zaniknieciu napigcia. Lampy powinny zapewni¢ o$wietlenie o natezeniu 1lx, a
miejsca usytuowania szafek hydrantowych i przyciskow pozarowych poza drogami
ewakuacyjnymi 5Ix. Dla stotéwki zastosowac oswietlenie ewakuacyjne jak dla strefy otwartej o
natezeniu o$wietlenia co najmniej 0,5 Ix.
Oprawy lamp ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone :
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego;
- przy znakach bezpieczenstwa;
- przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;
- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 25,

przyciskow recznego ostrzegacza pozarowego.

Ponad to nalezy zastosowa¢ wewnetrzne znaki ewakuacyjne pod$wietlone (lampy
awaryjne z piktogramami wskazujgcymi wyjscia lub kierunek ewakuaciji o czasie dziatania
1 h), wskazujace kierunek i wyjScia ewakuacyjne zewnetrzne, uzupetnione znakami

naklejanymi.

13.  Wyposazeniu w gasnice;

Zgodnie z wskaznikami ilo§¢ gasnic w budynku oblicza sie 2 kg $rodka gasniczego na 100m2
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14,

powierzchni strefy pozarowej. Dlugo$¢ dojscia do sprzetu gasniczego max 30 m na szeroko$¢
przynajmniej 1 m.

Gasnice umiesci¢ w szafkach razem z hydrantami i na wieszakach na wysoko$ci 1,7 m.
Przewidziano gasnice proszkowe 6 kg typu GP-6x ABC. Dla pomieszczen gdzie znajdujgq sie

komputery i w serwerowni dodatkowo gasnice $niegowe do gaszenia urzadzen elektronicznych.

Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-

gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Dziatka bedzie posiada¢ 2 wjazdy z drogi powiatowej 1133W Stara Btotnica — Jedlanka. Jeden
bezposrednio na dziatke 227/10 (brama nr 1) drugi przez droge wewnetrzng projektowang na dziatce
22717 (brama nr 2). Droga pozarowa ma wies¢ terenem utwardzonym, wylozonym kostkg betonowg
od bramy nr 1 w kierunku budynku, nastepnie w kierunku lewego skrzydta i konczy¢ sie na
wysokos$ci lewego naroznika budynku, jednoczesnie biec wzdtuz wschodniej elewacji w kierunku
potudniowym i zakreca¢ wzdtuz elewacji potudniowej. Do budynku bedzie dostep dla samochoddw o
nacisku osi do 50kN. Wyjazd z dziatki droga pozarowa przez dziatke nr 227/7 na ktdrej zostanie
wykonana utwardzona nawierzchnia, na droge powiatowa.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona zostanie z istniejacych hydrantéw
zewnetrznych ktore znajdujg sie w odlegtosci 66 i 101 m od budynku. Doktadny szkic zawiera
rysunek 2-M.

10.0 SYTUOWANIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH.

W obiekcie zaprojektowane zostang nastepujace instalacje wentylacji bytowe;:
¢ Instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta dla ztobka
¢ Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla przedszkola
e Instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen tazienek, technicznych,
magazynowych i zaplecza,
Minimalna ilos¢ Swiezego powietrza na 1 dziecko — 20m3/h

Minimalna ilos¢ $wiezego powietrza na 1 osobe dorostg — 30m3/h

NAWIEW
L.p. | Nazwa pomieszczenia F H Kub. I'CZ,b a | llosc Nn . vn .
osob | pow./ 0s | wymiany max |Nn | Zespot
m? m m? m3/h | w/h
01 SALA| 67,73 3,0 203,19 28 20 30 635| 0,0
02 MAGAZYNEK | 7,62 3,0 22 86 0,0 30| N1
03 SCHO. LEZAKI | 2,81 3,0 8,43 0,0 0,0
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04 MAGAZYNEK Il 7,62 3,0 22,86 0,0 0,0
05 SCHO. LEZAKI Ii 2,81 3,0 843 0,0 0,0
06 LAZIENKA 111 16,87 3,0 50,61 0,0 0,0
07 SALA I 53,91 3,0 161,73 22 20 3,7 635| 37| N1
08 SALA I 53,91 3,0 161,73 22 20 3,7 635| 37| N1
09 MAGAZYNEK Il 7,62 3,0 22,86 0,0 0,0
010 SCHO. LEZAKI Il 2,81 3,0 8,43 0,0 0,0
01 MAGAZYNEK IV 7,62 3,0 22,86 0,0 0,0
012 SCHO. LEZAKI IV 2,81 3,0 843 0,0 0,0
013 LAZIENKAIIT IV 16,87 3,0 50,61 0,0 0,0
014 SALA IV 67,73 3,0 203,19 28 20 3,0 635| 30| N1
015 KOMUNIKACJA 44,84 3,0 166,53 0,5 80| 05| N1
016 SZATNIA PRZEDSZK. 23,25 3,0 69,75 2,0 150 2,0] N1
017 WIATROLAP 38,42 3,0 115,26 1,0 120] 1,0/ N1
018 WOZKOWNIA 3,58 3,0 10,74 0,0 0,0
019 SZATNIA ZLOBEK 16,05 3,0 48,15 2,0 110] 22| N1
020 POM. TECHNICZNE 5,96 3,0 17,88 0,0 0,0
021 SZATNIA PRZEDSZK. 19,24 3,0 57,72 2,0 130 21| N1
022 WC NPS | MESKA 8,96 3,0 26,88 0,0 0,0
023 PRZEDSIONEK WC 5,58 3,0 16,74 2,2 50| 22| N1
024 KOMUNIAKCJA 11,56 3,0 34,68 0,0 0,0
025 WC DAMSKI 8,96 3,0 26,88 0,0 0,0
026 PRZEDSIONEK WC 5,58 3,0 16,74 2,2 50| 22| N2
027 | GABINET PSYCHOLOG 19,24 3,0 57,72 3 30 1,5 90| 15| N2
028 SALA V ZtOBEK 67,73 3,0 203,19 30 20 3,0 635 30| N2
029 MAGAZYNEK V 9,60 3,0 28,8 0,0 0,0
030 SCHO. LEZAKI V 2,81 3,0 8,43 0,0 0,0
031 LAZIENKA V VI 16,88 3,0 50,64 0,0 0,0
032 SCHO. LEZAKI VI 10,26 3,0 30,78 0,0 0,0
033 MAGAZYNEK VI 53,91 3,0 161,73 24 20 3,6 605| 36| N2
034 SALA VI ZLOBEK 35,47 3,0 106,41 7,1 790 71] N2
035 KUCHNIA 31,49 3,0 15,42 10,5 170 10,0 N2
036 ZMYWALNIA 15,38 3,0 26,85 0,0 0,0
037 WIATROLAP 2,77 3,0 8,31 0,0 0,0
038 | POM. GOSPODARCZE 1,81 3,0 543 0,0 0,0
039 | SALA SENSORYCZNA 35,56 3,0 106,68 4 20 1,0 110] 1,0] N2
040 SERWEROWNIA 1,81 3,0 543 0,0 0,0
o041 WIATROLAP 4,24 3,0 12,72 0,0 0,0
042 KORYTARZ 13,39 3,0 40,17 1,2 50| 1,2] N2
043 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 23,81 3,0 71,43 2,8 210 28| N2
044 | GABINET DYREKTORA 14,49 3,0 4347 10 30 1.3 60| 13| N2
045 SEKRETARIAT 13,39 3,0 40,17 30 1,4 60| 14| N2
046 KOMUNIKACJA 44,84 3,0 166,5 30 0,7 120 0,7 N2
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WYWIEW
) ) F H Kub.
L.p. Nazwa pomieszczenia Vv Nw Zespol
m? m m>  |m3h w/h
01 SALAI 67,73 3,0 203,19 450,0 2,1 W1
02 MAGAZYNEK | 7,62 3,0 22,86 250 47 WC1
03 SCHO. LEZAKI | 2,81 3,0 8,43 30 1,3 W1
04 MAGAZYNEK Il 7,62 3,0 22,86 30 3.4 W1
05 SCHO. LEZAKI Il 2,81 3,0 8,43 30 1,3 W1
06 LAZIENKA 1 I 16,87 3,0 50,61 30 34 W1
07 SALA I 53,91 3,0 161,73 450 2,6 W1
08 SALA I 53,91 3,0 161,73 450 2,6 W1
09 MAGAZYNEK Il 7,62 3,0 22,86 30 1,3 W1
010 SCHO. LEZAKI Il 2,81 3,0 8,43 30 34 W1
011 MAGAZYNEK IV 7,62 3,0 22,86 30 1,3 W1
012 SCHO. LEZAKI IV 2,81 3,0 8,43 30 34 W1
013 LAZIENKAIIT IV 16,87 3,0 50,61 250 47 WC2
014 SALA IV 67,73 3,0 203,19 450,0 2,1 W1
015 KOMUNIKACJA 44,84 3,0 166,53 80,0 0,5 W1
016 SZATNIA PRZEDSZK. 23,25 3,0 69,75 150,0 2 W1
017 WIATROLAP 38,42 3,0 115,26 90,0 0,7 W1
018 WOZKOWNIA 3,58 3,0 10,74 30,0 2,7 W1
019 SZATNIA Zt OBEK 16,05 3,0 48,15 110,0 2,2 W1
020 POM. TECHNICZNE 5,96 3,0 17,88 30,0 1,6 W1
021 SZATNIA PRZEDSZK. 19,24 3,0 57,72 130,0 2,1 W1
022 WC NPS | MESKA 8,96 3,0 26,88 50,0 2,2 WC3
023 PRZEDSIONEK WC 5,58 3,0 16,74 0,0 0
024 KOMUNIAKCJA 11,56 3,0 34,68 0,0 0
025 WC DAMSKI 8,96 3,0 26,88 50,0 2,2 WC3
026 PRZEDSIONEK WC 5,58 3,0 16,74 0,0 0 W2
027 GABINET PSYCHOLOG 19,24 3,0 57,72 90,0 1,5 W2
028 SALA V ZLOBEK 67,73 3,0 203,19 450,0 2,1 W2
029 MAGAZYNEK V 9,60 3,0 28,8 30 1,3 W2
030 SCHO. LEZAKI V 2,81 3,0 8,43 30 34 W2
031 LAZIENKA V VI 16,88 3,0 50,64 250 47 WC4
032 SCHO. LEZAKI VI 10,26 3,0 30,78 30 1,3 W2
033 MAGAZYNEK VI 53,91 3,0 161,73 450,0 21 W2
034 SALA VI ZLOBEK 35,47 3,0 106,41 710,0 6,4 W2
035 KUCHNIA 31,49 3,0 15,42 170,0 10 W2
036 ZMYWALNIA 15,38 3,0 26,85 50,0 1,8 W2
037 WIATROLAP 2,77 3,0 8,31 30,0 3.4 W2
038 POM. GOSPODARCZE 1,81 3,0 543 30,0 53 W2
039 SALA SENSORYCZNA 35,56 3,0 106,68 120,0 11 W2
040 SERWEROWNIA 1,81 3,0 543 30,0 53 W2
041 WIATROLAP 4,24 3,0 12,72 50,0 1,2 W2
042 KORYTARZ 13,39 3,0 40,17 0,0 0 W2
043 POKOJ NAUCZYCIELSKI 23,81 3,0 71,43 210,0 2,8 W2
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044 GABINET DYREKTORA 14,49 3,0 43,47 60,0 1,3 W2
045 SEKRETARIAT 13,39 3,0 40,17 60,0 1,4 W2
046 KOMUNIKACJA 44,84 3,0 166,5 60,0 0,3 W2

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng (glikol propylenowy 35%) zabezpieczajacq
| podgrzewajacq powietrze dla okresu zimowego. Nagrzewnica przewymiarowana w celu
zapewnienia odpowiedniej temperatury nawiewu +20 podczas pracy okapu. Centrala wyposazona
bedzie w ttumiki akustyczne

Nawiew za pomocg nawiewnikéw/anemostatow sufitowych i $ciennych, wywiew za pomocg
wywiewnikéw anemostatow sufitowych.

Czerpnia zlokalizowana na elewacji wschodniej, wyrzutnia na elewacji zachodniej. Wszelkie
odlegtosci od otwordw okiennych i drzwiowych wg wytycznych Warunkéw Technicznych zostajg

spetnione.

11.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wyniku badan geologicznych wykonanych w kwietniu 2022 przez Pana Norberta
Lemanowicza stwierdzono iz pod warstwg gleby uprawnej znajdujg sie gliny w stanie
twardoplastycznym o |, = 0,2 i sporadycznie glina w stanie plastycznym 1=0,40, warstwy utozone
poziomo.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na poziomie 1,2 m ponizej terenu.
Ustalono warunki gruntowe proste i pierwszg kategorie geotechniczna.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi. Wszelkie
naruszone partie gruntow i przewarstwienia gruntami organicznymi wybra¢ i zastgpi¢ chudym
betonem B10 lub stabilizowana pospdtkg zwirowg z cementem (50kg cementu na 1m?3 pospétki). Po
wykonaniu wykopu do poziomu posadowienia taw fundamentowych podtoze gruntowe powinno by¢
sprawdzone pod wzgledem geotechnicznym przez uprawniong osobe fizyczng posiadajacq
wymagane uprawnienia.

Prace prowadzi¢ w porze suche;.

W przypadku napotkania innych niz opisane warunkdw gruntowych nalezy skontaktowac sie z

projektantem.

12.0 DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

121 tawy fundamentowe zelbetowych o szerokoSci 80 cm i wysokosci 40 cm. tawy
fundamentowe zbrojone podtuznie pretami 4 #12 (stal A-IlIN — RB500W) i strzemionami #6
(stal A-IlIN — RB500W). Beton C20/25 W8. Wszystkie tawy wykonane na podktadzie z betonu
C12/15 o grubosci 10 cm. W zwigzku z faktem, iz poziom swobodnego zwierciadta wody
(pomiary wykonane w kwietniu) jest na poziomie spodu fundamentéw na podktadzie z
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12.2

12.3

124

12.5
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chudego betonu wykona¢ warstwe izolacji przeciwwodnej i cate tawy fundamentowe
zaizolowac elastyczng masg polimerowo — bitumiczng (izolacja przeciwwodna).

Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przez wykonaniem robot
fundamentowych w gruntach plastycznych. Roboty te najlepiej wykonywaé w porze suchej, a
ostatnig warstwe wykopu (ok. 10 cm) wykona¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem
podktadu betonowego.

Stopy fundamentowa wykonac jako zelbetowe wylewana na mokro, 120 x 240 cm i wysokoSci
40 cm, zbrojone siatkgq z pretow #12 (stal A-IIIN — RB500W) co 14 i co 15 cm. Beton
C20/25W8. Wszystkie stopy wykona¢ na podktadzie z betonu C8/10 o grubosci 10 cm. W
zwigzku z faktem, iz poziom swobodnego zwierciadta wody (pomiary wykonane w kwietniu)
jest na poziomie spodu fundamentéw na podktadzie z chudego betonu wykona¢ warstwe
izolacji przeciwwodnej i cate tawy fundamentowe zaizolowac¢ elastyczng masg polimerowo —
bitumiczng (izolacja przeciwwodna). Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia
podtoza przez wykonaniem robot fundamentowych w gruntach plastycznych. Roboty te
najlepiej wykonywac¢ w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10 cm) wykonac recznie
bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego. W obrebie obnizonego
pomieszczenia technicznego stosowac na fawy fundamentowe schodkowe beton szczelny W8
Sciany fundamentowe pomieszczenia piwnicznego wykonane beda jako zelbetowe wylewane
na mokro gr 24cm z betonu szczelnego (W8), izolowane przeciwwodnie masg polimerowo —
bitumiczng oraz przeciwwilgociowo folig kubetkowa. Natomiast Sciany fundamentowe
pomieszczen parteru z bloczka betonowego izolowane przeciwwilgociowo masg bitumiczng
typu lekkiego i folig kubetkowg. Wszystkie $ciany fundamentowe od gérnego poziomu tawy
fundamentowej (-1,10) nalezy ociepli¢ za pomocg styroduru (XPS) gr 10cm za pomocg masy
asfaltowo kauczukowej nie zawierajgcych rozpuszczalnikdw.

W styku Sciany z tawg fundamentowa nalezy wykonac¢ klin pod katem 45° o wysoko$ci okoto 5
cm dla wiasciwego sptywu wody. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage przy obsypywaniu
budynku, zeby nie uszkodzi¢ izolacji.

Sciany zewnetrzne nad-ziemia wykonane z gazobetonu gr. 24cm na cienkiej spoinie
izolowane termicznie styropianem fasadowym o gr. 15 c¢cm w bezspoinowym systemie
ocieplen. Montaz nalezy rozpocza¢ od przyklejenia ptyt styropianowych a nastepnie
zamocowania ich kotkami z rdzeniem stalowym w ilodci 6 szt. na m2 nastepnie naktada sie
warstwe kleju i wtapia w nig siatke z wtdkna szklanego. Przyjeto styropian EPS 80 o grubosci
15 cm o wspotczynniku przenikania ciepta A < 0,031 [W /mK]. Warstwe wykoniczeniowg

stanowi tynk mineralny cienkowarstwowy.
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12.6 Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 do $cian dziatowych grubosci 12 cm
murowane na cienkiej spoinie klejowej. Tynk gipsowy grubosci 1,5 cm.

12.7 Podtogi na gruncie wykona¢ na wylewce betonowej (beton C12/15) o gr. 15 cm, na ktérej
nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii budowlanej grubej. W pomieszczeniu mokrym
dodatkowo zastosowac¢ izolacje bitumiczng Daitermann (wodng) lub réwnowazna. Izolacja
termiczna ze styropianu typu dach — podioga o gr. 8 cm; na styropianie utozy¢ folie PE i wyla¢
szlichte cementowg o gr. 5 ¢cm, na niej utozy¢ warstwe wykonczeniowa.

12.8 Izolacje cieplne —

. Sciany zewnetrzne - izolacja elewacji -
Podstawowe parametry i wasciwosci:
o Styropian EPS gr. 15 cm,
o wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK,
o wytrzymato$¢ rozcigganie - min. 100 kPa,
o Wwytrzymato$¢ na zginanie — min. 100 kPa.
o Sciany fundamentowe — izolacja $cian fundamentowych,
Podstawowe parametry i wtasciwosci:
o Polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm,
o wytrzymato$¢ na Sciskanie 300 kPa,
o wspotczynnik przewodnosci cieplnej Ad=0,038 W/mK,
o wykonczenia bokéw — zaktadkowe (L),
o klasa reakcji na ogien — Euroklasa E.
o Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe —
o Na Scianach fundamentowych Zelbetowych i fundamentach na
poziomie -3.30 zastosowac izolacje przeciwwodng typu ciezkiego (2
razy papa polimerowo - asfaltowa) wykorzysta¢ kompletny system
jednego producenta
o lzolacja przeciwwodna ptyty posadzkowej w piwnicy, przed
wylaniem ptyty nalezy wykonac izolacje ciezkg na chudym betonie
(2 razy papa polimerowo — asfaltowa) oraz zapewni¢ szczelnos¢
pomiedzy tawg fundamentowa a ptytgq posadzkowa w postaci tasm
PVC do dylatacji,
o Na fundamentach ptytkich wykonac izolacje 2 razy masg bitumiczng
a pod mury pas papy hamujgcy podcigganie kapilarne.
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o Z zewnetrznej strony fundamentéw wykona¢ warstwe izolacji z folii
kubetkowej na catej wysokosci Sciany fundamentowe;.

12.9 Dach ptaski o spadku 6° (10,5%), konstrukcje stanowig kratownice drewniane z drewna C24,
pokrycie z papy termozgrzewalnej, nawierzchniowa w kolorze RAL 7016. Fragment dachu
jako krokwiowy (strop technologiczny).

12.10 Projektuje sie nad otworem drzwiowym i otworze komunikacyjnym nadproza zelbetowe
prefabrykowane L19 z oparciem na $cianie min. 15 cm.

12.11 Obrébki blacharskie (pasy rynnowe, opierzenia, rury spustowe, parapety,rynny) z blachy
stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016 (antracyt)

12.12 W miejscu taczenia potaci dachowych i fragmencie dachu nad wej$ciem projektuje sie blache
na rabek stojacy Panel dachowy 25 (nachylenia 68° i 90°) RAL 7016 (antracyt) i napis :

12.13 ,PRZEDSZKOLE , w formie neonu w kolorze biatym

12.14 Rury i rynny spustowe stalowe systemowe.

12.15 Stosowa¢ okna PCV w 6-komorowe o przenikalnosci cieplnej 0,9 W/m2*K - RAL 7016
(antracyt)

12.16 Wykonczenie Scian wewnetrznych —

e tynki gipsowe grubosci do 1,5 cm, w pomieszczeniach mokrych cementowo —
wapienny grubosci do 1,5 cm z szpachlowaniem gtadziami gipsowymi na gtadko

e W salach przedszkola i Ztobka, w magazynach, korytarzach, szatniach,
pomieszczeniach administracyjnych i towarzyszacych $ciany malowane farbami
lateksowymi o podwyzszonej klasie odporno$ci na szorowanie.

wodorozcienczalna,

przyjazna dla Srodowiska o stabym neutralnym zapachu,

nie wrazliwa na zabrudzenia,

nadajgca sie do czyszczenia,

zawierajgca wypetniacz ceramiczny,

nie zawierajgca sktadnikdw powodujgcych ,fogging” .fapanie” kurzu z
powietrza,

optymalna w uzyciu,

o dyfuzyjna,

o odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne oraz tagodne domowe sSrodki

O O O O O O

(@)

czystosci,
o posiadajaca atest PZH,
o klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 1.

e Do wysokosci 1,2 m na Sciany w korytarzach, salach do pobytu dzieci, szatniach
wykona¢ powtoke z transparentnego lakieru lamperyjnego - bezzapachowego,
satynowy potysk, w 2 warstwach, rozcienczanego woda, przerwa miedzy

nakfadaniem warstw co najmniej 2 h.
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e W pomieszczeniach fazienek, kuchni, zmywalni, pomieszczeniach gospodarczych
wykona¢ okfadzing z ptytek ceramicznych $ciennych o wymiarach 30 x 60 cm, do
wysokos$ci 2,1 m, powyzej wykona¢ analogicznie do sufitu, pomalowac biatg farba. W
pomieszczeniach administracyjnych przy zlewach wykona¢ fartuchy z piytek
ceramicznych,

o W azienkach dla pracownikow odcienie szaro$ci

o W tazienkach dla dzieci:
Proponuje sie biate ptytki 30 x 60, rzad ptytek ponad umywalkami jako kolorowy pas

ptytek w rozmiarze 30 x 60 lub pas kolorowej mozaiki o szeroko$ci 30 cm,

F_)

o W pomieszczeniu kuchni, zmywalni, pomieszczeniach gospodarczych ptytki
w kolorze biatym

Podstawowe parametry i wiasciwosci ptytek:

rodzaj: gres,

typ: Scienne,

klasa Scieralnosci: V klasa,

wytrzymato$ci na zginanie: 215 N/mm?

kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

nietoksyczne surowce.

12.17 Wykonczenie sufitow —

O O O O O O

e sufity wykonane z ptyty gips system 4.05.241 AKU- karton nalezy poszpachlowac
catosciowo, zagruntowac i pomalowac na biato farbami lateksowymi.

e Na fragmencie gdzie wystepuje ptyta Zelbetowa - natozy¢ tynk cementowo -
wapienny grubosci ok. 1,5 cm, poszpachlowa¢ i pomalowa¢ na biato farbg lateksowa.

Podstawowe parametry i wtasciwosci farby:
o  wodorozcienczalna,
o  przyjazna dla Srodowiska o stabym neutralnym zapachu,
o nie wrazliwa na zabrudzenia,
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O

12.18 Wykonczenie podtog —

nadajgca sie do czyszczenia,

zawierajgca wypetniacz ceramiczny,

nie zawierajgca sktadnikéw powodujacych ,fogging” tapanie” kurzu z
powietrza,

optymalna w uzyciu,

dyfuzyjna,

odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne oraz tagodne domowe $rodki
czystosci,

posiadajaca atest PZH,

klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 1.

e tazienki dla pracownikdw, kuchnia, zmywalnia, wiatrotap koto zmywalni — ptytki

ceramiczne podtogowe w odcieniach szaro$ci,

Podstawowe parametry i wtasciwosci:

O O OO0 O O O O

@)

rodzaj: gres,

typ: podtogowe,

nasigkliwo$¢: 3-6 %,

antyposlizgowos$¢ (R): min. R12,
wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 N/mm?,
grubos$¢ ptytek: min. 12 mm,

kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
odporno$¢ na plamienie: min. klasa 3,
nietoksyczne surowce.

e Sale przedszkolne i Zlobka, sala sensoryczna, gabinet dyrektora i sekretariat —

wyktadzina dywanowa:

MM PROJ-BUD

o runo wyktadziny petelkowe, typ wtokna — poliamid, warstwa spodnia — juta,
syntetyczna, elektrostatyczna, odporna na koétka krzeset, w kolorach szary,
jasny szary, gotebi (w pomieszczeniach administracyjnych), kolorowa np.
niebieska (sale dla dzieci)

@)

gestos¢ tkania — min. 225 000 pkt/m?
o gramatura catkowita: min. 1660 g/m?
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o gramatura runa: min. 630 g/m?
o klasa palno$ci: Cfl-s1,
o Wysokos¢ runa: ok. 4,0 mm (+1)
o Korytarze, magazynki, pomieszczenie pedagoga — wysokoplastyczna homogeniczna

wyktadzina PCW:

klasa uzytkowa - obiektowa min. 31,

certyfikat trudnopalnosci - Bfl lub Cfl,

antyposlizgowo$¢ DS,

warstwa uzytkowa - min. 0,5 mm;

parametry techniczne potwierdzone certyfikatem DoP (Deklaracjq
Zgodnosci)

O O O O O

Propozycja kolorystycznego wykonania korytarzy:

12.19 Wykonczenie elewaciji — farba silikatowa w kolorach jak na rysunkach elewaciji. Proponuje sie
kolorystyke jasna, wesotg kolory — RAL
13.0 SPIS CZESCI RYSUNKOWA
Rysunek nr 1-A — rzut fundamentow
Rysunek nr 2-A — rzut parteru
Rysunek nr 3-A-rzut poddasz technicznego
Rysunek nr 4-A — rzut dachu
Rysunek nr 5-A - przekroje
Rysunek nr 6-A — elewacja wschodnia i zachodnia
Rysunek nr 7-A — elewacja pétnocna i potudniowa
Rysunek nr 8-A — zestawienie okien i drzwi
Rysunek nr 9-A — szczegdt wykonania okapu

14.0 UWAGA !!! Wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia znaki towarowe, normy, patenty i

miejsce pochodzenia sa uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i maja na celu
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wskazanie jedynie jakosSci i parametréow z uwagi na brak innych dostatecznie doktadnych
okreslen, ktére pozwalatyby opisaé przedmiot zaméwienia w sposdb jednoznaczny i
wyczerpujacy. W zwiazku z tym Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych - tj. o parametrach technicznych i jako$Sciowych nie gorszych niz okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia — w odniesieniu do materiatow i urzadzen, ktérych

pochodzenie zostato okreslone przez Zamawiajacego w tym opisie nazwa producenta.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Gawronski mgr inz. arch. Anna Szulc

Data opracowania: 20 wrzesien 2022 r.
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