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Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 

  - zlecenie inwestora 
  - projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny  
  - projekt budowlany instalacji sanitarnych  
  - obowiązujące normy i wytyczne 
 

2. Przedmiot opracowania 

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 
wewnętrznych w projektowanym budynku świetlicy oraz strażnicy wraz 
z infrastrukturą techniczną w Kadłubku Starym gm. Stara Błotnica dz. Nr 219. 
 

3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje następujące instalacje : 
oświetlenia wewnętrznego  
gniazd wtykowych 230V  
siłową 
piorunochronną  
ochrony od porażeń  
ochrony od przepięć 
połączeń wyrównawczych 

 

4. Zasilanie 

Zasilanie projektowanego budynku wykonać zgodnie z warunkami PGE 
wydanymi pismem nr RP/KG/2140/1940/2015 z istniejącej linii napowietrznej NN. 
Istniejące przyłącze napowietrzne zostanie zdemontowane, a w jego miejsce 
zamontowane przyłącze typu AsXSn 4x16. Na ścianie budynku zamontować złącze 
pomiarowe ZP w obudowie termoutwardzalnej na wysokości 1,5m. Ze złącza 
wyprowadzić wlz kablem YKY 4x10 do istniejącego budynku oraz do projektowanego 
budynku świetlicy. Kable układać na budynku w rurach odpornych na działanie 
ultrafioletu pod okapem dachu, a dojście do projektowanego budynku kabel układać 
w ziemi na głębokości 0,7m. Przy złączu zamontować wyłącznik pożarowy sterowany 
przyciskiem zamontowanym na zewnątrz budynku przy wejściu. Kabel sterujący 
N2XH-O 2x1,5 ułożyć w ziemi na głębokości o,7m. 

 

5. Instalacje odbiorcze 

Instalacje elektryczne wewnętrzne projektuje się wykonać przewodami 
kabelkowymi miedzianymi o izolacji 750V układanymi pod tynkiem. Przewody 
wyprowadzić z projektowanej tablicy rozdzielczej TR. Obwody oświetleniowe 
wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2 a gniazd wtykowych wykonać przewodami 
YDY 3x2,5 mm2. Montować gniazda wtykowe podwójne. Dla oświetlenia 
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pomieszczeń projektuje się zainstalować na suficie oprawy świetlówkowe opisane na 
planie. Poziom natężenie oświetlenia ogólnego zgodnie z PN-EN 12464-1. 

W garażu, pomieszczeniach wilgotnych i sanitariatach zastosować osprzęt 
szczelny IP44. 

Odbiorniki siłowe, gniazd wtykowych i oświetleniowe zasilane będą 
z projektowanej tablicy TR przewodami dobranymi do obciążenia i opisanymi na 
schemacie. 

Osprzęt montować na wysokości: 
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach świetlicy na wysokości 0,3m 
- gniazda wtykowe w garażu, sanitariatach, i socjalnych na wysokości 

1,2m  
- wyłączniki na wysokości 1,4m 

Dla wentylacji sanitariatów projektuje się zamontować wentylatory kanałowe 
załączane razem z oświetleniem z opóźnionym wyłączeniem. Dla wentylacji sali 
zebrań zastosowano agregat grzewczy oraz wentylator wyciągowy dachowy 
uruchamiane ręcznie, z sygnalizacją świetlną działania. Uruchomienie nawiewu 
automatycznie uruchomi wentylator dachowy. Pozostawia się możliwość 
niezależnego uruchomienia wentylatora dachowego. Dla wentylacji aneksu 
kuchennego zamontować wentylator kanałowy uruchamiany z oświetleniem. 

Dla ogrzewania projektuje się kotłownię lokalną. W kotłowni przewiduje się 
montaż gniazd wtykowych do podłączenia sterownika kotła oraz porządkowe. 
Sterownik kotła będzie sterował pracą pomp opisanych na planie i schemacie. 

 

6. Instalacja odgromowa 

Dla ochrony odgromowej projektuje się wykonać zwody poziome drutem 
DFeZn Ø8. Urządzenia na dachu ochronić masztami odgromowymi z pręta 
stalowego 16mm. Przewody odprowadzające prowadzić na zewnątrz budynku 
i połączyć z bednarką wypuszczoną z ław fundamentowych w miejscach 
oznaczonych na rys nr 4. Bednarkę ze zbrojenia ław fundamentowych wyprowadzić 
w miejscu montażu tablicy TR. 

 
 

7. Ochrona przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych 

Projektowany system ochrony przeciwporażeniowej u układzie TN-S. 
Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania projektuje się poprzez 

zastosowanie wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych i wyłączników 
różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. 

W budynku projektuje się ułożyć główną szynę wyrównawczą z bednarki FeZn 
25x3. Do szyny podłączyć rurociągi, metalowe elementy konstrukcji, obudowy 
wszystkich urządzeń, zacisk ochronny tablicy rozdzielczej oraz uziom fundamentowy. 
Od rozdzielni projektuje się ułożenie przewodów z oddzielnym przewodem 
ochronnym PE. Przewód ochronny PE nie może być łączony z przewodem 
neutralnym. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
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Prace powinna wykonywać osoba-przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie 
uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym, zapewniające 
wymaganą jakość robót. 
 

8. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla ochrony budynku przed przepięciami projektuje się zamontowanie 
ochronników przepięciowych w tablicy rozdzielczej. 

 
 
 

oprac. mgr inż. Zbigniew Kara 
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9. Uprawnienia  
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10. Warunki zasilania  
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