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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane o$wiadczam , ze przedmiotowy projekt budowlany sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami , normami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY DO

PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO
INSTALACJE SANITARNE

W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z GARAZEM OSP
m. KADLUBEK STARY gm. STARA BLOTNICA dz. nr geod. 219

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora i ustalenia dot. zakresu projektu instalacji sanitarny

- raport z weryfikacji dokumentacji - instalacje sanitarne

- projekt instalacji sanitarnych - 10.2014 r

- podktady arch. - konstr. projektowanego budynku ;

- obowigzujace normy i przepisy dot. proj. instal. c.o., wody , wentylacji

Niniejsze opracowanie obejmuje zmiany instalacji centralnego ogrzewania , wentylacji ,
wody zimnej i uzytkowej zawartymi w opracowaniu z 10.2014 r zgodnie z zaleceniami

z raportu jw.

Zmiany w zakresie instalacji centralnego ogrzewania obejmuja zmiang Zrédia ciepla -z
kotla na paliwo stale - mial na kociol na paliwo stale - ekogroszek z zasobnikiem oraz
instalacj¢ centralnego ogrzewania wzdluz $cian budynku z grzejnikami plytowymi zasilanymi
z boku na instalacj¢ rozdzielaczowsg z grzejnikami plytowymi zasilanymi od dotu .

Zmiany instalacji wentylacji mechanicznej obejmujg zmiane instalacji wentylacji
mechanicznej rozdzielnej nawiewno- wywiewnej w $wietlicy na instalacje nawiewno-
wywiewng z centrali podwieszanej z wymiennikiem krzyzowym .

Zmiany instalacji cieptej wody uzytkowej z instalacji z ogrzewaczy pojemnosciowych nad
zlewozmywakiem , na przeplywowe ogrzewacze cieptej wody uzytkowej nad kazda
umywalkg 1 zlewozmywakiem .

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako 2 oddzielne obiegi grzewcze z
szafkami rozdzielaczowymi R1,R2 - dla $wietlicy , zaplecza $wietlicy i R3 dla garazu
O.S.P. z zapleczem - od rozdzielacza glownego w pom. kotlowni .

Przewody zasilajgce rozdzielacze zaprojektowano z rur do c.0. z polietylenu sieciowanego z
warstwg antydyfuzyjng stabilizowang wkladkg aluminiowg oraz poprowadzono je w izolacji
termicznej w warstwie posadzkowej .

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe jednoi dwurzedowe zasilane ,, od
dotu ,, z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami . Na podejsciach od posadzki do
grzejnikow nalezy zamontowaé podwojne przylacza z funkcjg oprozniania , napelniania i
nastawy wstepne;j .

Zrodlem ciepta dla instalacji grzewczych w budynku bedzie kociot na paliwo stale -
ekogroszek ze :

— sterownikiem
— podajnikiem z zasobnikiem



— mechanizmem czyszczacym wymienniki kotla

Kociol musi by¢ zabezpieczony naczyniem wzbiorczym otwarty zlokalizowanym na strychu
z wigzka rur bezpieczenstwa lub zgodnie z wymogami producenta kotla .

zapotrzebowanie ciepla :
— centralne ogrzewanie - 18.8 kW
— cieplo technologiczne - 6.7 kW

25.5 kW
Dla potrzeb cieplnych jw. z uwzglednieniem charakteru budynku i okresowego
wykorzystywania sali zebran dobrano kociol na paliwo stale ckogroszek o wydajnosci
/20-25/kW , z wentylatorem wspomagajacym spalanie paliwa , sprawnosci cieplnej /91-
94 / ,ze sterownikiem do sterowania : wentylatorem i podajnikiem $limakowym , pompg c.o.,
pompa c.t., sitownikiem zaworu mieszajgcego , mozliwoscig podlgczenia regulatora
pokojowego , podajnikiem z zasobnikiem , mechanizmem czyszczgcym wymienniki kotla,
automatycznym podajnikiem paliwa z zasobnika , z czopuchem o 18 cm.
Przekroj kanatu dymowego powinien wynosi¢ / 20x20 /em , z wkladem ze stali o srednicy i
wysokosci zapewniajagcej cigg wymagany przez producenta kotla .
Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy wykonaé jej probg szczelnosci ,a po uzyskaniu
jej pozytywnego wyniku nalezy wykonaé probg na gorgco sprawdzajac w warunkach
roboczych szczelnos¢ instalacji oraz prawidlowos¢ i réwnomiernoé¢ dzialania instalacji .

Zabezpieczenie instalacji / PN-91/B-02413/

pojemno$é¢ instalacji - 2001
pojemnos¢ kotla - 901

290 1
naczynie wzbiorcze otwarte

V=1.1x0.0271x 0.290 x 1000 =91

dobrano naczynie wzbiorcze otwarte typ B o poj. 3211 poj. 401z wigzkg rur
bezpieczenstwa rur : rura bezpieczenstwa - 25 mm ,rura wzbiorcza 25 mm, rura
sygnalizacyjna - 20 mm , rura przelewowa - 32 mm

Naczynie nalezy umiescic na strychu 1 zaizolowac termicznie wraz z rurami bezpieczenstwa .
Wentylacja w kotlowni / PN 87/ B-02411- kottownia o mocy do 25 kW

nawiew - otwdr niezamykany o powierzchni 200 c¢cm?2
wywiew - kanal murowany obok komina /14 x 14/cm

INSTALACJIA WENTYLACII

Ze wzgledu na charakter budynku - okresowe wykorzystywanie pomieszczenia $wietlicy i
pomieszczen przy niej zaprojektowano wentylacj¢ naturalng nawiewno-wywiewng - nawiew przez
nawiewniki w oknach , wywiew - kratkami na kanalach murowanych .

Dodatkowo w pomieszczeniu swietlicy i aneksie kuchennym zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno- wywiewna od centrali podwieszanej z wymiennikiem krzyzowym do odzysku



ciepla oraz kpl. armatury kontrolno-zabezpieczajacej zalgczang rgcznie na czas zebran .

Instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej zaprojektowano z przewodow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowanych termicznie , obudowanych plytami
gipsowymi i pomalowanymi w kolorze $cian.

Za centrala nawiewno- wywiewng nalezy zamontowa¢ tlumiki akustyczne .

Na przewodach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ otwory kontrolne w celu ich okresowego
czyszczenia .

Nawiewniki i wywiewniki zamontowane na przewodach wentylacyjnych blaszanych nalezy
wyposazy¢ w przepustnice do regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego .

Czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzié od kotla w kotlowni
ponad oknami ,w obudowie obok kanaléw wentylacyjnych jako zaizolowane termicznie z rur z

tworzywa .

ilos¢ powietrza wentylacyjnego
— sala zebran - 1100 m3/h
— aneks kuchenny - 60 m3/h

1160 m3/h
s zapotrzebowanie ciepla do ogrzania powietrza wentylacyjnego nawiewanego w iloSci jw. wyniesie
- Q=1.15x1160x03x42x 0.4=6 700 W= 6.7 kW

INSTALACJA ZIMNEJ 1 CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda w budynku niezbedna bgdzie w umywalni , pom. we w czeéci O.S.P. oraz nad
zlewozmywakiem , umywalkami w pom. aneks kuchenny , we. .

W pomieszczeniu umywalni O.S.P. ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemno$ciowym
podgrzewaczu o poj. 80 1z grzalka elektryczng N=1.5 kW zainstalowanym pod stropem pom.

natrysku .
Nad kazdg umywalka , zlewozmywakiem w pomieszczeniach zaplecza $wietlicy , w kottowni , pom.

porzadkowym nalezy zainstalowa¢ przeplywowe ogrzewacze wody
Urzadzenia ogrzewajace ciepla wode uzytkowa nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta

urzadzenia .

Na instalacji zimnej wody nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy poprzedzony filtrem .

osadnikowym .
Zainstalowana na instalacji zimnej wody armatura musi umozliwiaé¢ jej dezynfekcj¢ oraz pobdr

probek wody do przeprowadzenia badan bakteriologicznych .
Po wykonaniu instalacji zimnej wody nalezy wykonac jej probe szczelnosci .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FDH-AYG-PGS *

Pani JADWIGA SIENICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5626/01

adres zamieszkania NA STOKU 7/1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450; dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-521-ACN-DUI *

Pan ADAM SIENICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0158/09

adres zamieszkania ul. NA STOKU 7 M 1, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za poemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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