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POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI STARE SIEKLUKI

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 OBROBKI BLACHARSKIE - PARAPETY, OGNIOMURY
1 KNR 4-01 |Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |obrobka ogniomuru
0,55%(8,8+9,8+5,85+11,7+12) m2 26,483
razem m2 26,483
2 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka ogniomuru
0541/02
0,65%(8,8+9,8+5,85+11,7+12) m2 31,298
razem m2 31,298
3 KNNR 3  |Obrobki z papy izolacyjnejna oczyszczonym i zaimpregnowanym podtozu betonowym - analogia: izolacja
0503/04 |papowa ogniomuru
0,65%(8,8+9,8+5,85+11,7+12) m2 31,298
razem m2 31,298
4 KNNR 2 (Izolacje jednowarstwowe z ptyt pilséniowych/ analogia: montaz ptyty OSB pod obrobke blacharska
0603/04  |ogniomuru
0,4%(8,8+9,8+5,85+11,7+12) m2 19,260
razem m2 19,260
5 KNR 4-01 |Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |parapety zewngtrzne
0,3*(0,9%4+1,6%45+0,65+1,35%2+1,2%9+0,9*8+1,65%13+2,3*2+1,45%3+1,8*2) m2 39,285
razem m2 39,285
6 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm - PARAPETY
0541/02 |ZEWNETRZNE
0,4*(0,9%4+1,6%45+0,65+1,35%2+1,2%9+0,9*8+1,65%13+2,3*2+1,45%3+1,8*2) m2 52,380
razem m2 52,380
7 KNR 4-01 [Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas
0535/08 |nad i podrynnowy
0,3%2%*(9,8%2+8,9%2+2,75%2+9,3+22,6+6+4,85+33,24+2,7+8) m2 77,730
razem m2 77,730
8 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25c¢m - obrobka pasa nad i
0541/02  |podrynnowego
0,35%2%(9,8%2+8,9*2+2,75%2+9,3+22,6+6+4,85+33,2+2,7+8) m2 90,685
razem m2 90,685
9 KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
(9,8%2+8,9%2+2,75%2+9,3+22,6+6+4,85+33,2+2,7+8) m 129,550
razem m 129,550
10 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte o §r. 150 mm - montaz rynien z blachy stalowej powlekanej
202 0547/01
(9,8%2+8,9%2+2,75%2+9,3+22,6+6+4,85+33,2+2,7+8) m 129,550
razem m 129,550
11 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte o $r. 150 mm - montaz lejow spustowych z blachy stalowej powlekane;j
202 0547/02
szt. 10,000
12 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte o $r. 150 mm - montaz denek rynnowych z blachy stalowej powlekanej
202 0547/04
szt. 12,000
13 KNR 4-01 |Rozbioérka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/06
m 78,000
14 NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - rury spustowe z blachy stalowej powlekane;j
202 0550/03
m 78,000
15 NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte - kolanka o $r. 110 mm z blachy stalowej powlekanej
202 0550/07
szt. 30,000
16 KI Montaz siatek zabezpieczajacych rynny przed zanieczyszczeniami
m 129,550
17 KNR 4-01 |Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |obrdbka przy dobuddéwkach (kottownia, facznik)
0,714 m2 9,800
razem m2 9,800
18 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - obrobka przy
0541/02  |dobudowkach (kottownia, tacznik)
0,714 m2 9,800
razem m2 9,800
19 KNR 4-01 |Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |obrobka daszkow nad wejsciami
0,5%9,5 m2 4,750
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem m2 4,750
20 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - obrobka daszkow nad
0541/02  |wejsciami
0,5%9,5 m2 4,750
razem m2 4,750
21 KNR 4-01 |Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |obrobka przy loggiach
0,5%3,3*2 m2 3,300
razem m2 3,300
22 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25¢m - obrobka przy loggiach
0541/02
0,5%3,3*2 m2 3,300
razem m2 3,300
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
m3 5,000
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotno$é=9)
m3 5,000
2 REMONT ELEWACJI BUDYNKU
25 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
2614203+2%6,9+4,85%8,7+325+208+191 m2 1.243,995
-(0,82*1,12%4+1,52*1,74%6+0,98%2,05+0,57*0,55+1,29%1,29%2+1,53*%1,44*4+1,53%4,52+1,57*1,74*4+ m2 -197,101
0,83*0,83*8+1,15%1,64%6+2,22%1,73*2+1,4%1,4+0,73*%0,73*3+1,54*1,54*20+1,15%1,15+1,46*2,5+1,12
*1,12%2+1,56%1,8%4+1,5%2,62+1,56%0,86*3+1,53*1,76%16)
-(3,28%2,64*2) m2 -17,318
0,25%(0,82%4+1,12*2*4+1,52*%6+1,74*2%6+0,98+2,05%2+0,57+0,55%2+1,29%3%2+1,53*4+1,44*2*4+1,5 m2 100,205
3+4,52%2+1,57%4+1,74%2%4+0,83*3*8+1,15%6+1,64%2%6+2,22*2+1,73%2%2+1,4*3+0,73*3*3+1,54*3*2
0+1,15%3+1,46+2,5%2+1,12*%3*2+1,56%4+1,8*2*4+1,5+2,62*2+1,56*3+0,86%2*3+1,53*16+1,76*2*16)
119,728 m2 119,728
razem m2 1.249,509
26 KNR 2-02 |Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
287+218+354+218+195+15+43 m2 1.330,000
razem m2 1.330,000
27 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych
1612/02
m2 1.330,000
28 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
m2 1.330,000
29 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych
0322/02
szt 20,000
30 | Kalkulacja |Montaz i demontaz tymczasowych zadaszen nad wejsciami
indywidualna
kpl. 3,000
31 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - loggie, kottownia, gzymsy
1134.1/02
2%(3,68*2,64+0,8*3,68+0,8%2,64%2-0,9*2,35-1,72*1,45) m2 24,548
22,8+11%2-1,2%1,2 m2 43,360
129,55*%0,4 m2 51,820
razem m2 119,728
32 KNNR 2 (Malowanie tynkow nakrapianych farba silikonowa - loggie, kottownia, gzymsy
1405/04
(Krotno$é= 2)
m2 119,728
33 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - $ciany istniejace
1134.1/02
m2 1.129,781
34 KNNR 2  [Malowanie tynkow nakrapianych farba silikonowa - $ciany istniejace
1405/04
(Krotno$é= 2)
m2 1.129,781
3 INSTALACJA ODGROMOWA
35 KNR 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej naciagowej z 1 ztaczka przelotowa naprezajaca osadzonych
0703/01  |w $cianie
szt 24,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
36 KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej napr¢zanej (zwod pionowy) na uprzednio zainstalowanych
0708/03  |wspornikach na $cianie
m 94,000
37 KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej napr¢zanej poziomej na dachu ptaskim (demontaz i ponowny
0708/01 |montaz)
m 49,000
38 KNNR 5  (Badania i pomiary instalacji uziemiajacej
1304/01
szt. 12,000
4 REMONT COKOLU BUDYNKU
39 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.I o podtozach z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonow (
0724/01  |do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10% ubytkéw na powierzchni elewacji
116,05%0,1 m2 11,605
razem m2 11,605
40 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
37%1,15+122,5%0,6 m2 116,050
razem m2 116,050
41 KNR 23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku ZY WICZNY NA COKOLACH
0931/02
m2 116,050
5 POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
42 | Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz tabliczek na elewacji budynku
indywidualna
kpl. 3,000
43 KNNR 2 (Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad 0,50m2/ analogia: malowanie
1403/02  |klap, wentylatorow itp. na elewacji budynku
(Krotno$é= 2)
m2 5,000
44 | Kalkulacja |Zabezpieczenie kamer monitoringu
indywidualna
kpl. 1,000
45 Kalkulacja |Dostawa i montaz elementéw ozdobnych na elewacji - herb gminy
indywidualna
kpl. 1,000
46 | Kalkulacja |Dostawa i montaz elementéw ozdobnych na elewacji - litery przestrzenne 3D
indywidualna
szt. 64,000
6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
47 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do Im2 - okna O4, O11, O13, O14
0354/06
szt 8,000
48 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - okna O3, OS5, 06, O7,
0354/07 |010
szt 14,000
49 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - okna O1, 02, OS,

0354/08 |09, 012, O15, drzwi Dz1-Dz3
1,5%1,75%24+1,55%1,8%5+1,55%1,45%4+1,55%4,52%1+1,55%1,55%20+2,2%1,7*2+1,8%1,45%2+0,8%2,35%2+ m2 163,294
1*#2,1+1,46*2,56

razem m2 163,294
50 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikoéw betonowych z lastryko

0354/12
1,55%24+1,6*5+1,6%3+0,85%4+1,2%6+1,15%2+1,2+1,6%4+1,6+1,35%2+0,6+1,6¥20+1,45%4+1,45+2,25%2 m 122,850
+1,85%2

razem m 122,850
51 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

0108/11
0,05*(8*1+14*2+163,294) m3 9,965
122,85*0,05%0,3 m3 1,843

razem m3 11,808
52 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad

0108/12  |1km

(Krotno$é=9)
m3 11,808
53 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III cian ptaskich i powierzchni poziomych wykonywane r¢cznie - analogia:

0902/01  |obrobka obsadzenia
0,1%(1,5%24+1,75%2*%24+1,55%5+1,8*2*5+1,55%3+0,9%2%3+0,8*4+1,1 ¥2%¥4+1,15%6+1,65*2*6+1,1 ¥3*2+ m2 38,371
1,15%3%1+1,55%4+1,45%2%4+1,55+4,52*2+1,3%1,3*3*2+0,55%3+1,55%3%20+1,4*3+0,7*%2%3+2,2%¥2+1,7*
2%2+142,1%2+1,46+2,56%2+2,6%2+2,35%2*2)

razem m2 38,371
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
54 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/02
0,3%(1,5%24+1,75%2*24+1,55%5+1,8*2*5+1,55%3+0,9%2%3+0,8*4+1,1¥2%¥4+1,15%6+1,65*2*6+1,1 ¥3*2+ m2 115,113
1,15%3%1+1,55%4+1,45%2%4+1,55+4,52*2+1,3%1,3*3*2+0,55%3+1,55%3%20+1,4*3+0,7*%2*3+2,2%¥2+1,7*
2%2+142,1%2+1,46+2,56%2+2,6%2+2,35%2*2)
razem m2 115,113
55 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania - farba
1505/01  |emulsyjna akrylowa - analogia: obrobka obsadzenia
m2 115,113
56 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - okno O1
1022/11
1,5%1,75%24 m2 63,000
razem m2 63,000
57 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - okno O2
1022/11
1,55%1,8*5 m2 13,950
razem m2 13,950
58 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 - okno O3
1022/06
1,55%0,9*3 m2 4,185
razem m2 4,185
59 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - okno O4
1022/05
0,8%1,1*4 m2 3,520
razem m2 3,520
60 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 - okno O5
1022/09
1,15%1,65%6 m2 11,385
razem m2 11,385
61 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 - okno O6
1022/06
1,1¥1,1*2 m2 2,420
razem m2 2,420
62 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 - okno O7
1022/06
1,15%1,15%1 m2 1,323
razem m2 1,323
63 KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - okno O8
1022/10
1,55%1,45%4 m2 8,990
razem m2 8,990
64 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - okno O9
1022/11
1,55%4,52%1 m2 7,006
razem m2 7,006
65 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 - okno O10
1022/09
1,3%¥1,3*2 m2 3,380
razem m2 3,380
66 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - okno O11
1022/05
0,55%0,55*1 m2 0,303
razem m2 0,303
67 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - okno O12
1022/10
1,55%1,55%20 m2 48,050
razem m2 48,050
68 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - okno O13,
1022/05 |O14
1,4%0,7*3 m2 2,940
razem m2 2,940
69 KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - okno
1022/11  |O15
2,2%1,7*%2 m2 7,480
razem m2 7,480
70 KNNR 2 [Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych w $cianach murowanych/ analogia: parapety z
0302/07 |konglomeratow kamiennych
1,55%24+1,6*5+1,6%3+0,85%4+1,2%6+1,15%2+1,2+1,6%4+1,6+1,35%2+0,6+1,6¥20+1,45%4+1,45+2,25%2 m 122,850
+1,85%2
razem m 122,850
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
71 KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi Dzl1, wraz z o$cieznica stalowa
1203/02
2,1%1*1 m2 2,100
razem m2 2,100
72 KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi Dz2, wraz z o$cieznica stalowa
1203/02
1,46%2,56%1 m2 3,738
razem m2 3,738
73 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - okno i
1022/11  |drzwi balkonowe Dz3
(0,8*2,35+1,8*1,45)*2 m2 8,980
razem m2 8,980
74 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 2,000
75 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wktadka
0920/24
szt 2,000
76 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - samozamykacze z regulacja naciagu
0920/24
szt 2,000
77 | Kalkulacja |Dostawa i montaz nawiewnikow okiennych (okna nowe i okna istniejace w ilosci 1szt. nawiewnika na 1
indywidualna |okno)
szt. 80,000
7 REMONT KRAT I BALUSTRAD STALOWYCH
78 KNNR 3  |Wymiana krat - demontaz i ponowny montaz
0703/04
m2 54,545
(elementu)
79 KNR 4-01 |[Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych o powierzchni ponad 0,50m?2 - opalanie farby z
1211/08  |balustrad balkonowych i krat okiennych
1,55%1,75%2+1,2%1,7%6+1,6%1,75+1,6%1,5+1,6%1,8*11 m2 54,545
3,3*%1,1*2+1,1%(4,2+1,05) m2 13,035
razem m2 67,580
80 KNR 4-01 |[Malowanie jednokrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych - farba podktadowa
1212/04
m2 67,580
81 KNR 4-01 [Malowanie jednokrotne farba olejng krat i balustrad z pretow prostych
1212/04
(Krotno$é= 2)
m2 67,580
8 REMONT DASZKOW BETONOWYCH
82 KNR 4-01 [Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych
0519/06
m2 5,000
83 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej (betonowa warstwa spadkowa)
0804/07
m2 5,000
84 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
5%0,07 m3 0,350
razem m3 0,350
85 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotno$é=9)
m3 0,350
86 | Kalkulacja |Utylizacja papy
indywidualna
5%0,02 m3 0,100
razem m3 0,100
87 KNNR 2 [Samopoziomujacy podktad podtogowy pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w
1207/01  |ukfadzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubosci 25,0mm (wyréwnanie podtoza -
wylewka samopoziomujaca)
m2 5,000
88 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
5%1,05 m2 5,250
razem m2 5,250
89 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - grubosci

0609/03

10cm
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POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI STARE SIEKLUKI

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 5,000
90 KNNR 3  [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz
0503/03  |wierzchniego krycia o gr.5,2mm
5%1,05 m2 5,250
razem m2 5,250
91 KNNR 3 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i
0503/04  |zaimpregnowanym podtozu betonowym - obrobka ogniomuru
0,5*5 m2 2,500
razem m2 2,500
92 KNR 22 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - analogia zatozenie trojkatow odbojowych
0529/06
m 5,000
93 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
2608/01 |mechaniczne i zmycie - spod zadaszenia
m2 5,000
94 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 5,000
95 KNNR 2 (Malowanie tynkow nakrapianych farbg silikonowa
1405/04
(Krotno$é= 2)
m2 5,000
9 REMONT SCHODOW
96 KNR 4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/ analogia: skucie ptytek
0811/07
4,2%1,242%3,7+2,75%0,4+0,5%0,57*2+0,57%2,75%3 m2 18,813
razem m2 18,813
97 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
18,813*0,02 m3 0,376
razem m3 0,376
98 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotno$é=9)
m3 0,376
99 KNR 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - schody zewngtrzne domu nauczyciela
1914/05
m2 8,000
100 | KNR 2-02 |[Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne na gotowym podtozu
0218/01
8*%0,15 m3 1,200
razem m3 1,200
101 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
4,2%1,242%2,75+2,75%0,4+8+2,5%0,6 m2 21,140
razem m2 21,140
102 | KNR 2-02u2 |Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm -
2810/05 |stopnie i podstopnie
m2 21,140
103 | KNR 2-02.2 |Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES
2809/04
m 12,000
104 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow
0713/01
m2 13,500
105 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 13,500
106 KNR 23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku ZY WICZNY NA COKOLACH
0931/02
m2 13,500
107 | KNR 19-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych/ analogia: zamontowanie betonowych prefabrykowanych daszkow
0430/04  |na murkach oporowym schodéw zewngtrznych
m 10,000
10 REMONT KOMINOW, CZAPEK KOMINOWYCH I SCIAN ATYKOWYCH
108 | KNR 4-01 |Naprawa uszkodzenia czapek kominowych
0205/04
miejsce 20,000
109 | KNR 4-01 |Uzupemhienie tynku zwyklego kategorii Il z zaprawy cementowej na $cianach o powierzchni otynkowane;j
0706/06 |jednego miejsca do 0,25m2 - uzupetnienie ubytkéw na kominach
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POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI STARE SIEKLUKI

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
szt 20,000
110 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
2608/01 |mechaniczne i zmycie
m2 85,000
111 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 85,000
112 KNNR 2 (Malowanie tynkow nakrapianych farbg silikonowa
1405/04
(Krotno$é= 2)
m2 85,000
113 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych
0322/02
szt 45,000




