SUW Czyzéwka inst. sanitarne PRZEDMIAR

L_L& | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Zewnetrzna instalacja wodociagowa, kanalizaciji sanitarnej, deszczowej i technologicznej oraz wewnetrzna instalacja wodocig-
|gowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej, wentylacji i centralnego ogrzewania.
1 Instalacje zewnetrzne
1.1/45231300-8 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
1.1.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1]KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- [km
d.1.{0111-01 nym, wytyczenie tras rurociagu
1.1
405,51/1000 km 0,41
RAZEM 0,41
1.1.2/45111000-8 |Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3
d.1./0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.|I|
1.2
717,4 m3 717,40
RAZEM 717,40
3|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1./0217-02 kat.lll (pod studnie)
1.2
44,35 m3 44,35
RAZEM 44,35
4|KNR 2-19  [Oznakowanie wykopow tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.|0219-01
1.2
812,62 m 812,62
RAZEM 812,62
5|KNR 4-01 Dowéz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. Il
1.2
147,04 m3 147,04
RAZEM 147,04
6|KNR 4-01 Dowéz piasku samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km [m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 4
1.2
147,04 m3 147,04
RAZEM 147,04
7|KNNR 4 Podtoza pod rurociagi i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.]1411-02
1.2
49,72 m3 49,72
RAZEM 49,72
8|KNNR 4 Obsypka rurociggu o grubosci 30 om zaggszczona do 95% zmodyfikowane]  |m3
d.1.[1411-03 warto$ci Proctora.
1.2[analogia
97,32 m3 97,32
RAZEM 97,32
9|KNR 2-28 Zasypka rurociagu gruntem z wykopu + obsypanie wokét studn; gruntem + je- [m3
d.1.|0501-08 go przesianie
1.2
596,34 m3 596,34
RAZEM 596,34
10{KNR 4-01 Wywoéz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m?3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
1.2
165,41 m3 165,41
RAZEM 165,41
11]KNR 4-01 Wywoéz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1[m3
d.1./0108-08 km
1.2 Krotno$é = 4
165,41 m3 165,41
RAZEM 165,41
1.1.3/45231300-8 Roboty instalacyjne
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o [m
d.1.{0109-04 $r. zewngtrznej 110 mm
1.3
36,14 m 36,14
RAZEM 36,14
13|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0o |[m
d.1./0109-07 &r. zewnetrznej 160 mm
1.3
57,18 m 57,18
RAZEM 57,18
14|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-09 §r. zewnetrznej 200 mm
1.3
9,84 m 9,84
RAZEM 9,84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)0 |m
d.1.|0109-10 §r. zownetrznej 225 mm
1.3
37,64 m 37,64
RAZEM 37,64
16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o [m
d.1.[0109-11 §r. zewnetrznej 250 mm
1.3
107,28 m 107,28
RAZEM 107,28
17[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.|0109-13 ér. zewnetrznej 315 mm
1.3
154,39 m 154,39
RAZEM 154,39
T8|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-01 gtebokosci do 3m - na zasuwe nozowg
1.3
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
T9|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-05 gtebokosci do 3m - na zasuwy nozowe
1.3
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie za {[0.5 m]
d.1.{0513-06 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
1.3
2 [0.5 m] 2,00
stud.
RAZEM 2,00
21 |KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne nozowe owalne Kolnierzowe bez obudowy o ér. 150 mm mon- |kpl.
d.1.{0206-04 towane w komorach z nasuwka
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29]KNR-W 2-18 |Zasuwy Zeliwne nozowe owalne Kolnierzowe bez obudowy o §r. 200 mm mon- |kpl.
d.1.|0206-05 towane w komorach z nasuwkg
1.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
53[KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne nozowe owalne kotnierzowe bez obudowy o ér. 250 mm mon- |kpl.
d.1.|0206-06 towane w komorach z nasuwkg
1.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
24/KNR 2-19 Oznakowanie trasy instalacji wodociggowej tasma ostrzegawcza biato-niebies- |m
d.1.{0219-01 kg z wktadka stalowg o szerokos$ci 20 cm.
1.3|analogia
406 m 406,00
RAZEM 406,00
55[KNR-W 2-18 |Jednokrotne pukanie sieci wodociggowej o &r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.{0708-01 200m
1.3
36,14/200 odc. 0,18
200m
RAZEM 0,18
56|KNR-W 2-18 |Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej 200 mm odc.
d.1./0708-02 200m
1.3
57,18/200 odc. 0,29
200m
RAZEM 0,29
57IKNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o &r. nominalnej 250 mm odc.
d.1.{0708-03 200m
1.3
47,48/200 odc. 0,24
200m
RAZEM 0,24
28[KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o &r. nominalnej 350 mm odc.
d.1./0708-05 200m
1.3
261,67/200 odc. 1,31
200m
RAZEM 1,31
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29/KNR-W 2-18 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./0706-01 préb.
1.3
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./0706-02 préb.
1.3
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-18 [Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./0706-03 préb.
1:3
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.]0706-05 préb.
1.3
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|/0707-01 200m
1.3
0,181 ode. 0,18
200m
RAZEM 0,18
34/KNR-W 2-18 (Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o §r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.1./0707-02 200m
1.3
0,5233 odc. 0,52
200m
RAZEM 0,52
35 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej 300-350 mm odc.
d.1./0707-03 200m
1.3
1,308 odc. 1,31
200m
RAZEM 1,31
36| niekatalogo- |Badanie wody szt
d.1.|wa
1.3|kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37|niekatalogo- [Nadzér gestora sieci wodociggowej szt
d.1.|wa
1.3|kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45231300-8 |Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zaolejonej i z chlorowni
1.2.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
38|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1./0111-01 nym, wytyczenie tras rurociagu
2.1
135,81/1000 km 0,14
RAZEM 0,14
1.2.2)45111000-8 |Roboty ziemne
39|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3
d.1.|0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2.2
220,448 m3 220,45
RAZEM 220,45
40|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie [m3
d.1.]10217-02 kat.lll (pod studnie)
2.2
97,21 m3 97,21
RAZEM 97,21
41|KNR 2-19 Oznakowanie wykopéw tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
2.2
273,2 m 273,20
RAZEM 273,20
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42|KNR 4-01 Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi na odleglo$c¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. 11
2.2
50,44 m3 50,44
RAZEM 50,44
43|KNR 4-01 Dowéz piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotno$¢ = 4
22
50,44 m3 50,44
RAZEM 50,44
44|KNNR 4 Podtoza pod rurociggi i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2.2
17,84 m3 17,84
RAZEM 17,84
45|KNNR 4 Obsypka rurociagu o grubosci 30 cm zaggszczona do 95% zmodyfikowane] m3
d.1./1411-03 warto$ci Proctora.
2.2|analogia
32,60 m3 32,60
RAZEM 32,60
46|KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + obsypanie wokét studni gruntem + je- |m3
d.1./0501-08 go przesianie
2.2
238,89 m3 238,89
RAZEM 238,89
47|KNR 4-01 Wywoz ziemi | gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
22
78,76 m3 78,76
RAZEM 78,76
48/KNR 4-01 Wywoz ziemi | gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1|ms3
d.1./0108-08 km
2.2 Krotno§é = 4
78,76 m3 78,76
RAZEM 78,76
1.2.3/45231300-8 |Roboty instalacyjne
49|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC-U lite SN8 taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
2.3
18,50 m 18,50
RAZEM 18,50
50[KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U lite SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.{0408-03
2.3
117,31 m 117,31
RAZEM 117,31
51|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg  |szt.
d.1./0517-02
2.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebokosci 3m
2.3
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
53|KNR-W 2-18 [Separator substancji ropopochodnych typu ESL 3/30 stud.
d.1./0513-05
2.3|analiza indy-
widualna
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy instalacji kanalizacji sanitarnej tasma ostrzegawczg brgzo- |m
d.1.|0219-01 wa z wkiadka stalowg o szerokos$ci 20 cm.
2.3|analogia
135,81 m 135,81
RAZEM 135,81
55|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2.3
135,81 m 135,81
RAZEM 135,81
1.3[45231300-8 |Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej i poptuczyn
1.3.1{45100000-8 |Roboty przygotowawcze
56|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1.]0111-01 nym, wytyczenie tras rurociagu
3.1
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125,5/1000 km 0,13
RAZEM 0,13
1.3.2|145111000-8 |Roboty ziemne
57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.]0217-02 odktad w gruncie kat. lIl
3.2
104,51 m3 104,51
RAZEM 104,51
58|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1./0217-02 kat.lll (pod studnie)
3.2
218,414 m3 218,41
RAZEM 218,41
59|KNR 2-19 Oznakowanie wykopéw tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.{0219-01
3.2
252,6 m 252,60
RAZEM 252,60
60|KNR 4-01 Dowéz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. Il
3.2
52,261 m3 52,26
RAZEM 52,26
61|KNR 4-01 Dowoz piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1./0108-08 Krotnoéé = 4
3.2
52,2614 m3 52,26
RAZEM 52,26
62|KNNR 4 Podtoza pod rurociagi i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3.2
22,146 m3 22,15
RAZEM 22,15
63|KNNR 4 Obsypka rurociggu o grubosci 30 cm zageszczona do 95% zmodyfikowane] |m3
d.1./1411-03 warto$ci Proctora.
3.2|analogia
30,115 m3 30,12
RAZEM 30,12
64|KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + obsypanie wokaf studni gruntem + je- [m3
d.1.]0501-08 go przesianie
3.2
138,122 m3 138,12
RAZEM 138,12
65|KNR 4-01 Wywéz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
3.2
184,802 m3 184,80
RAZEM 184,80
66|KNR 4-01 Wywoéz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1.|0108-08 km
3.2 Krotno$é = 4
184,802 m3 184,80
RAZEM 184,80
1.3.3/45231300-8 |Roboty instalacyjne
67|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U lite SN8 taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
3.3
1 m 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC-U lite SN8 faczone na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./0408-04
3.3
112,46 m 112,46
RAZEM 112,46
69|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg  |szt.
d.1.]0517-02
3.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
70{KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebokosci 3m
3.3
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
71/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne noZowe owalne kolnierzowe bez obudowy o §r, 250 mm mon- [kpl.
d.1./0206-06 towane w komorach z nasuwkg
3.3
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3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
72 Kompletny zelbetowy osadnik dwukomorowy z armaturg i montazem. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73[KNR 2-19 _ |Oznakowanie trasy instalacji kanalizacji deszczowej taémg ostrzegawczg bra- |m
d.1.|0219-01 zowg z wkiadkg stalowa o szerokosci 20 cm.
3.3|analogia
113,46 m 113,46
RAZEM 113,46
74|KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3.3
1 m 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 250 mm m
d.1./0804-03
3.3
112,46 m 112,46
RAZEM 112,46
2 Instalacje wewnetrzne
2.1]45332000-3 [Wewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1.1/45100000-8 |Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
76|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.|0333-18 towej na potrzeby instalacji wodociggowej
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77|KNR-W 4-01 [Uzupefnienie przebié instalacji wodociagowej w §cianach i stropach pianka szt.
d.2.{0325-02
1.1|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
78|KNR 4-04  [Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1.1
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
79|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.|1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
11 Krotnos$¢ = 4
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
2.1.2|45332200-5 |Roboty instalacyjne
80|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe o §r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zapraso- |m
d.2.|0112-01 wywanych
1.2|analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
81|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zapraso- |m
d.2.|0112-01 wywanych
1.2|analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
82|KNNR 4 Rurociagi z PP PN20 stabilizowane wktadka aluminiow3 o ér. zewnetrznej 25 |m
d.2.|0112-02 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
27,5 m 27,50
RAZEM 27,50
83|KNNR 4 Rurociggi z PP PN20 stabilizowane wktadka aluminiowg o ér. zewnetrznej 32 |m
d.2.{0112-03 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
84|KNNR 4 Rurociagi z PP PN20 stabilizowane wktadka aluminiowa o ér. zewnetrznej 40 |m
d.2.|0112-04 mm o potgczeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
75 m 7,50
RAZEM 7,50
85|KNNR 4 Przeplywomierz elektromagnetyczny o zakresie predkoéci przeptywu cieczy  |kpl.
d.2.|0141-04 0,4 - 10 m/s o $rednicy 200 mm.
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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86(KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |[szt.
d.2.|0116-07 wordw czerpalnych, baterii o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
1.2 wnetrznej 15 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
87|KNNR 4 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.|0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
1.2 o $§r. zewnetrznej 15 mm zakoriczone korkiem
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
88|KNR 2-15 Elektryczny podgrzewacz pojemno$ciowy 80 kpl.
d.2.|0121-01
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR 2-15 Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 10l kpl.
d.2.|0121-01
1.2
1 kpl. 1,00
: RAZEM 1,00
2.1.3|45332200-5 |Proby i odbiory
90(KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
1.3
66,5 m 66,50
RAZEM 66,50
91|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.2.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.3
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.4/45321000-3 |Izolacje
92|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw o $r. 18 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm m
d.2./0101-01
1.4|analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o r. 22 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm m
d.2./0101-01
1.4|analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
94|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw o $r. 25 mm otulinami z pianki PU o gr.20 mm m
d.2.|0101-02
1.4|analogia
27,5 m 27,50
RAZEM 27,50
95/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 35 mm otulinami z pianki PU o gr.20 mm m
d.2./0101-02
1.4|analogia
55 m 5,50
RAZEM 5,50
96 |KNR 0-34 Izolacja rurociagéw o $r. 42 mm otulinami z pianki PU o gr.20 mm m
d.2.|0101-02
1.4|analogia
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
2.1.5|45332400-7 |Montaz armatury
97|KNNR 4 Zawor czerpalny DN20 ze ztaczkg do weza z izolatorem przeptywdw zwrotnych |szt.
d.2.|0132-01
1.5|analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
98|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojace o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
1.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNNR 4 Oczomyjka szt.
d.2.|0137-02
1.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
100|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominainej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
1.5
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
2.2(45332000-3 |Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej
2.2.1|45112400-9 |Roboty ziemne
101|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt do m3
d.2.|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1)
2.1
13 m3 13,00
RAZEM 13,00
102|KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + jego przesianie m3
d.2.|0501-08
2.1
13 m3 13,00
RAZEM 13,00
2.2,2/45100000-8 |Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
103|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen-  |szt.
d.2.|0333-18 towe] na potrzeby instalacji kanalizacji sanitarnej
2.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
104|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 25 cm dla przewo-  |otw.
d.2.|0207-14 déw instalacji kanalizacji
2.2
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
105|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie przebié instalacji kanalizacyjnych w stropach i §cianach piankg  |szt.
d.2.|0325-02 poliuretanowa.
2.2|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
106|KNR 4-04  [Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
22
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
107|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.|{1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.2 Krotno$¢ = 4
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
2.2.3|45332300-6 |Roboty instalacyjne
108|KNNR 4 Rurociaggi z PVC - U kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2.{0203-04 natrz i na zewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
23
15 m 15,00
RAZEM 15,00
109|KNNR 4 Rurociagi z PVC - U kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2.|0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
110{KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na écianach w budynkach nie- m
d.2.|0207-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2.3
7 m 7,00
RAZEM 7,00
111|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm na §cianach w budynkach nie- m
d.2.|0207-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
23
2 m 2,00
RAZEM 2,00
112|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.|0207-01 mieszkalnych o potaczeniach weciskowych
2.3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
113|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. 160 mm szt.
d.2.|0213-05
2.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o potgczeniach weiskowych szt.
d.2.|0222-02
23
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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115|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.2.{0211-01 niach weiskowych
2.3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
116|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejéé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.2.|/0211-03 niach weiskowych
2.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
117|KNNR 4 Wopust podtogowy DN50 szt.
d.2.{0218-01
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNNR 4 Wpust podtogowy DN100 szt.
d.2.|0218-01
2.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.4/145332300-6 |Proby i odbiory
119|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.{1610-02 préb.
24
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
2,2.5|45332400-7 |Biaty montaz
120|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.2.|0224-03
25
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych szt.
d.2.|0221-02
2.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina prysznicowa [kpl.
d.2.|0223-02
25
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
123|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.|0225-02
2.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3/45331210-1_|Instalacja wentylacji
2.3.1]45110000-1 |Roboty budowlane
124|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegief o grubo$ci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt,
d.2.|0333-18 towej na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej
3.1|analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
125|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubo$ci do 25 cm dla przewo- |otw.
d.2./0207-14 dow instalacji wentylacji
3.1(analogia
7 otw. 7,00
RAZEM 7,00
126/KNR-W 4-01 [Uzupetnienie przebié instalacji wentylacji w §cianach | stropach piankg szt.
d.2.|0325-02
3.1|analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
127|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu | |m3
d.2.|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
3.1
0,16 m3 0,16
RAZEM 0,16
128/ KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
3.4 Krotnos¢ = 4
0,16 m3 0,16
RAZEM 0,16

2.3.2/45331210-1

Instalacja wentylacji mechanicznej

-10 -

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 15004




SUW Czyzéwka inst. sanitarne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
129|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.2./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.2
9,77 m?2 9,77
RAZEM 9,77
130|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.2.|0101-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
3.2
13,35+1,15 m?2 14,50
RAZEM 14,50
131|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.|0101-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
3.2
6,72 m2 6,72
RAZEM 6,72
132|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2.|0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.2
15,46+3,63 m?2 19,09
RAZEM 19,09
133|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm m?2
d.2.|0122-02 - udziat ksztaitek do 35 %
3.2
0,44 m?2 0,44
RAZEM 0,44
134|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.2.|0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.2
4,87 m?2 4,87
RAZEM 4,87
135|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, prostokatne, typ A/l m?2
d.2.|0101-04 0 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
3.2
0,45 m?2 0,45
RAZEM 0,45
136|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kotowe o ér. do 315 m?2
d.2.|0122-03 mm - udziat ksztaltek do 35 %
3.2
1,3 m?2 1,30
RAZEM 1,30
137|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o (szt.
d.2.|0130-01 obwodzie do 800 mm
3.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
138|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o (szt.
d.2.|0130-02 obwodzie do 1200 mm
3.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
139|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.2.|0130-03 obwodzie do 1600 mm
3.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140[KNR-W 2-17 |Okap wywiewny z blachy stalowej kwasoodpornej o wymiarach 0,8 x 1,5 m szt.
d.2.|0141-06
3.2
] szt. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- (szt.
d.2./0138-01 wych i aluminiowych
3.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
142|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.2./0138-02 wych i aluminiowych
3.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
143|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.2.|0138-04 wych i aluminiowych
3.2
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00

1=
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144/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o &r. do 200 mm szt.
d.2./0140-02
3.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
145|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 315 mm szt.
d.2.|0144-02
3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
146/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachows cylindryczne lub gwiazdziste o &r. do 200 mm szt.
d.2.|0152-02
3.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie §cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.2.|0146-01
3.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
148|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie §cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.2.|0146-02
3.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149|KNR 2-17 Osuszacz kondensacyjny o wydajnosci 170 [/24 h szt.
d.2./0323-01
3.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150(KNR 2-17 Wentylator dachowy + regulator obrotow szt.
d.2./0208-01
3.2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
151 Bebnowy odsysacz spalin z wezem o dt. 8m szt.
d.2.|kalk. warsz-
3.2|tatowa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.3.3/45331210-1 Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
152|KNR 2-17 Regulacja i proby instalacji wentylacji mechanicznej oraz uruchomienie urzg- |kpl.
d.2.|tablica 9904 |dzen w oparciu o tablice 9904 zawarta w zatozeniach 0gdlnych do KNR 2-17
3.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4/145331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
2.4.1/145331100-7 |Montaz grzejnikow
153|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny ptytowy o mocy 1000W/230/50Hz szt.
d.2.|0103-03
4.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
154 /KNR 0-38 Grzejnik elektryczny plytowy o mocy 500W/230/50Hz szt.
d.2.|0103-03
4.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3[45332400-7 |Technologia uzdatniania wody
155 Filtry samoptuczace do pracy ciagtej | stopnia wraz ze zfozem. Wykonanie ma-[kpl.
d.3/kalk. wiasna [teriatowe: EN1.4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PE/PPH, ptuczka piasku
z PP-H
Filtry wyposazone w zintegrowany dystrybutor napowietrzajacy umiejscowiony
wewnatrz zbiornika filtracyjnego
* Wysoko$¢ catkowita bez pomostu 8,123m
+ Srednica 2,5m
* Powierzchnia filtracji 5 m2
* Wysoko$¢ ztoza filtracyjnego 4,0m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

156

d.3|kalk. wtasna

Filiry samoptuczgce do pracy ciagtej Il stopnia typu wraz ze ztozem. Wykona- [kpl.

nie materiatowe: EN1 -4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PPH/PE, ptuczka
piasku z PP-H

* Wysoko$¢ catkowita bez pomostu 6,118m

+ Srednica 2,5m

* Powierzchnia filtracji 5 m2

* Wysoko$¢ ztoza filtracyjnego 2,0m
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3

kpl.

3,00

RAZEM

3,00

157
d.3|kalk. wlasna

Filtry samoptuczacy do pracy ciggtej na wode popluczng ze zlozem Wykonanie|kpl.

materiatowe: EN1.4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PEHD, ptuczka piasku

z PP-H

+ Wysoko$¢  5,618m

+ Srednica  2,5m

« Powierzchnia filtracji 5 m2

» Masa max (napetniony) 41 ton

* Wysoko$¢ ztoza filtracyjnego  1,5m
1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

158
d.3|kalk. wlasna

Uktad wytwarzania sprezonego powietrza * rodzaj sprezarki
§rubowa, olejowa z kompletem filtréw

« ilo86: 2 szt. (gtéwna + rezerwowa)

« ci$nienie robocze 8 bar

+ wydajno$¢é nominalna przy 8 bar 1830 I/min

+ Moc silnika 11 kW

« Wymiary: ok. 730 x 910 x 1150

+ WspélIny osuszacz, zbiornik, filtry « rodzaj osuszacza
chtodzony powietrzem osuszacz zigbniczy

« punkt rosy +3°C Zbiornik

» pojemno$¢ 500 dm3

- ci$nienie max 13 bar

« wymiary fi 600 x 2300 mm

1

Kpl.

1,00

RAZEM

1,00

159
d.3|kalk. wiasna

Szafki pneumatyczne rozdziatu powietrza do filtréw

1

kpl.
kpl.

1,00

RAZEM

1,00

160
d.3|kalk. wiasna

Lampa UV wody uzdatnionej wraz z szaftkg kontrolng

+ Reaktor wykonany ze stali 316L, polerowany

« Ciénienie pracy 10 bar

« Promienniki niskociénieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 400W
« Zywotno$¢ promiennikéw 16000h

« Minimalna ilo§¢ promiennikéw 4 sztuki

« Minimalna catkowita moc urzagdzenia 1,6 kW

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

161
d.3|kalk. wiasna

Lampa UV dla wéd poplucznych wraz z szafkg kontrolng « Re-|kpl.

aktor wykonany ze stali 316L, polerowany

« Cisnienie pracy 10 bar

« Promienniki niskoci§nieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 300W
« Zywotnoé¢ promiennikéw 16000h

« Minimalna ilo§¢ promiennikéw 3 sztuki

« Minimalna catkowita moc urzgdzenia 0,9 kW

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

162
d.3|kalk. wtasna

Pompownia zawracanych wéd poptucznych wraz ze zbiornikiem Parametry
zbiornika:

« Srednica: 2m

» Wysoko$¢: ok. 5m

« Wykonanie: PE, PVC lub stal kwasoodporna w gatunku min. 304
Zbiornik wyposazony w sonde hydrostatczyna:

- Typ sondy: sonda do ciagtego pomiaru poziomu cieczy

« Zakresy pomiarowe: 50 mbar do 1.6 bar (0,5 mWS do 16 mWS)

- Dopuszczalna temperatura medium: -20...+60°C

« Cela pomiarowa wysokiej doktadno$ci (0,2%)

Pompy poptuczyn:

Zestaw hydroforowy dwupompowy z falownikami (wszystkie pompy w stanie
pracy, brak rezerwy biernej) 2 x 4 kW. Typ: HU2 Utility Line DPVF25 /2 SVP
NW65 x NW 80

Charakterystyka zestawu:

1. Punkt pracy:

Q =60 m3/h

H = 30 m stupa wody.

2. Konfiguracja: 2 pompy typ DPVF 25/2 (30 m3/h na kazda pompe). Czgsci
mokre pomp wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304.

Kazda z pomp wyposazona w silnik o mocy 4 kW kazdy. Silniki elektryczne
synchroniczne reluktancyjne IP55. Klasa sprawnosci silnikow pomp IE5 zgod-
nie z norma IEC 60034 — 30

3. Ci$nienie max ukiadu: 16 bar

4, Zasilanie: 3 x 400 V 50 Hz

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

= 13=
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163 Pompownia wody czystej - zestaw pompowy wody czystej trzypompowy z fa-  |kpl.
d.3|kalk. wtasna |lownikami (wszystkie pompy w stanie pracy, brak rezerwy biernej) 3 x 11 kW.

Typ: HUS Utility Line DPVF60 /2 SVP NW100 x NW 150 o wydajnos$ci 150 m3/

h wyposazony w trzy pompy pracujace na falowniku.

Charakterystyka zestawu:

1. Punkt pracy:

Q =150 m3/h

H = 45 m stupa wody.

2. Konfiguracja: 3 pompy DPV 60/2 (50 m3/h na kazdg pompe). Czes$ci mokre
pomp wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.

Kazda z pomp wyposazona w silnik o mocy 11 kW kazdy. Silniki elektryczne
synchroniczne reluktancyjne IP55. Klasa sprawnosci silnikéw pomp IE5 zgod-
nie z normg IEC 60034 — 30 —

3. Gi$nienie max uktadu: 16 bar

4. Zasilanie: 3 x 400 V 50 Hz

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

164 Pompa gtebinowa studni nr 1 Cha- |kpl.
d.3|kalk. wiasna |rakterystyka pompy:

Pompa 8™ 8GWE 90-10, 45 kW, 90 A, 3 x 400 V, 50 Hz, Rp 5™
10-stopniowa, silnik Franklina 8, rozruch bezposredni

- Pompa wykonana ze stali AISI304

- Pompa wyposazona w silniki przezwajalne.

- Silnik pompy przystosowany do wspétpracy z falownikami.
1

kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165 Pompa gtebinowa studni nr 2 Charak- (kpl.
d.3|kalk. wtasna |terystyka pompy:
Pompa 10™ 10GWE 120-5 , 55 kW, 110 A, 3 x 400 V, 50 Hz, Rp 6', 5-stopnio-
wa, silnik Franklina, rozruch bezpo$redni
- Pompa wykonana ze stali AISI304
- Pompa wyposazona w silniki przezwajalne.
- Silnik pompy przystosowany do wspétpracy z falownikami.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
166 Przeptywomierze wody surowej, wody uzdatnionej i wody poptucznej typu kpl.
d.3|kalk. wtasna |MAG5100
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
167 Pompki dozujgce podchloryn sodu, 2 zestawy (roboczy + rezerwowy) kpl.
d.3|kalk. wtasna |kazdy o wydajnosci pojedynczej pompki max 1,5 dm3/h, zasilanie 230
V, z regulacjg wydajnosci nastawg reczng w zakresie 10+100% lub
czesto$¢ skoku sterowang sygnatem pradowym 0/4-20mA lub sygnatem
impulsowym wyposazona w zawér wielofunkeyjny, przewdd sterowania
sygnatem impulsowym, orurowaniem wraz z szafkg zasilajgco
sterujgcg dla dwdch pompek, zbiornikiem PE 100! oraz mieszadtem
rgcznym, zaworem dozujacym i lancg ssgcg, o konstrukeji umozliwiajgcej
umieszczenie pompek w zbiornikach podchlorynu sodu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

168|KNNR 4 Przepustnica DN 300 migdzykotnierzowa z przektadnig i kétkiem recznym kpl.
d.3/1120-07

4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

169|KNNR 4 Przepustnica DN200, PN10, migdzykotnierzowa, z przekfadnia, kétkiem recz- |kpl.
d.3|1120-05 nym i z przedtuzonym trzpieniem o ok. 1,0m.
7

kpl. 7,00

RAZEM 7,00

170/KNNR 4 Przepustnica DN150, PN10, migdzykotnierzowa, z przektadnia, kétkiem recz-  |kpl.
d.3{1120-04 nym

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

171|KNNR 4 Przepustnica DN80, PN10, miedzykotnierzowa, z przekfadnia, kétkiem recz- |kpl.
d.3(1120-02 nym

5 kpl. 5,00

RAZEM 5,00

172|KNNR 4 Przepustnica DN50 migdzykotnierzowa z dzwignig do zamykania recz- nego  |kpl.
d.3|1120-01

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
173|KNNR 4 Zawoér kulowy DN1/2" z gwitem wew. szt.
d.3|0132-01
4 szt. 4,00
14 -

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 15004



SUW Czyzéwka inst. sanitarne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,00
174|KNNR 4 Instalacja probiercza, DN1/2" z zaworem odcinajagcym, wylewka i kré¢cem jed- |szt.
d.3{0132-01 nostronnie gwintowanym do wspawania
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
175 Zawér dozujacy z PVC, gwint montazowy 1/2", z zaworem zwrotnym, odpor-  |kpl.
d.3|kalk. wtasna |no$¢ na dziatanie podchlorynu o stezeniu chloru aktywnego do 17%
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
176|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 323.9 mm taczonych |m
d.3(2208-02 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - Rura ze stali nierdzewne;j
DN300
52 m 52,00
RAZEM 52,00
177|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm tgczonych |m
d.3(2207-10 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN 200
45 m 45,00
RAZEM 45,00
178|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm tgczonych |[m
d.3(2207-05 na kotnierze, na ciénienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN80
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
179|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76.1 mm taczonych |m
d.3(2207-04 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN65
29 m 29,00
RAZEM 29,00
180{KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o §rednicy zewnetrznej do 244.5 mm tgczo- nych |szt.
d.3(2216-08 na kotnierze, na ciénienie nominalne 1.6 MPa - Tréjnik réwnoprze- lotowy, stal
nierdzewna DN200 symetryczny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
181|KNR 7-09 MontaZz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm taczo- nych na|szt.
d.3/2216-03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 900, stal nierdzewna
DN80, R=1,5D
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
182|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o érednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych |[m
d.3|2207-03 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN 50
14 m 14,00
RAZEM 14,00
183|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 48.3 mm {g- czonych |m
d.3|2207-02 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - Rura ze stali nierdzewnej
DN32
12 m 12,00
RAZEM 12,00
184|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o §rednicy zewnetrznej do 323,9 mm, [szt.
d.3(2217-02 na ci§nienie nominalne 1.6 MPa - Kolano segmentowe 900, stal nierdzewna
DN300
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
185|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm tgczo- nych [szt.
d.3|2216-08 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 900, stal nierdzewna
DN200, R=1,5D
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
186|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm taczo- nych nalszt.
d.3/2216-03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 900, stal nierdzewna
DN80, R=1,5D
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
187|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9 mm tgczo- nych na|szt.
d.3/2216-03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa -Kolano 450, stal nierdzewna
DN80, R=1,5D
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
188(KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm. [szt.
d.3(2118-01 Grubo$¢ Scianki do 8.0 mm Dennica (zaslepka) DN300, stal nierdzewna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
189|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cignienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- [styk.
d.3|2201-06 nica nominalna 250-300 mm. $ruby M24x100 - Kotnierz pota- czeniowy
DN300, stal nierdzewna
6 styk. 6,00
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RAZEM 6,00
190|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cignienie nominaine do 1.6 Mpa. §red- |styk.
d.3/2201-05 nica nominalna 200 mm. $ruby M20x95 - Kotnierz potacze- niowy DN200, stal
nierdzewna
7 styk. 7,00
RAZEM 7,00
191|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci§nienie nominaine do 1.6 Mpa. §red- [styk.
d.3|2201-04 nica nominalna 150 mm. $§ruby M20x95 - Kotnierz potacze- niowy DN150, stal
nierdzewna
4 styk. 4,00
RAZEM 4,00
192|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na ciénienie nominalne do 1.6 Mpa. §red- |styk.
d.3{2201-03 nica nominalna 80-125 mm. §ruby M16x80 - Kotnierz potg- czeniowy DN8O,
stal nierdzewna
5 styk. 5,00
RAZEM 5,00
193|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na ciénienie nominalne do 1.6 Mpa. §red- [styk.
d.3|2201-02 nica nominalna 32-65 mm. $ruby M12x80 - Kotnierz potacze- niowy DN65, stal
nierdzewna
72 styk. 3,50
RAZEM 3,50
194|KNNR 4 Kompletne przejécie szczelne dla rury przewodowej PE 315 i otworu 400 szt.
d.3(1427-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
195 Przewody sprezonego powietrza (rys. T1 od szafki z poz. nr 4 do filtréw z poz. |m
d.3(kalk. wtasna (nr 1), przewody z ,PE, PP lub PVC sieciowany o érednicy dostosowanej do
Wyjs¢ z szafki
42 m 42,00
RAZEM 42,00
196 Przewody sprezonego powietrza (rys. T1 od szafki z poz. nr 5 do filtréw z poz. |m
d.3|kalk. wtasna |nr 2 3), przewody z ,PE, PP lub PVC sieciowany o $rednicy dostosowanej do
wyj$¢ z szafki
42 m 42,00
RAZEM 42,00
197 Komplet elementéw mocujgcych rurociagi do §cian, posadzki i pomos- téw kpl.
d.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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