SUW Czyzéwka budynek technologiczny PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszez. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie konstrukci budynku gospodarczego m2
d.1/0802-01 ana-
logia
5,1*7,28 m?2 37,128
RAZEM 37,128
2|KNR-W 4-01 [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosgi ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(1,1*2,3+1,7*2,5)*0,4 m3 2,712
RAZEM 2,712
3|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilSniowych ma2
d.1/0406-04
3,45*3,2 m?2 11,040
RAZEM 11,040
4|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1]/0406-05
4*3,2 m 12,800
RAZEM 12,800
5|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.1/0302-01 soko$ci) do 70 cm
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonuy zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1|0301-03
8,86*5,5*0,15 m3 7,310
RAZEM 7,310
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03 Krotno$¢ = 3
9,2*27,5 m?2 253,000
RAZEM 253,000
8|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zaladowaniu | m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é do 1 km
2,715+4,0+7,31 m3 14,025
RAZEM 14,025
9|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zaladowaniy | ms3
d.1{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
2,715+3,724+7,31 m3 13,749
RAZEM 13,749
2 Roboty ziemne i fundamentowe
10|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|/0122-01
276,48 m3 276,480
RAZEM 276,480
11]KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.15 m3 w |m3
d.2|/0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$é 10 km
(16,15*10,8+6,8*1 9)"1,2+10,9*2,2*0,6*2+10,9*2,0*0,6*2 m3 276,480
RAZEM 276,480
12|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-07
10,9*2,2*0,05*2+109*2,0*0,05*2+8,9*14,25*0,32+4,87*2,1*0,8+3,96*5,25*0,1 m3 75,043
RAZEM 75,043
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
14,25%8,9*0,2+4,87*2,1 *0,2+8,86*7,0%0,2 m3 39,814
RAZEM 39,814
14|KNR-W 2-01 Zasypywanie rozkopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |ms3
d.2/0222-01 z.sz |[do 10 m w gruncie kat. I-IIl - grunty sypkiej
2.4.2, 9906-
01
(16,15+10,8)*0,6*1,2*2 m3 38,808
RAZEM 38,808
15|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniy ms3
d.2{0265-03 PERI wariant Il (transport betonu pompa)
9’7\«1 ,0*0,6*2 m3 1 1 ,640
RAZEM 11,640
16/KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.8 m w deskowaniu m3
d.2]0265-02 PERI wariant Il (transport betonu pompa)
9,70,8*0,6*2 m3 9,312
RAZEM 9,312
17|KNR 0-20  [tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer, do 0.6 mw deskowaniu m3
d.2|0265-01 PERI wariant Il {transport betonu pompa)
2,1%0,25*1,2*2+4,25*0,25*1 ,2"6+3,95*0,25%1 2*4 m3 13,650
RAZEM 13,650
18/KNR 0-20  [Lawy fundamentows betonowe prostokatne o szer. do 0.6 mw deskowaniu m3
d.2|0264-01 PERI wariant II (transport betonu pompa)
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(3,96+5,25)*0,30%1,2 m3 3,316
RAZEM 3,316
19|[KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2{0205-01
(1 4,25*8,9-7,5*0,5*2-3,1*0,5)*0,5+(2,32*0,89+1 ,0*0,65)*0,2 m3 59,430
RAZEM 59,430
20|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3
d.2|0266-01 PERI wariant Il (transport betonu pompa) - nadlewki taw pod stupy i filtry
0,5*0,5*1,2*10+0,5*0,5*0,2*16+0,5*0,5*O,7*12 m3 5,900
RAZEM 5,900
21|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z Zastosowaniem pompy do betonu (kons- m3
d.2|0205-01 trukcja posadzek)
analogia
4,87*2,1*0,15+8,86*7,0*0,15+4,01*5,28"0,05 m3 11,896
RAZEM 11,896
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz Zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o §r. do 7 mm
0,027+0,045 t 0,072
RAZEM 0,072
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o §r. 8-14 mm
1,488+1,801+(4,87*2,1*2+8,86"7,0"2+4,01 *5,28*2)*0,001*0,617 t 3,404
RAZEM 3,404
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|{0290-04 zebrowane o §r. 16 mm i wigkszej
0,488 t 0,488
RAZEM 0,488
25|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- mz2
d.2|0635-02 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K aparatami z pompg reczng
13,75*8,9+2,1*4,87+8,86"7,0 m2 194,622
RAZEM 194,622
26|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w m?2
d.2|0636-02 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K aparatami z pompg
reczng
(14,25+9,4+183,75+8,9)*1,2*2+0,25*1,2*12+2,1*1 2%4 m?2 124,800
RAZEM 124,800
27|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody m?2
d.2|0640-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
14,25*9,4+2,1*5,37+7,0"8,86 m?2 207,247
RAZEM 207,247
28|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody m?2
d.2|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
(14,25+9,4+13,75+8,9)*1,2"2+0,25M1 ,2*12+2,1*1,2*4 m?2 124,800
RAZEM 124,800
29|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych plytami polistyrenowymi (XPS) mocowany- m?2
d.2|0642-01 mi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
(14,25+9,4+2,1)*1,2*2-5,37*1,2 m?2 55,356
RAZEM 55,356
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt poliestrowymi (XPS) powierzchni poziomych - jedna war-|m?2
d.2|0609-03 - stwa - analogia
analogia
13,75%8,9+2,1%4,87+8,86"7,0 m2 194,622
RAZEM 194,622
3 Montaz konstrukcji budynku
31|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy t
d.3|0101-04
7,906+4,018 t 11,924
RAZEM 11,924
32|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3/0101-01
2*1,088 t 2,176
RAZEM 2,176
33|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle stezajace $cian t
d.3/0101-06
0,155*2 t 0,310
RAZEM 0,310
34|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stgzenia stupow t
d.3/0101-05
0,129 t 0,129
RAZEM 0,129
35|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw HEA t
d.3/0102-04
1,879 t 1,879
RAZEM 1,879
36|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw C150x50x5 t
d.3{0102-04
0,140*2 1 0,280
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RAZEM 0,280
37|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.3/0102-06
0,062 t 0,062
RAZEM 0,062
38|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygldwka $cian t
d.3/0101-06
0,3325+0,360+0,4625+3,5*0,0119 t 1,197
RAZEM 1,197
39(Kalkulacja [Dostawa elementéw stalowych t
d.3|wtasna
11,924+2,176+0,310+0,129+1,879+0,280+0,062+1 ,1585 t 17,915
RAZEM 17,915
40|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czysto$ci|m2
d.3{0102-03 konstrukgji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - w budowlach o wys.
9901-5 8-15m
(9,67*8+4,72*8+10,51*2)*1,72+(4,74*2+15,65*4)*0,91+15,65*2*0,49+(27,94+ m?2 412,523
30,22+38,85)*0,39+(9,7*12+11,1*2)*0,43
RAZEM 412,523
41|KNR-W 7-12 [Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |m?2
d.3/0219-01 mi konstrukceji petno$ciennych
(9,67*8+4,72*8+10,51*2)*1,72+(4,74*2+15,65*4)*0,91+15,65*2*0,49+(27,94+ m2 412,523
30,22+38,85)*0,39+(9,7*12+11,1*2)*0,43
RAZEM 412,523
42|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji  |m2
d.3|0226-01 petnosciennych - w budowlach o wys. 8-15 m
9901-5
(9,6778+4,728+10,51*2)*1,72+(4,74*2+15,65*4)*0,91 +1 5,65*2¥0,49+(27,94+ |m2 412,523
30,22+38,85)*0,39+(9,7*12+11,1*2)*0,43
RAZEM 412,523
43|KNNR 7 Obudowa $cian z ptyt warstwowych m?2
d.3/0601-04
14,95*9,82*249,59*(9,8+11 ,13)+2,0%(2,28+2,40+2,51 +2,98)+(3,45+3,2)*2.8 m2 533,297
RAZEM 533,297
44|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powyzej 10 % z ptyt warstwo- |m2
d.3/0603-03 wych
15,45*5,25*2 m2 162,225
RAZEM 162,225
45|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z plyt PW8/ |m2
d.3/0602-03 B-U2
2,0*6,0+3,2*3,45 m2 23,040
RAZEM 23,040
46|NNRNKB (2.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 [cm
(15,45*5+5,25*4+14,95*6+4,9*8+5,1*4+6,0*4+2,0*8+2,78*4+2,51*4+2,4*4+ m2 106,245
2,28%4+3,2*443,48*4)*0,30
RAZEM 106,245
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o &r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej PO-  |m
d.3/0519-04 WLEKANEJ
15,45*2+2,0 m 32,900
RAZEM 32,900
48|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o &r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.3/{0526-03 nej
10,4*4+2,5 m 44,100
RAZEM 44,100
49|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0126-05
1,8"2+1,5*2 m 6,600
RAZEM 6,600
50|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 m | gr.18,8cmz |m2
d.3/0160-06 pustakdéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(4,21+5,68+0,95)*5,2 m?2 56,368
RAZEM 56,368
51|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne stalowe ocynkowane z kabigkami o diugosci ponad4 m |m
d.3|1213-04
11,80 m 11,800
RAZEM 11,800
4 Roboty wykoriczeniowe
52|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe gtéwne wejscie m?2
d.4/0503-08
1,0*2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
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53|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4{1203-02
1,6%2,25*3 m2 10,800
RAZEM 10,800
54|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 do m?2
d.4{1204-05 pom. agregatu
1,6%2,25 m2 3,600
RAZEM 3,600
55|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 do chlorowni m2
d.4|1203-02
1,5%2,22 m2 6,600
RAZEM 6,600
56|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.4{1026-01
1,0%2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
57|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnegtrzne petne m2
d.4]1026-03
1,0%2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
58|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4|1101-01
(2,0*5,37+8,86*7,0)*0,15 m3 10,914
RAZEM 10,914
59|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.4|1104-01 zatarte na ostro
14,25*8,9+2,0"5,37+8,86"7,0 m?2 199,585
RAZEM 199,585
60|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4(1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 2
14,25*8,9+2,075,37+8,86"7,0 m2 199,585
RAZEM 199,585
61|KNR-W 2-02 [Obramienia z katownika 30x30x3 mm m
d.4{1217-03
7,5*4+3,1*2+0,5"6 m 39,200
RAZEM 39,200
62|KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powlokowe EP grubosci 0.5 mm m2
d.4|1126-01
14,25*8,9+2,0*5,37+8,86*7,0 m2 199,585
RAZEM 199,585
63|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2
d.4|0527-01
9,2*27,5 m2 253,000
RAZEM 253,000
64|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. [ll na murach na podtozuz |m
d.4|0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podtogowymi
2,2*4+1,5*2+42,1"441,0"242,5"6+3,2*3+3,48"3 m 57,240
RAZEM 57,240
65|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.4{0803-03
(4,21+5,68+0,95)*5,2*2 m?2 112,736
RAZEM 112,736
66|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.4|0840-05 prawie klejowej
(3,28+3,0)*22,2 m?2 27,632
RAZEM 27,632
5 Tereny komunikacyjne
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm - POD KOSTKE BRUKOWA
1004+58,2+15,0+7,0+6,0 m2 1090,200
RAZEM 1090,200
68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gteboko$ci
Krotno§¢ = 5
1004+58,2+15,0+7,0+6,0 m2 1090,200
RAZEM 1090,200
69|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.5/0401-08 kat.lll-1V
327,6+23,0+10,0"2+3,5*2 m 377,600
RAZEM 377,600
70|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.5|0108-06 kat. I
1090,2*0,45+377,6%0,470,4 m3 551,006
RAZEM 551,006
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71|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- [m2
d.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1090,2 m?2 1090,200
RAZEM 1090,200
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze-|m2
d.5|0114-01 niu 15 cm
1090,2 m?2 1090,200
RAZEM 1090,200
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-07 niu 8 cm
1090,2 m?2 1090,200
RAZEM 1090,200
74|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-|m2
d.5|0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1004+58,2 m2 1062,200
RAZEM 1062,200
75|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonows] "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 40 na podsyp- |mz2
d.5|0320-01 ce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
10*1,5+3,5*2+2*6 m2 34,000
RAZEM 34,000
76|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5{0402-04
341*0,4+27,0*0,2 m3 141,800
RAZEM 141,800
77|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5{0403-03 towo-piaskowe;j
341 m 341,000
RAZEM 341,000
78|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypelnie- |m
d.5{0407-01 niem spoin zaprawa cementowg
27 m 27,000
RAZEM 27,000
6 Pomosty
79]KNNR 7 Pomosty o masie do 5.0 t t
d.6/0202-01
3,006 t 3,006
RAZEM 3,006
7 Remont zbiornikéw
80|KNR 4-01 Wykucie z muru kazde] wmurowanej koricowki wspornika stalowego - demon- JszL.
d.7|0354-15 taz drabiny
10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
81|KNR 0-25 Czyszczenie hydroécierne powierzehni pionowych, sko$nych i cylindrycznych |[m2
d.7|0403-05
2"3,14*5,7*5,6*2 m?2 400,915
RAZEM 400,915
82|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni sufitowych m2
d.7|0403-06
3,14*5,7*5,7*2 m2 204,037
RAZEM 204,037
83|KNR BC-02 [Czyszczenie reczne zbrojenia i elementow stalowych - prety o &r. ponad 16 m
d.7|0205-02 mm
{$ciany}0,50*50*2 m 50,000
RAZEM 50,000
84/KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozja mineralng po- [m
d.7/0209-03 wiokg antykorozyjng na powierzchniach sufitowych; prety o ér. do 16 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
85/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukcji m?2
d.7|0211-07 zelbetowej zaprawg Rebet A’ ; wielkosé ubytkéw 5 mm - sufit
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
86|KNR BC-02 |[Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji beto- |m2
d.7/0213-02 nowych przez natryskiwanie modyfikowang zaprawg cementowo - polimerowg
SPCC; powtoka gr. 10 mm wykonana metoda mokra na powierzchniach piono-
wych
2*3,14*5,7*5,6*2 m2 400,915
RAZEM 400,915
87/KNR BC-02 [Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji beto- |m2
d.7{0213-03 nowych przez natryskiwanie modyfikowang zaprawa cementowo - polimerowag
SPCC; powtoka gr. 10 mm wykonana metodg mokra na powierzchniach sufito-
wych
3,14*5,7*5,7*2 m2 204,037
RAZEM 204,037
88|KNR K-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powloka mineralng (cemento- |m2
d.7|0116-02 wo-polimerows) na powierzchniach pionowych
2*3,14*5,7*5,6*2 m?2 400,915
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SUW Czyzéwka budynek technologiczny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 400,915
89[KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o gteboko$ci do 8 cm i ér.do 10 mm |otw.
d.7|1009-05 w podtozu betonowym - montaz drabiny
10*2 otw. 20,000
RAZEM 20,000
90|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diugoéci ponad 4 m - drabina ze stali kwa- |m
d.7(1213-04 soospornej
5,62 m 11,200
RAZEM 11,200
91|KNR 0-25 Czyszczenie hydroécierne powierzchni poziomych posadzek m2
d.7|0403-04
3,14*5,7*5,7*2 m2 204,037
RAZEM 204,037
92|KNR AT-08 |Przygotowanie podioza - reczne zmycie powierzchni wodg m2
d.7{0101-05
204,037 m?2 204,037
RAZEM 204,037
93[KNR BC-02 |Podktad posadzkowy - wykonanie warstwy noénej o gr. 50 mm m?2
d.7|0415-06
204,037 m?2 204,037
RAZEM 204,037
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