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Stary Kadtubek $wietlica instal DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W M-CI STARY KADLUBEK - INSTALACJE SANITARNE
1|PRZYLACZE WODOCIAGOWE 1 28
2|KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA 29 42
3|KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA 43 69
4|/INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ UZYTKOWEJ 70 90
5/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 91 107
6/INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DLA WENTYLACJI 108 115
7| KOTEOWNIA WRAZ Z INSTALACJA KOTLOWA 116 151
8|WENTYLACJA MECHANICZNA 152 167
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W M-CI STARY KADLUBEK - INSTALACJE SANITARNE
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1{0111-01 renie rowninnym.
0,030 km 0,03
RAZEM 0,03
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
0214-04 km
2,400+7,296 m3 9,70
RAZEM 9,70
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3
d.1/0217-04 m3 na od- ktad w gruncie kat.lll
0,9%(30,00%0,80*1,80-9,696) m3 30,15
RAZEM 30,15
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado1.5mi |m3
d.1/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.llI)
0,1*(30,00%0,80*1,80-9,696) m3 3,35
RAZEM 3,35
5/KNR 2-01 Umocnienie wykopoéw liniowych - obudowy systemowe przesuwne m2
d.1/0322-02
30,00"1,80"2 m?2 108,00
RAZEM 108,00
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1(1411-01
30,0070,80"0,10 m3 2,40
RAZEM 2,40
7/KNNR 4 Zasypka i obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1/1411-03
30,0070,80"0,304 m3 7,30
RAZEM 7,30
8/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1/0219-01 sztuczne- go
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
9/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1/0315-02
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
10/KNNR 8 Wstawienie trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego $r.80 mm |szt
d.1/0110-01 w istniejgcy wodociag.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1IV
30,154+3,350 m3 33,50
RAZEM 33,50
12/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  [szt.
d.1/0208-02 zwirowego o grubosci do 20 cm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC o $ér. no- |szt.
d.1/0309-02 minalnej 80 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14/KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o |szt.
d.1/0311-07 $r. nomi- nalnej 80 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 2-28 Rury PVC ci$nieniowe kielichowe tagczone na uszczelke gumowg o ér. |m
d.1/0301-02 zewn. 90 mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
16/KNR 2-28 Sieci wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.1/0314-02
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
17/KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm kpl.
d.1/0313-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18/ KNR-W 2- Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.1/18 0530-01 m3 - bloki oporowe, obruki skrzynek do zasuw
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
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19/KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.1{150130-03 o $r. nominalnej 25 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W 2- Zawory antyskazeniowy typ EA instalacji wodociggowych z rur stalo-  |szt.
d.1{15 0130-03 wych o $r. nominalnej 25 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1/150140-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydet- |kpl.
d.1{150122-03 kowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1/18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
prob.
1,00 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
24 KNR-W 2- Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pr6- |[10m
d.1{18 9909¢c- bach szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $ér. do  |r6zn.
03 150 mm
-17,00 10m -17,00
rozn.
RAZEM -17,00
25/KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 40 - 90  |odc.
d.1|18 0707-01 mm 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
26| KNR-W 2- Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de-  [10m
d.1/18 9910-02 zynfekcji przewodoéw z rur o $r. do 150 rézn.
-17,00 10m -17,00
rozn.
RAZEM -17,00
27/KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 40 - 90 mm |odc.
d.1|18 0708-01 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2- Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptuka-|10m
d.1/18 9910-02 niu przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
-17,00 10m -17,00
rozn.
RAZEM -17,00
2 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
29|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.2|0111-01 renie réwninnym.
0,04 km 0,04
RAZEM 0,04
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
0214-04 km
3,200+9,728 m3 12,93
RAZEM 12,93
31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3
d.2/0217-04 m3 na od- ktad w gruncie kat.lll
0,9*(40,00*0,80*1,20-12,928) m3 22,92
RAZEM 22,92
32|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi |m3
d.2/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.l)
0,1*(40,00*0,80*1,20-12,928) m3 2,55
RAZEM 2,55
33|KNR 2-01 Umocnienie wykopow liniowych - obudowy systemowe przesuwne m?2
d.2|0322-02
40,00%1,20*2 m2 96,00
RAZEM 96,00
34/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2[1411-01
40,00%0,80*0,10 m3 3,20
RAZEM 3,20

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Stary Kadtubek $wietlica instal

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
35/KNNR 4 Zasypka i obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2|1411-03
40,0070,80%0,304 m3 9,73
RAZEM 9,73
36|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2/0214-05 obiekto- wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
22,925+2,547 m3 25,47
RAZEM 25,47
37|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC klasy SN8 m
d.2|0503-01 0 $r. nom. 160 mm
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
38|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC klasy SN8 m
d.2/0503-02 0 $r. nom. 200 mm
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
39|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm |stud.
d.2|18 0514-05 wykony- wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokosé 3 m z
analogia ptytg zelbetowg nadstudzienng i wlazem zeliwnym typu ciezkiego
2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm |[0.5
d.2|18 0514-06 wykony- wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde |m]
analogia 0.5 m ponizej 3 m
-6,00 [0.5 -6,00
m]
RAZEM -6,00
41|KNR-W 2- Montaz bezodptywowego zbiornika na scieki poj. 10 m3 (zbiornik wypo- |kpl
d.2|18 0516-05 sazony we wtaz typu cigezkiego oraz w wywiewke kanalizacyjng) wraz z
analogia wykopem i wywozem nadmiaru ziemi
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm  |odc. -
d.2|18 0706-02 1
prob.
1,00 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
3 KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA
43|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.3/0307-01 (kat.gr.I-I1)
23,36 m3 23,36
RAZEM 23,36
44/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.3/0320-0101 I-11; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
23,36 m3 23,36
RAZEM 23,36
45 /KNR-W 2- Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz bu- kpl.
d.3|15 0224-01 dynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.5 m
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.3/15 0203-01 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
6,60 m 6,60
RAZEM 6,60
47/KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, m
d.3|15 0203-02 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
48 KNR-W 2- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.3/15 0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
9,20 m 9,20
RAZEM 9,20
49|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.3|15 0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
19,50 m 19,50
RAZEM 19,50
50| KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.3/15 0208-01 nie- mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
51|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach |m
d.3|15 0208-02 nie- mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
33,50 m 33,50
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RAZEM 33,50
52|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach \/m
d.3|15 0208-03 nie- mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
53|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o na- |kpl.
d.3/0101-01/02 pedzie elektrycznym o masie 0.0375 t - ekstrapolacja (pompa w stu-
dzience
schtadzajacej w kottowni)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota-|pode;.
d.3/15 0211-01 cze- niach wciskowych
10,00 podej. 10,00
RAZEM 10,00
55|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o po- |pode;.
d.3/150211-03 tacze- niach weiskowych
2,00 pode;j. 2,00
RAZEM 2,00
56| KNR-W 2- Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3|15 0213-05
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57|KNR-W 2- Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3|15 0218-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
58/ KNR-W 2- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.3|15 0222-02 wych
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
59|KNR-W 2- Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej na szafce z syfonem szt.
d.3|15 0229-05
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2- Zlewy zeliwne w kottowni z syfonem szt.
d.3|15 0229-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 2- Zlew gospodarczy z blachy stalowej nierdzewnej na scianie z syfonem |szt.
d.3|15 0229-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3|15 0230-02
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe w wersji dla niepetnosprawnych kpl.
d.3|15 0230-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3/0230-05
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
65/KNR-W 2- Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3|15 0233-03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR-W 2- Ustepy z ptuczkag ustepowa w wersji dla niepetnosprawnych kpl.
d.3|15 0233-03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.3/0333-08 cementowo-wapiennej
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
68| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.3/0333-09 cementowo-wapiennej
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
69|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na za- |m3
d.3/0305-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
4 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ UZYTKOWEJ

-6-
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70/ KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.4/150112-01 0 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych (woda zimna)
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
71/KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm |m
d.4{150112-02 o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych (woda zimna)
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
72|KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.4/150112-03 0 potg- czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych (woda zimna)
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
73|KNNR 4 Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m
d.4/0128-02 kalnych wraz z pozytywnym wynikiem SANEPIDU
43,00 m 43,00
RAZEM 43,00
74|KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.4{150116-07 do za wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z
tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
75/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych \m
d.4/0126-04 i mie- dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65
mm)
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1,00
43,00 m 43,00
RAZEM 43,00
76| KNR-W 2- Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.4/15 0130-03 nej 25 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77/ KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.4/15 0132-01 sztucz- nych o $r. nominalnej 15 mm
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
78 KNR-W 2- Zawory przelotowe z filtrami instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.4/15 0130-01 8r. no- minalnej 15x10 mm
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
79|KNR-W 2- Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|15 0135-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2- Zawory czerpalne chromowane o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|15 0135-01
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
81|KNR-W 2- Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|/15 0137-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR-W 2- Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|/15 0137-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
83|KNR-W 2- Baterie lekarskie o $r. nominalnej 15 mm (umywalka dla niepetnos- szt.
d.4/15 0137-04 prawnych)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR-W 2- Elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w. N=1,5kW kpl.
d.4|15 0143-01
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
85|KNR 2-02 Przepusty p.poz. EI60 dla rur o $r. 25mm szt
d.4/0617-06
analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.4/0333-08 cemen- towo-wapiennej
5,00 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
87|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.4/0333-09 cemento- wo-wapiennej
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
88/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na za- |m3
d.4/0305-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwo- | m
d.4/0101-03 wymi gr.9 mm (E)
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwo- | m
d.4/0101-04 wymi gr.9 mm (E)
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
91|KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych z barierg antydyfuzyjna, z wktadka sta- |m
d.5/150112-01 bilizujgcg PE-AL-PE o $r. zewnetrznej 16 mm, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
221,00 m 221,00
RAZEM 221,00
92| KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych za barierg antydyfuzyjng, z wktadka m
d.5/150112-02 stabilizujaca PE-AL-PE o $r. zewnetrznej 22 mm, na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
93|KNR-W 2- Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.5/15 0128-02
269,00 m 269,00
RAZEM 269,00
94| KNR-W 2- Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |préba
d.5(15 0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
95/KNR-W 2- Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.5/15 0406-05 za prébe w budynkach niemieszkalnych
269,00 m 269,00
RAZEM 269,00
96|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-10 mi gr.20 mm
221,00 m 221,00
RAZEM 221,00
97|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-18 mi gr.30 mm
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
98|KNR 2-02 Przepusty p.poz. EI60 dla rur o $r. 25mm szt
d.5|0617-06
analogia
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
99|KNR 0-31 Grzejniki 11V-600/400 szt.
d.5/0205-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
100/KNR 0-31 Grzejniki 22V-600/800 szt.
d.5/0205-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|/KNR 0-31 Grzejniki 22V-600/1000 szt.
d.5/0205-02
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
102/ KNR 0-31 Gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem wandaloodpornym kpl.
d.5/0208-01
analogia
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
103|KNR 0-31 Dostawa i montaz podwéjnych przytaczy grzejnikowych do grzejnikow  |kpl.
d.5/0208-01 $cien- nych dolnozasilanych z odcieciem, nastawg wstepna oraz funk-
analogia Ccjg napetniania i oprézniania
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
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104 KNR-W 2- Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodoéw 5 (rozdziela- |szt.
d.5/15 0410-02 cze zasilajgce i powrotne z zaworami)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105 KNR-W 2- Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodoéw 6 (rozdziela- |szt.
d.5/15 0410-02 cze zasi- lajgce i powrotne z zaworami)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNR-W 2- Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 |szt.
d.5(15 0412-07 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
107 KNR-W 2- Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.5/15 0436-01 raco)
11,00 urz. 11,00
RAZEM 11,00
6 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DLA WENTYLACJI
108 KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych z barierg antydyfuzyjna, z wktadka sta- |m
d.6/150112-03 bilizujg- cg PE-AL-PE o $r. zewnetrznej 32 mm, na $cianach w budyn-
kach niemieszkal- nych
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
109/KNR 2-02 Przepusty p.poz. EI60 dla rur o $r. 25mm szt
d.6/0617-06
analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
110/ KNR-W 2- Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.6|15 0128-02
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
111 KNR-W 2- Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |préba
d.6|15 0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR-W 2- Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.6|15 0406-05 za prébe w budynkach niemieszkalnych
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
113|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.32 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowy- |m
d.6/0101-19 mi gr.30 mm
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
114 KNR-W 2- Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o ér. 15 |szt.
d.6|15 0412-07 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
115 KNR-W 2- Zawory kulowe odcinajgce ze spustem o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.6(150411-03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 KOTLOWNIA WRAZ Z INSTALACJA KOTLOWA
116/ KNR-W 2- Kociot wodny na paliwo state "ekogroszek" o wydajnosci 20-25kW, szt.
d.7|15 0503-02 sprawnosci cieplnej 91-94%, z wentylatorem wspomagajacym spalanie
analogia paliwa, z zasobnkiem na paliwo, automatycznym podajnikiem slimako-
wym, mechanizmem czyszczgcym wymiennik kotta, ze sterownikiem, z
mozliwoscig podtaczenia regulatora pogodowego
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117/ KNR-W 2- Czopuch do kotta j.w. m?2
d.7(17 0106-03
analogia
1,20 m?2 1,20
RAZEM 1,20
118/ KNR-W 2- Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 40 szt.
d.7|15 0509-01 dm3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119/ KNR-W 2- Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 80 mm |m
d.7|15 0513-01
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
120|KNR 7-07 Pompa obiegu centralnego ogrzewania V=0,55 m3/h; H=4,00 m st.w, |kpl.
d.7|0101-01 U=230V
analogia
1,00 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
121/KNR 7-07 Pompa obiegu ciepta technologicznego V=0,66 m3/h; H=4,00 m st.w, |kpl.
d.7/0101-01 U=230V
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122/KNR 7-07 Pompa obiegu kotlowego V=1,21 m3/h; H=2,00 m st.w, U=230V kpl.
d.7/0101-01
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
123|KNR-W 2- Sprzegto hydrauliczne Qnom= 30 kW szt.
d.7|15 0509-01
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124 KNR-W 2- Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci |m
d.7/15 0514-01 $cianek do 2.65 mm taczonych przez spawanie
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
125 KNR-W 2- Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i grubosci |m
d.7[15 0514-02 $cianek do 3.25 mm taczonych przez spawanie
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
126/ KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm i grubosci |m
d.7|15 0514-02 $cianek do 3.25 mm taczonych przez spawanie
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
127/ KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm i grubosci |m
d.7[15 0514-02 $cianek do 3.25 mm taczonych przez spawanie
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
128/KNR 2-02 Przepusty p.poz. EI60 dla rur o $r. 25mm szt
d.7/0617-06
analogia
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
129 KNR-W 2- Zawory trojdrogowe z sitownikiem o potgczeniach gwintowanych o $r. |szt.
d.7|15 0411-03 nominalnej 25 mm
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130/ KNR-W 2- Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.7(15 0411-03 mm
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
131/ KNR-W 2- Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.7(15 0411-03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
132/ KNR-W 2- Filtr do wody o temp. max. 120 st.C; $r. oczka 0,25mm o potgczeniach |szt.
d.7/150411-03 gwinto- wanych o $r. nominalnej 25 mm
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
133/ KNR-W 2- Zawory regulacyjne z kr6¢écami pomiarowymi o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.7/15 0411-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
134 KNR-W 2- Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32  |szt.
d.7/15 0411-04 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
135/ KNR-W 2- Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm |szt.
d.7/15 0411-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136/ KNR-W 2- Filtr do wody o temp. max. 120 st.C; $r. oczka 0,25 mm; o ér. nominal- |szt.
d.7/15 0411-04 nej 32 mm
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137/ KNR-W 2- Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 |szt.
d.7{15 0412-07 mm
8,00 szt. 8,00
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RAZEM 8,00
138/ KNR-W 2- Zawory spustowe z kofncowkami do weza o potgczeniach gwintowa- szt.
d.7{15 0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
analogia
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
139|KNR-W 2- Zabezpieczenie stanu wody w kotte w/g producenta kotta szt.
d.7/15 0411-01
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140/ KNR-W 2- Termometry cieczowe 0-120 st.C montowane wraz z wykonaniem tulei |szt.
d.715 0530-03
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
141/ KNR-W 2- Manometry tarczowe 0-6 bar; srednica 10cm; montowane wraz z wyko- |szt.
d.7|15 0530-04 naniem tulei oraz kurkami manometrycznymi
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
142/ KNR-W 2- Hydrometry tarczowe 0-10 m st.w.; Srednica 10cm szt.
d.7|15 0530-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, m2
d.7/0102-03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % (kanat na-
wiewny 200x200 mm do kottowni)
1,00 m?2 1,00
RAZEM 1,00
144/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o wym. 200X200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.7/0138-01 wych ocynkowanych
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o wym. 200x200 mm szt.
d.7/0146-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146 KNR-W 2- Préby szczelnosci kottowni wodnej o ogdéinej powierzchni ogrzewalnej |kot-
d.7|15 0516-01 kotta do 8 m2 fownia
analogia
1,00 kot- 1,00
fownia
RAZEM 1,00
147/ KNR-W 2- Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.7/15 0517-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
148/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15-20 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwo- |m
d.7/0101-18 wymi gr.30 mm (S)
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
149/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25-32 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwo- |m
d.7/0101-19 wymi gr.30 mm
28,50 m 28,50
RAZEM 28,50
150/ KNR 2-16 Izolacja o grubosci 200 mm wetng mineralng pod blachg ocynkowang |m?2
d.7/0112-01 $cian naczynia wzbiorczego
1,00 m?2 1,00
RAZEM 1,00
151/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach oraz w stropach szt.
d.7|/0333-09
analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
8 WENTYLACJA MECHANICZNA
152|KNR-W 2- Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wy- szt.
d.8/17 0201-02 miennikiem krzyzowym wraz z automatyka dostawcy centrali o wydaj-
analogia nosci powietrza V= 1400 m3/h
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153/ KNR-W 2- Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.8(17 0146-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154 KNR-W 2- Woyrzutnie dachowe kolowe o $r. do 315 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.8/17 0145-03 wietrza
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
155 KNR-W 2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 315 mm, w ukfa-  |szt.
d.8/17 0149-03 dach kanatowych
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156/ KNR-W 2- Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.8(17 0154-03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
157 KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.8/17 0138-01 stalo- wych
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
158 KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo- |szt.
d.8/17 0138-02 déw stalo- wych
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
159/ KNR-W 2- Wentylatory tazienkowe uruchamiane razem z o$wietleniem pomiesz- |szt.
d.8/17 0201-01 czenia
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
160|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, m2
d.8/17 0102-01 typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3,85 m2 3,85
RAZEM 3,85
161|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, m2
d.8/17 0102-03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
10,50 m?2 10,50
RAZEM 10,50
162|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, m2
d.8/17 0102-04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
10,20 m?2 10,20
RAZEM 10,20
163|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l |m?2
d.8(17 0113-03 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
6,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
164 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng na foli aluminiowej m?2
d.8/0105-03 gr. 40mm o obwodzie do 1500mm izola-
analogia cji
30,55 mz2 30,55
izola-
cji
RAZEM 30,55
165/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.8/0333-09 cemento- wo-wapiennej
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
166/ KNR-W 2- Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej wraz z pomiarem wydat- |urz.
d.8|/15 0436-01 koéw powietrza
analogia
9,00 urz. 9,00
RAZEM 9,00
167 KNR-W 2- Pomiar hatasu instalacji wentylacji w poszczegélnych pomieszczeniach |urz.
d.8|15 0436-01
analogia
3,00 urz. 3,00
RAZEM 3,00
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