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22 cm [IZOLACJA TERMICZNA-WEENA MINERALNA 10 + 17cm

0,2 cm [IZ0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA — 1 x FOLIA PE

54 cm [KONSTRUKCJA STROPU- STRO TERIVA 4.0/3
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chudy beton
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POSADZKA GARAZU DLA WOZOW STRAZACKICH

UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY DO BETONU LUB POSADZKA 7YWICZNA

10 cm

WYLEWKA BETONOWA ZACIERANA 7 BETONU C16/20 (B-25)
/BROJONA SIATKA — WG PROJ. KONSTRUKCJI

0,2mm

IZ0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA- TxFOLIA PE

10 cm

TERMOIZOLACJA = STYROPIAN

0.5mm

IZ0LACJA PRZECIWWODNA — 2 x FOLIA PE

20 cm

WYLEWKA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B=15) — wg projkonstr.

40 cm

PODSYPKA PIASKOWA
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PIASEK UBIJANY WARSTWAMI DO GRUNTU RODZIMEGO

/' styropian ¥PS/lub EPS
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CHNIA- CHODNIKA = CRAFITOWA
KOSTKA BRUKOWA WIBROPRASOWANE
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1,4

PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY ORAZ STRAZNICY

15¢m

PODBUDOWA 7 GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

GRUNT RODZIMY
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