
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W CZYŻÓWCE

STARA BŁOTNICA 46, 26-806 STARA BŁOTNICA

LEGENDA - OPIS OZNACZEŃ NA MAPIE
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Projektwana instalacja zewnętrzna wody
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Kanalizacja technologiczna - ścieki zaolejone
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Kanalizacja technologiczna - ścieki z chlorowni
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Kanalizacja technologiczna - popłuczyny

Niniejsza mapa jest wyplotem mapy do celów projektowych wykonanej

przez uprawnionego geodetę Michała Bednarskiego upr. GUGiK nr 23017

i przyjęta do państwowego zasobugeodezyjnego i kartograficzneho

pod numerem P.1401.2020.181 w dniu 25.02.2020
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kd8.1Włączenie do kanalizacji za

pomocą zasuwy nożowej

Wymiana rurociągów po

trasie na nowe z

zachowaniem średnicy

2 zasuwy nożowe,

możliwość zwiększenia

ilości wody na oczyszczalni
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Zasuwa nożowa umożliwiająca odcięcie

starej pozostawionej rury doprowadzająej

wodę surową do istniejącej SUW

Istniejące zbiorniki wody

pomiar poziomu wody


