
UWAGA:

1. Instalację zimnej wody użytkowej, dla rurociągów prowadzonych pod stropem oraz pionów

instalacyjnych wykonać z rur  PP PN20 łączonych metodą zgrzewania.

2. Instalacje ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji dla rurociągów prowadzonych pod

stropem wykonać z rur PP STABI PN20 łączonych metodą zgrzewania.

3. Odcinki zimnej i ciepłej wody użytkowej w warstwach posadzkowych i bruzdach ściennych

wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych metodą zaprasowywania.

4. Rurociągi izolować otulinami izolacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

opisem technicznym. Piony w szachtach oraz rurociągi prowadzone pod stropem

pomieszczeń izolować wełną mineralną na folii aluminiowej. Rurociągi prowadzone

w warstwach posadzkowych oraz bruzdach ściennych izolować pianka polietylenową

o gr. 6 mm.

6. Podejścia pod:

- pisuary oraz zawory ze złączką do węża wykonać rurociągami 20x2,0.

- pozostałą armaturę wykonać rurociągami 16x2,0

7. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć z użyciem rozwiązań

systemowych prod. Hilti do odporności ogniowej przegrody.

LEGENDA

- instalacja wody zimnej podstropowej,

- instalacja wody ciepłej podstropowej ,

- grzejnik elektryczny

Pomieszczenie

agregatu

21,17 m²

Chlorownia

9,87 m²

Korytarz

5,14 m²

Korytarz

5,05 m²

Hala technologiczna

125,43 m²

Przedsionek

2,00 m²

W.C.

3,20 m²

EI30

Gaśnica proszkowa 2kG

Przepływomierz

Przepływomierz

Przepływomierz

Grzejnik elektryczny

Q=1000 W

Grzejnik elektryczny

Q=1000 W
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Grzejnik elektryczny

Q=1000 W

Grzejnik elektryczny

Q=500 W

Grzejnik elektryczny

Q=500 W

Grzejnik elektryczny

Q=500 W
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MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W CZYŻÓWCE

STARA BŁOTNICA 46, 26-806 STARA BŁOTNICA

Rzut parteru - instalacja wody oraz c.o.

1:100 11


