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1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie instalacji zewnetrznej
i wewnetrznej wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, wentylacji oraz wewnetrzne;j

instalacji centralnego ogrzewania dla budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego w Starej Btotnicy.

Materialy wyjsciowe
- Zlecenie Inwestora,
- podktad budowlany projektowanego budynku,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja,
- Warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- Polskie Normy dotyczace instalacji wod-kan,

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
technologicznej, instalacji wody, wentylacji oraz c.o. dla budynku stacji uzdatniania wody.

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody jest obiektem jednokondygnacyjnym
niepodpiwniczonym. W budynku nowoprojektowanym znajdowa¢ sie bedzie hala filtrow. Chlorownie,
pom. sprezarek, oraz cze$¢ socjalno- techniczng zlokalizowano w budynku istniejgcym.

W budynku przewiduje sie instalacje wod - kan., ogrzewania elektrycznego oraz wentylacje
mechaniczng. Budynek zostanie podtgczony do projektowanego rurociggu zasilajgcego istniejace
wodociggi. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kanalizacji miejskiej. Scieki z pomieszczenia
chlorowni odprowadzane bedg do studzienki osadnikowej. Przygotowanie c.w.u. odbywaé sie bedzie
decentralnie w zbiornikowych albo przeptywowych podgrzewaczach wody.

Ogrzewanie pomieszczenh odbywac sie bedzie za pomocg grzejnikow elektrycznych.

Zuzyte powietrze usuwane bedzie za posrednictwem projektowanej wentylacji mechanicznej z
pomieszczen hali filtrow, pomieszczenia agregatu oraz chlorowni. Pozostate pomieszczenia wentylowane
beda grawitacyjnie.

Wody poptuczne z technologii produkcji po podczyszczeniu odprowadzane beda do kanalizacji
deszczowej przez osadnik lub awaryjnie do rzeki. Woda po procesie uzdatniania odprowadzana bedzie
proj. rurociggiem do zbiornikbw magazynowych. Istniejace rurociagi zasilajgce w wode okoliczne

miejscowosci zostang ponownie wpiete w uktad technologiczny SUW poprzez nowy rurocigg zasilajacy.

3. Opis rozwigzania projektowego instalacji CO.

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg grzejnikéw elektrycznych.

3.1.Grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki elektryczne wyposazone w elektroniczny termostat temperatury,
bezpiecznik termiczny, czotowy wylot powietrza, stelaz nascienny, zasilanie 230V/50Hz. Grzejnik
powinien posiada¢ mozliwos¢ ustawienia blokady nastawy termostatu przed osobami niepozgdanymi.
Montaz grzejnika elektrycznego

Grzejnik nalezy montowac stosujac sie scisle do wymogow i zalecen producenta. Nalezy zachowaé
minimalne odlegtosci grzejnika:

a) 12 cm od podtogi,
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b) 15cm wolnej przestrzeni od géry grzejnika,
¢) 20 cm wolnej przestrzeni z bokéw grzejnika,
d) 50cm od czota grzejnika.

Montaz grzejnika nalezy rozpoczg¢ od zamontowanie jego stelaza do Sciany. Dalej grzejnik nalezy
umiesci¢ na specjalnych jezyczkach wystajgcych ze stelazu w jego dolnej czesci. Grzejnik nalezy utozyé
W pozycji pionowej, rownomiernie opuscic¢ grzejnik do dotu i zatrzasngc klipy.

Urzadzenie przystosowane jest do pracy pod napieciem 230V, 50Hz i nie wymaga (nie posiada)
przewodu uziemienia. Przed podtgczeniem grzejnika do sieci nalezy sprawdzi¢ wartos¢ jej napiecia (czy
odpowiada wartosci podanej na tabliczce znamionowej). Nastepnie nalezy wigczyé wtyczke Euro do

gniazdka sieciowego.

UWAGI:

Gniazdko elektryczne nalezy zlokalizowa¢ z boku grzejnika (niedozwolona jest lokalizacja gniazdka za
lub pod grzejnikiem). W przypadku koniecznos$ci wymiany przewodu zasilania elektrycznego na dtuzszy,
nalezy zleci¢ jg osobie wykwalifikowanej przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Grzejniki powinny posiada¢ mozliwos¢ ustawienia blokady nastawy termostatu przed osobami

niepozgdanymi.

4. Opis rozwigzania projektowego instalacji wody

4.1.Obliczanie ilosci wody
W budynku bedg zainstalowane nastepujgce punkty czerpalne o wyplywie normatywnym
wg PN-92/B-01706:

- bateria umywalkowa szt.1 X gobl = 0,14 dm3 /s = 0,14 dm3/s
- oczomyjka szt.1 X gobl = 0,14 dm3 /s = 0,14 dm3/s
- bateria czerpalna (natrysk) szt.1 X gobl = 0,30 dm3 /s = 0,30 dm3/s
- zawoér ze ztgczkag Szt.5 X gobl = 0,30 dm3 /s = 1,50 dm3/s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt.1 X gob = 0,13 dm3 /s = 0,13dm3/s

2gn= 2,21dm3/s
Przeptyw obliczeniowy:
gobl = 0,682 x (Zgn)?4% - 0,14 dm3/s
gobl = 0,682 x (2,21)°45 - 0,14 = 0,83 dm3/s

Przeptyw dla wodomierza (podlicznika) wynosi:
Qn=0,83dm3/s x 3,6 = 2,98 m3/h

4.2.Woda zimna.

Prowadzenie instalacji z rur polipropylenowych PN20, rozprowadzenie w poszczegodlnych
pomieszczeniach budynku, pod stropem po Scianach.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw do punktow
czerpalnych nalezy umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych lub

Sciennych obok instalacji wody cieptej. Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ piankg poliuretanows.
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Podejscia wody zimnej do umywalek i zlewozmywakow nalezy zakonczyé zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej na wysokosci 60cm od posadzki.
Podejscia do misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia
wezyka elastycznego. Podejscia wody zimnej do baterii natryskowych nalezy zakonczy¢ listwg bateryjng
na wysokosci 110 cm od posadzki. Podejscia wody zimnej do baterii wannowych nalezy zakonczy¢ listwa

bateryjng na wysokosci 20 cm ponad wanna.

4.3. Woda ciepta .

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wiszgcych oraz stojgcych, cidnieniowych
elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody, o pojemnosciach: 30, 10 i 80l. Podgrzewacze
lokalizowane bedg w sasiedztwie przybordw.

Instalacje wody cieptej w budynku, projektuje sie z rur polipropylenowych stabilizowanych PN20
taczonych metodg zgrzewania, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polipropylenowych,
rozprowadzenie w poszczegolnych pomieszczeniach budynku, po $cianach budynku pod stropem

Rozprowadzenie instalacji pokazano na rysunkach zatgczonych do projektu. Podejscia pod armature
nalezy wykona¢ rurami o srednicy 15mm. Instalacje wodociggowg tj. zasilanie wody cieptej i cyrkulacje
nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych lub Sciennych kondygnacji wraz z instalacjg wody zimne;j.
Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng, a na odejsciach przewodow
nalezy zamontowac zawory regulacyjne.

Podejscia wody cieptej do umywalek i zlewozmywakow nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
Zz mozliwoécig podigczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej na wysokosci 60cm od posadzki.
Podejscia wody cieptej do baterii natryskowych nalezy zakonczy¢ listwg bateryjng na wysokosci 110 cm
od posadzki. PodejScia wody cieptej do baterii wannowych nalezy zakonczy¢ listwg bateryjng na

wysokosci 20 cm ponad wannag.

4.4, Rozwiazanie projektowe instalacji wodociggowej

Projektuje sie zasilenie urzadzen przez wykonania odbicia z wewnetrznej instalacji wody, na
przewodzie zasilajgcym wodocigg miejski.

Pomiar poboru wody bedzie sie odbywat za posrednictwem wodomierza za odbiciem, na Scianie
projektowanego budynku

Instalacje zewnetrzng na catej dlugosci oznakowaé polietylenowg tasmg lokalizacyjno -
ostrzegawczg niebiesko-biatg z wkiadkg stalowg na wysokosci 10cm nad rurg PEHD. Wodomierz

zlokalizowany zostanie w studni wodomierzowej wg odrebnego opracowania.

4.5. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci, ptukania i dezynfekcje. Probe szczelnosci wykonac¢ na
cisnienie  1,0MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r. Instalacje nalezy plukaé
z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0m/s. Plukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie
szczelnosci i dezynfekcji. l1los¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetosé
rurociggu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci srodka
dezynfekujgcego 20 - 30mg/l czystego chloru. Roztwdr pozostawi¢ w przewodzie przez okres 24h, po

czym ponownie ptuka¢ przewdd. Po dezynfekcji sprawdzic jakosé wody na zawartos¢ wolnego chloru.
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Przed oddaniem do eksploatacji woda czerpana winna odpowiadaé warunkom okre$lonym w Rozp.
Min. Zdrowia i O. S. Z dnia 31.05.70 (Dz. U. No 16.06.70.)

4.6, Roboty ziemne dla wodociggu

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng, a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez szalowanie.

Pod wodociagg wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15cm. Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci
30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do 85% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem.
Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi byc

zwrécona szczegoélna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania

wykopu.

5. Opis rozwigzania projektowego instalacji kanalizacji.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej z rur DN160, SN8, SDR 34 ze $ciankg lita.

Przejscia przewodu PVC przez $cianki studzienek wykona¢ w tulejach segmentowanych
0 odpowiedniej srednicy.

Studzienki rewizyjne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o srednicy Dn1200 -
betonowe oraz 425 — wykonane z tw. sztucznego.

Studzienki rewizyjne betonowe zaprojektowano z kregéw Dn1200 z betonu B40 prefabrykat. Kregi
taczone na uszczelke gumowa. Wykonanie jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m gtebokosci
wykonaé¢ jak dla gruntéw nawodnionych. Studzienke wyposazyé w klamry ztazowe Zeliwne
epoksydowane a dno wyprofilowa¢ dla danego typu studni w formie tgczenia lub przelotu. Wtazy studni
D=600mm klasy D400. Projektowang studzienke rewizyjng nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo
dwukrotnie Abizolem P.+G.

Kanat sanitarny odbierajgcy $cieki z pomieszczenia podchlorynu prowadzi¢ pod posadzkg i
sprowadzi¢ do studni osadnikowej DN1000mm zlokalizowanej w punkcie Ktcl. Studnia ta skfadac sie
bedzie z prefabrykowanej kinety, karbowanej rury trzonowej, zwezki, stozka odcigzajgcego oraz wiazu
zeliwnego klasy D400. Objeto$¢ przestrzeni wynosi¢ bedzie 1m3.

Kanat sanitarny odbierajacy S$cieki z pozostatych pomieszczeh prowadzi¢é pod posadzkg i
doprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w punkcie KS1. Wigczenie wykonaé do istniejgcej
studni.

Pomieszczenie agregatu pradotworczego wyposazy¢ w kratke sSciekowg fi100 oraz wigczyé do
separatora substancji ropopochodnych typu ESL 3/30. Korpus separatora z betonu wibroprasowanego
C35/45 wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci ponizej 5%, zwienczony wiazem zeliwnym D400.
Odprowadzenie Sciekdéw z pomieszczenia do kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC 160x4,7

Pozostate szczegdty w czesci rysunkowej projektu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosié do powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjnej.
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5.1. Badanie szczelnosci kanalizacji.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez
okres 30min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

- 0,15 1/m2 dla przewodow,

- 0,20 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

5.2. Materiat.

Dla stosowanych materiatach dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnosci z wymaganiami
n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) oraz Ustawa z
dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087 z pdzniejszymi

Zmianami.)

5.3. Roboty ziemne dla kanalizacji

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 r. Wykopy liniowe mozna
wykonywaé mechanicznie za pomocg koparki jako waskoprzestrzenne. Szeroko$¢ wykopu powinna
wynosi¢1,2[m]. W miejscach kolizji z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywac recznie. Przewody nie zinwentaryzowane, a bedgce w ziemi nalezy traktowaé jako czynne do
czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upowaznione (kierownik budowy, inspektor nadzoru) i
opisie w dzienniku budowy.

Przewody nalezy uktadaé¢ na warstwie podsypki zwirowej o gr. 15[cm]. Po ich zmontowaniu,
przeprowadzeniu préb i odbioru, nalezy wykona¢ obsypke i warstwe ochronng zasypki gr. 30[cm] ze
zwiru drobnoziarnistego.(wg instrukcji producenta). Wszystkie warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie do
stopnia zageszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostatej czesci wykopu
mozna uzy¢ grunt z wykopu.

Studzienki rewizyjne nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
zwirowej grubosci 20 cm. Przejscia przewoddéw przez Sciany studni wykonac¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekédw. W miejscu nienormatywnego
przykrycia kanatu (przykrycie do terenu projektowanego mniejsze niz1,2 m) nalezy wykonaé jego
ocieplenie warstwg keramzytu frakcji 10 — 20 mm — obsypka o wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.
Keramzyt zabezpieczy¢ od gory folig izolacyjng np. z PVC

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody metodg odwodnienia prézniowego za pomocg filtrow iglowych. Przed
przystgpieniem do prac, odwodnienie wykopdéw a co za tym idzie, zrzucenie wod do kanalizacji, uzgodnié

Z odpowiednim gestor sieci.

6. Likwidacje
Uwaga, na terenie posesji wystepujg istniejgce sieci wody i kanalizacji. Dla zapewnienia ciggtosci

dostaw wody w trakcie prac remontowych, likwidacje istniejgcych sieci wodociggowych na terenie, nalezy
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wykonaé po wyremontowaniu i podtgczeniu pierwszego zbiornika wody. Do tego czasu nalezy zapewnié

ciggtos$¢ dziatania zbiornika nr2.

7. Opis rozwigzania projektowego instalacji wentylacji

W budynku objetym opracowaniem tj. stacji uzdatniania wody projektuje sie wentylacje mechaniczna.
Za posrednictwem projektowanej wentylacji mechanicznej wentylowane bedg pomieszczenia hali filtrow,
pomieszczenie agregatu oraz chlorowni. Pozostate pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie

Dla pomieszczenia chlorowni zaprojektowano wentylacie mechaniczng zapewniajgca
10 wymian powietrza na godzine. Kubatura pomieszczenia wynosi 29,6 m3. Wentylacja mechaniczna
wywiewna — uktad W3, zakonczona wentylatorem dachowym o wydajnosci 300 m3/h. Nad stanowiskiem
przelewu podchlorynu nalezy zamontowaé okap z blachy kwasoodpornej o wymiarach 0,8 x 1,5 m.
Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy wykona¢ z blachy stalowej kwasoodpornej lub PVC. Nawiew
powietrza do pomieszczenia grawitacyjny czerpnig  $cienng zaluzjowg o0  wymiarach
125x280 — uktad Cz3. Ukiad wyposazy¢ réwniez w przepustnice z sitownikiem. Czerpnia $cienna
usytuowana na poziomie minimum 2,0m nad terenem.

W pomieszczeniu agregatu pradotwoérczego zaprojektowano ogolng wentylacje mechaniczng
wywiewng zakonczong wentylatorem dachowym petnigcym funkcje przewietrzania
pomieszczenia — uktad W2. Dla usuwania spalin z pracujgcego agregatu nalezy zamontowaé bebnowy
odsysacz spalin typu ALAN/P-U/C-8 z wezem o dlugosci 8m. Wyrzut z odsysacza spalin podtgczyé
bezposrednio do miejscowego odciggu spalin zakonczonego wyrzutnia dachowg — ukitad WS o $r.
280mm.

Nawiew do pomieszczenia czerpnig $cienng o wymiarach 500*250mm odcinang przepustnicg
wieloptaszczyznowg sterowang sitownikiem — uktad Cz2. Otwarcie przepustnicy automatycznie w chwili
uruchomienia agregatu pragdotwoérczego.

W pomieszczeniu w-c zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng zakonczong
wywietrzakiem dachowym o $ér. 140mm — uklad Wg4. Kanaly nalezy wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez infiltracje.

Pomieszczenie hali filtrow wymaga 0,5 krotnej wymiany powietrza na godzine. Kubatura
pomieszczenia wynosi 1317 m3. Przewidziano wlot powietrza czerpniami sciennymi o wymiarach
125x250 (3 szt.). Wylot powietrza za pomocg wentylatoréw dachowych o $rednicy 200 (3 szt.).
Czerpnie wyposazy¢ w przepustnice z napedem elektrycznym.

Opis przyjetych rozwigzan - osuszanie, hala filtrow

Parametry powietrza zewnetrznego latem Il strefa wg PN-76 B-03420.

RH = 45%, X = 11,9 g/kg, t = 300C.

Parametry powietrza wewnetrznego

RH = 65%, X =9 g/kg, t = 190C.

Temperatura wody w filtrach t = 15-170C

Kubatura hali: 1317 m3

Kubatura elementow technologii w hali: 200 m3

Krotnos¢ wymian powietrza dla wentylacji: n = 0,5 w/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego: V = 0,5x(1.317 - 200) = 559 m3/h

llo$¢ wody do odebrania z powietrza na hali filtrow:

W =1,2 x 559 x (11,9-9)/1000 = 1,95 kg/h.

Dla potrzeb osuszania hali filtrow proponuje sie zastosowanie osuszacza kondensacyjnego

typu KT520s o parametrach:
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* wydajnos¢ osuszania 170 I/24h

* pobdér mocy 5,8 kW

* pobdr prgdu 16 A

* przeptyw powietrza 3800 m3/h

+ zasilanie 400/3/50.

Osuszacze KT sg urzadzeniami o wysokiej wydajnosci specjalnie zaprojektowanymi dla celéw
przemystowo - handlowych tam gdzie poziom wilgotnosci powinien by¢ kontrolowany lub gdzie nie
powinno sie dopuszcza¢ do skraplania pary wodnej. Urzgdzenia te sg w szczegodlnosci przeznaczone
do zastosowania w pomieszczeniach gdzie wystepujg wysokie poziomy wilgotnosci.

Urzadzenia zostaly zaprojektowane tak aby ich konserwacja i serwis byly proste, a kazda z ich
czesci byta tatwo dostepna. Wszystkie urzadzenia zostaty kompletnie zmontowane i okablowane
fabrycznie, doktadnie opréznione i osuszone oraz poddane prébom szczelnosci. Wszystkie urzgdzenia
spetniajg wytyczne Dyrektyw Europejskich, zostaly indywidualnie oznakowane znakiem CE oraz
posiadajg Deklaracje Zgodnosci.

Osuszone powietrze rozprowadzone zostanie w hali filtrow siecig przewodéw wentylacyjnych
z blachy stalowej ocynkowanej zakonczong wylotami uzbrojonym w przepustnice. Podwieszenie kanatéw
typowymi  obejmami z  uszczelkg montowanymi do  konstrukcji hali za  pomoca
ocynkowanych pretéw gwintowanych i kotkéw rozporowych.

Podczas pracy osuszacza wentylacja grawitacyjna nie pracuje. Po uruchomieniu osuszacza
czujnikiem wilgotnosci przepustnice przy czerpniach $ciennych uktadu Cz1 zamykajg sie a wentylatory
wytgczajg sie. Po wylgczeniu osuszacza przepustnice ulegajg otwarciu a wentylatory wigczeniu.

Podczas montazu osuszacza nalezy zapewni¢ swobodny dostep serwisowy oraz dla wymiany

filtrow.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO:

ooz ilosc
Nr Pomieszczenie Pow. | Wys. | Kub. K 'I%?A‘;' osob/ N W UKLAD
P przybér
m2 m m3 1/h | m3/h 0S
1 HALA 125 |10,50| 1317,0 | 0,5 | 659 - 750 | 750 Cz1,W1
" | TECHNOLOGICZNA ' ’ ' '
POMIESZCZENIE 320 cz2, W2
2. AGREGATU 21,17| 3,00 | 63,5 5,0 | 318 - 1020
700 WS
3. CHLOROWNIA 9,87 | 3,00 | 29,6 |[10,0| 296 300 | 300 CZ3, W3
1xmiska WG4
4. wC 5,20 | 3,00 15,6 2,0 | 31 |ustepowa| 100 | 100 s !
infiltracja
1xnatrysk
5. KORYTARZ 5,14 | 3,00 15,4 0,5 8 - infiltracja
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8. Zestawienie materialow

Instalacja wody na cele socjalno-bytowe
Lp. Nazwa Materiatu Wielkosé llos¢| J.m
1 Rura wielowarstwowa PP STABI 40 7,5 m
2 Rura wielowarstwowa PP STABI @32 55 m
3 Rura wielowarstwowa PP STABI @25 275 m
4 Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-R @20 16 m
5 Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-R 216 10 m
6 Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-R, w zwojach 20x 2,5 35 m
7 Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-R, w zwojach 26x 3,0 54 m
8 Otulina PU, )\(40°C)=0,03rivr:]//mK o $rednicy wewn. 18 6 mm 10 m
9 Otulina PU, )\(40°C)=0,03rivr:]//mK o $rednicy wewn. 22 6 mm 16 m
10 Otulina PU, )\(40°C)=0,03rivr:]//mK o srednicy wewn. 25 20 mm 275 m
11 Otulina PU, )\(40°C)=0,03r]51vn\1//mK o srednicy wewn. 35 20 mm 55 m
12 Otulina PU, )\(40°C)=0,03r]51Vn\</mK o $rednicy wewn. 40 20 mm 75 m
13 Bat. czerp. dla uorgnggc; Czr:astawy zaworéw > -
14 Bat. czerp. natrzzl;ci)r:/\;?a :yéﬁstawy Zaworow 1 szt
15 Pt. ustepowa - chc))('; ; :;I;léy; rfestawy Zaworow 1 szt
16 Zawoér czerpalny do wody zimnej o srednicy 3/4" 4 szt.
17 Zawor spltukujgcy + zestawy zawordw odcinajgcych 1 szt.
18 Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 10l 1 Sszt.
19 Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 80l 1 szt.
Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej w budynku
Lp. Produkt Wielkosé llosé | J.m.
20 Rura PVC 160 15 m
21 Rura PVC @110 17
22 Rura PVC a75 2 m
23 Rura PVC @50 10 m
24 Wywiewka dachowa 160 2 szt.
25 Rewizja na pionie - czyszczak z otworem okragtym @110 2 szt.
26 Wpust podtogowy odpiyvgﬁigi(())gowy 2 szt.
27 Wpust podtogowy odpiyl\stpEi)c())nowy 1 szt.
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28 Podejscie pod umywalke + syfon umywalkowy, 2 kpl

29 Podejscie pod pisuar + syfon 1 kpl.

30 Podejscie pod oczomyjke + syfon 1 kpl.

Instalacja c.o. w budynku

Produkt Wielkosé llosé | J.m.
30 Grzejnik elektryczny 500W 3 szt.
31 Grzejnik elektryczny 1000w 4 szt.

Instalacja wentylacji w budynku

32 Okap wywiewny do pomieszczenia chlorowni 0,8m x 1,5m 1 szt.
wydajnos¢ 170

33 Osuszacz kondensacyjny typ KT520 1/24h 1 szt

34 Bebnowy odsysacz spalin typu ALAN/P-U/C-8 z 1 szt

wezem o di. 8m

UWAGA! Pozostate elementy wentylacji w specyfikacji dotagczonej do opracowania

9. Uwagi.

1) Roboty instalacyjne moze wykonywaé jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od zmroku do
Switu.

3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ kfadki nocg oswietlone.

4) Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

5) Wykonanie i odbior robdét budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

10. Opis projektowanego rozwigzania technologicznego

Przedmiotem projektu jest kompletna instalacja urzgdzenia do uzdatniania wody podziemnej sktadajgca
sie z grawitacyjnych filtrow samoptuczacych o dziataniu cigglym, kazdy w postaci cylindrycznego
zbiornika ze stozkowym dnem, wyposazonego w zioze filtracyjne, pompe mamutowsg, dystrybutor wody w
dolnej czesci zbiornika oraz ptuczke piasku znamienne tym, ze ma dwa stopnie filtracji, przy czym filtry
pierwszego stopnia filtracji zawierajg ztoze kwarcowe o wysokosci 4,0 m, a filtry drugiego stopnia filtrac;ji
zawierajg ztoze katalityczne o wysokosci 2 m. Filtry pierwszego stopnia sg wyposazone w zintegrowany
dystrybutor napowietrzajgcy, doprowadzajgcy sprezone powietrze do wnetrza zbiornika filtra.
Intensywnos¢ ruchu ztoza w filtrach na pierwszym stopniu filtracji jest stata i zawiera sie w przedziale od
2 mm/min do 8 mm/min, za$ w filtrach na drugim stopniu filtracji jest stata i zawiera sie w przedziale od

0,2 mm/min do 2 mm/min.

Projektowana wydajnos¢ stacji bedzie wynosita max 125 m3/h.
Woda surowa bedzie do stacji uzdatniania doprowadzona z 2 studni - uje¢ wody podziemne;.

Wyniki badan surowej zostaty przedstawione w zatgczniku do niniejszego projektu.
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W hali technologicznej wykonana zostanie instalacja uzdatniania sktadajgca sie z dwoch stopni filtracji.
Pierwszy stopien filtracji bedzie oparty o 3 filtry samoptuczgce ze zlozem przystosowanym do
jednoczesnego napowietrzania, w celu dostarczenia do wody tlenu do utlenienia amonu, zelaza i
manganu. W stopniu pierwszym nastgpi redukcja stezenia zelaza i amonu, oraz w wodzie pozostanie tlen
do utleniania manganu. Drugi stopien filtracji utworzony bedzie przez 3 filtry samoptuczace ze zlozem
katalitycznym, wspomagajgcym wysokoefektywne usuwanie manganu. Jednym 2z podstawowych
warunkéw usuwania jonédw manganu z wody jest uprzednie usuniecie zelaza, co nastgpi w pierwszym
stopniu filtracji. Woda po drugim stopniu filtracji bedzie spetniala wymagania jak dla wody do picia. Do
odptywu wody uzdatnionej z hali bedzie dozowany podchloryn sodu w celu jej dezynfekcji i
zabezpieczenia jej przed wzrostem mikroorganizméw w zbiornikach i w sieci wodociggowej. Dodatkowo
uktad przewiduje zastosowanie lamp UV zaréwno na rurociggu wody uzdatnionej jak i na rurociggu
zawracania poptuczyn.
W hali filtréw bedzie takze zamontowany uktad filira do oczyszczania wod poptucznych w celu odzysku
wody. Do tego celu bedzie zastosowany jeden filtr pospieszny, samoptuczacy, ze ztozem piaskowym. W
celu zawrdcenia oczyszczonej wody do uktadu uzdatniania zostat zaprojektowany zbiornik oczyszczonej
wody poptucznej z uktadem pompowym. Oczyszczone wody poptuczne bedg sptywaty do tego zbiornika,
za$ pompa wytworzy odpowiednie cisnienie w celu jej wttoczenia do rurociggu wody surowe;.
Wody poptuczne z filtra oczyszczania wody poptucznej, w ilosci max 5 m3h bedg odprowadzane
rurociggiem do odstojnika woéd poptucznych z mozliwoscig ich skierowania réwniez do sieci
kanalizacyjne;j.
W celu zasilenia filtréw natleniajgcych i wszystkich pomp mamutowych ztéz w filtrach 1, Il stopnia i w
filtrach oczyszczania wéd poptucznych w sprezone powietrze, w pomieszczeniu potgczonym z halg filtrow
bedg zamontowane dwie sprezarki zapewniajgce odpowiednig ilos¢ powietrza pod wymaganym
cisnieniem. Oprécz sprezarek bedzie zamontowany tam takze osuszacz ziebniczy sprezonego powietrza
oraz zbiornik sprezonego powietrza. Powietrze sprezone i uzdatnione bedzie gromadzone w zbiorniku,
skad bedzie dystrybuowane do szafek pneumatycznych, ktérych funkcjg jest rozdziat do przynaleznych
filtrow po redukcji cisnienia i doregulowaniu przeptywu.
W hali na instalacji projektuje sie montaz nastepujgcych przyrzadéw pomiarowych:

e Pomiar napetnienia zbiornika oczyszczonych wod poptucznych.

e Pomiar natezenia przeptywu na rurociggu odptywu wody czystej do zbiornikdw retencyjnych.

e Pomiar natezenia przeptywu na rurociggu odptywu oczyszczonej wody poptucznej do zbiornika

pompowni tej wody.

Filtry wody dla | stopnia filtraciji.

Projektuje sie montaz 3 szt. filtrow o nastepujgcych danych technicznych:

e Rodzaj filtréw: Samoptuczgce, grawitacyjne filtry do pracy ciggtej typu DynaSand Oxy
dostosowane do jednoczesnego napowietrzania oraz filtracji wody

e Liczba filtrow do zamontowania w hali: 3 szt.

e Wykonanie materiatowe: EN1.4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PE/PPH, ptuczka piasku z
PP-H

e Filtry wyposazone w zintegrowany dystrybutor napowietrzajgcy umiejscowiony wewnatrz
zbiornika filtracyjnego

¢ Wykonanie pompy mamutowej wykonanie standardowe

o Wysokosc¢ catkowita bez pomostu 8,123m
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Srednica 2,5m
Powierzchnia filtraciji 5 m?
Wysokos¢ zloza filtracyjnego 4,0m
Materiat filtracyjny: dostarczany przez dostawce jako integralna czesc filtrow;
ztoze kwarcowe

granulacja: 0,8-1,25 mm £0,05 mm

wspotczynnik jednorodnosci: 1,25 + 0,1

ciezar wlasciwy: 2,5-2,65 g/cm3£0,5 g/cm3

gestos¢ nasypowa: 1,5-1,6 g/cm?® 0,5 g/cm?

SiO2 > 95%

Fe203<0,5%

Twardosé: 7 mohs

Przytagcze doprowadzenia wody DN200
Przytgcze odptywu filtratu DN200
Przytagcze wody poptucznej DN65
Przytacze powietrza procesowego DN50
Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10

Standard wykonania filtrow: zgodnie z Dyrektywg 2006/42/EC oraz EN ISO 3834-3, EN ISO
12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN I1SO 287-1:2011, EN 1SO 15607:2007

Filtry wody dla Il stopnia filtracji.

Projektuje sie montaz 3 szt. filtrow o nastepujgcych danych technicznych:

Rodzaj filtrow: Samoptuczace, grawitacyjne filtry do pracy ciggtej typu DynaSand Catalityc ze
ztozem katalitycznym

Liczba filtrow do zamontowania w hali: 3 szt

Wykonanie materiatowe: EN1.4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PPH/PE, ptuczka piasku z
PP-H

Wykonanie pompy mamutowej: wykonanie specjalne, dostosowana do pracy ze zlozem

katalitycznym

Wysokos¢ catkowita bez pomostu 6,118m
Srednica 2,5m
Powierzchnia filtracji 5m?2
Wysokos¢ zloza filtracyjnego 2,0m

Materiat filtracyjny: dostarczany przez dostawce jako integralna czes¢ filtrow;

ztoze katalityczne (ztoze kwarcowe preparowane z warstwg tlenkdw manganu)

granulacja 0,355-1,000 mm % 0,05mm (16x44 mesh BS/ISO), efektywna wielkos¢ ziaren: 560 um,
gestosé nasypowa: 1400 kg/m3 +100 kg/m3

porowatosc¢: ok. 50%

Przytgcze doprowadzenia wody DN200
Przytagcze odptywu filtratu DN200
Przytgcze wody poptucznej DN65
Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10
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e Standard wykonania filtréw: zgodnie z Dyrektywg 2006/42/EC oraz EN ISO 3834-3, EN ISO
12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN ISO 287-1:2011, EN ISO 15607:2007

Filtr wody poptuczne;j.

Projektuje sie montaz 1 szt. filtrow o nastepujgcych danych technicznych:
¢ Rodzaj filtra: Samoptuczace, grawitacyjne filtry piaskowe do pracy ciggtej typu DynaSand
e Liczba filtrow zamontowanych w hali: 1 szt.

e Wykonanie materialowe: EN1.4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PEHD, ptuczka piasku z PP-

H
e Wysokosé 5,618m
e Srednica 2,5m
e Powierzchnia filtracji 5 m2
e Masa max (napetniony) 41 ton
e Wysokos¢ zloza filtracyjnego 1,5m
e Materiaf filtracyjny piasek kwarcowy
o granulacja: 0,8-1,25 mm +0,05 mm
o wspotczynnik jednorodnosci: 1,25 £ 0,1
o ciezar wtasciwy: 2,5-2,65 g/cm®+0,5 g/cm?3
o gestos¢ nasypowa: 1,5-1,6 g/cm?® +0,5 g/cm3
o SiO2>95%
o Fe203<0,5%
o Twardo$¢: 7 mohs
o Przytgcze doprowadzenia wody DN200
e Przylgcze odptywu filtratu DN200
e Przytgcze wody poptucznej DN65
e Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10

e Standard wykonania filtréw: zgodnie z Dyrektywg 2006/42/EC oraz EN ISO 3834-3, EN ISO
12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN ISO 287-1:2011, EN I1SO 15607:2007

Na podstawie wymaganego zakresu prac Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty przetargowej

karty katalogowe oferowanych filtrow pod rygorem odrzucenia oferty przy braku ww dokumentow.

Wykonawca musi posiada¢ autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski

Uktad wytwarzania sprezonego powietrza.

Sprezone powietrze zastosowane bedzie do napowietrzania wody w celu dostarczenia do niej tlenu do
utleniania usuwanych, zredukowanych zwigzkéw zelaza manganu i amonu. Powietrze bedzie
wytwarzane w sprezarkach wyposazonych w uktad filtrow. Projektuje sie montaz 2 szt sprezarek
srubowych. Sprezarki bedg funkcjonowaty w uktadzie 1 robocza + 1 rezerwowa z cykliczng zamiang

funkcji. Sprezarki posiadaty bedg nastepujgce dane techniczne:

e rodzaj sprezarki srubowa, olejowa z kompletem filtrow
o ilosc¢: 2 szt. (gtéwna + rezerwowa)
e cisSnienie robocze 8 bar
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e wydajnosé nominalna przy 8 bar 1830 I/min
e Moc silnika 11 kW
e Wymiary: ok. 730 x 910 x 1150

e Wspdlny osuszacz, zbiornik, filtry

Sprezarki sg urzgdzeniami dostarczonymi jako kompletne, ze sterowaniem i peinym oprzyrzgdowaniem,
w tym osuszaczem oraz kompletem filtrow tj. wstepnym, doktadnym i weglowym. Praca sprezarki
roboczej bedzie polegata na utrzymywaniu zadanego cisnienia w zbiorniku powietrza. Jezeli powietrze
nie bedzie pobierane wéwczas sprezarka sie zatrzyma. Jej chwilowa wydajnos¢ bedzie dostosowana do
chwilowego poboru powietrza.
Sprezone powietrze bedzie doprowadzone do osuszacza, posiadajgcego nastepujace dane:

e rodzaj osuszacza chtodzony powietrzem osuszacz zigbniczy

e punktrosy +3°C

Osuszacz musi posiada¢ bypass, umozliwiajgcy wytgczenie go w celach serwisu bez przerywania pracy
sprezarek.

Sprezone i osuszone powietrze bedzie doprowadzone do zbiornika ciSnieniowego, o nastepujgcych
danych technicznych:

e pojemnosé 500 dm?3
e cisnienie max 13 bar
e wymiary @600 x 2300 mm

Pod zbiornikiem, do kré¢ca z dna zbiornika zostanie zamontowany automatyczny spust kondensatu.

W poblizu odptywdéw kondensatu ze sprezarek, z osuszacza i ze zbiornika nalezy wykona¢ wpusty
posadzkowe do odbioru kondensatu. Na zbiorniku powinien by¢ tez zamontowany manometr i zawor

bezpieczenstwa dostosowany do max wydajnosci sprezarek.

Powietrze sprezone ze zbiornika zostanie rozprowadzone rurociggami ze stali nierdzewnej do czterech
szafek pneumatycznych.
Do poszczegdlnych szafek okreslono nastepujace ilosci powietrza:

e do szafki powietrza procesowego do natleniania wody w filtrach 1-go stopnia ok. 420 dm3/min

e do szafki powietrza do ptuczek zloza w filtrach I-go stopnia filtracji ok. 420 dm3/min

¢ do szafki powietrza do ptuczek ztoza w filtrach lI-go stopnia filtracji ok. 70 dm3/min

¢ do szafek powietrza do ptuczek ztoza w filtrach oczyszczania wody poptucznej ok. 140 dm3/min.

W szafkach tych znajdowac¢ sie bedg elementy redukcji cisnienia, oraz do regulacji i pomiaru przeptywu
powietrza do poszczegdlnych filtrow. Pomiar powietrza oparty o rotametry.
Powietrze z szafek rozprowadzone zostanie do poszczegdlnych filtrbw przewodami z tworzywa

sztucznego PE, PP lub PVC o $rednicach dostosowanych do przeptywu i cinienia powietrza.

Lampy UV
Projektuje sie montaz lampy UV na rurociggu wody uzdatnionej oraz na rurociggu zawracanych wod

poptucznych.
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Dane techniczne lampy UV wody uzdatnione;j:

Typ lampy: Lampa typu Protec 4400EW

Urzadzenie sktadajgce sie z reaktora UV raz szafy zasilajgcej posiadajgce nastepujace cechy:

e Reaktor wykonany ze stali 316L, polerowany

e Cisnienie pracy 10 bar

e Promienniki niskocisnieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 400W
e Zywotno$é promiennikéw 16000h

¢ Minimalna ilos¢ promiennikow 4 sztuki

¢ Minimalna catkowita moc urzgdzenia 1,6 kW

e Reaktor w ksztalcie litery ,L” dla osiggniecia optymalnych warunkéw hydraulicznych

e Automatyczny mechaniczny system czyszczacy rury ostonowe z mozliwoscig ustawiania

interwatéw czyszczgcych w sterowniku

e Czujnik promieniowania UV

e Czujnik temperatury reaktora UV z funkcjg odtgczenia urzadzenia w przypadku przekroczenia

zadanej temperatury wody w reaktorze

e Szafa zasilajgca wyposazona w wyswietlacz z panelem dotykowym wskazujgcy stany pracy

urzadzenia, w tym aktualny odczyt intensywnosci promieniowania UV oraz stan pracy systemu

czyszczacego
e Menu sterowania w jez. polskim

e Stopien ochrony szafy min. IP54

o Wyjscie sygnatowe 4-20mA

e Mozliwos¢ zdalnego zatgczania / wytgczania

e Licznik godzin pracy urzadzenia

e Licznik cykli zatgczen / wytgczen

e Zasilanie urzadzenia 3L/N/PE

e Temperatura otoczenia pracy 5-40 st. C

e Wskazniki stanu pracy urzadzenia (praca normalna, ostrzezenie, awaria)

e Mozliwos¢ komunikacji Profibus

Na podstawie wymaganego zakresu prac Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty przetargowe;j

karty katalogowe oferowanych urzadzen UV pod rygorem odrzucenia oferty przy braku ww dokumentow.

Dostawca musi posiada¢ autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski

Dane techniczne lampy UV dla zawracanych wéd poptucznych:

Typ lampy: Lampa typu Protec 3300EW

Urzgdzenie sktadajgce sie z reaktora UV raz szafy zasilajgcej posiadajgce nastepujgce cechy:

e Reaktor wykonany ze stali 316L, polerowany
e Cisnienie pracy 10 bar
e Promienniki niskocisnieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 300W

e Zywotnosé¢ promiennikéw 16000h
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¢ Minimalna ilo$¢ promiennikéw 3 sztuki

¢ Minimalna catkowita moc urzgdzenia 0,9 kW

e Reaktor w ksztalcie litery ,L” dla osiggniecia optymalnych warunkéw hydraulicznych

e Automatyczny mechaniczny system czyszczacy rury ostonowe z mozliwoscig ustawiania
interwatéw czyszczgcych w sterowniku

e Czujnik promieniowania UV

e Czujnik temperatury reaktora UV z funkcjg odtgczenia urzadzenia w przypadku przekroczenia
zadanej temperatury wody w reaktorze

e Szafa zasilajgca wyposazona w wyswietlacz z panelem dotykowym wskazujgcy stany pracy
urzagdzenia, w tym aktualny odczyt intensywnosci promieniowania UV oraz stan pracy systemu
czyszczacego

e Menu sterowania w jez. polskim

e Stopienh ochrony szafy min. IP54

o Wyjscie sygnatowe 4-20mA

e Mozliwos¢ zdalnego zatgczania / wytgczania

e Licznik godzin pracy urzgdzenia

e Licznik cykli zatgczen / wytaczenh

e Zasilanie urzadzenia 3L/N/PE

e Temperatura otoczenia pracy 5-40 st. C

e Wskazniki stanu pracy urzadzenia (praca normalna, ostrzezenie, awaria)

e Mozliwos$¢ komunikaciji Profibus

Na podstawie wymaganego zakresu prac Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty przetargowej

karty katalogowe oferowanych urzadzen UV pod rygorem odrzucenia oferty przy braku ww dokumentow.

Dostawca musi posiada¢ autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski

Pompownia zawracanych poptuczyn
Projektuje sie pompownie zawracanych wod poptucznych zespolong ze zbiornikiem magazynowania

poptuczyn.

Parametry zbiornika:

e Srednica: 2m

e Wysokosé: ok. 5m

e Wykonanie: PE, PVC lub stal kwasoodporna w gatunku min. 304
Zbiornik wyposazony w sonde hydrostatczyng:

e Typ sondy: sonda do ciggtego pomiaru poziomu cieczy

e Zakresy pomiarowe: 50 mbar do 1.6 bar (0,5 mWS do 16 mWS)

e Dopuszczalna temperatura medium: -20...+60°C

e Cela pomiarowa wysokiej doktadnosci (0,2%)

Pompy poptuczyn:
Zestaw hydroforowy dwupompowy z falownikami (wszystkie pompy w stanie pracy, brak rezerwy biernej)
2 x 4 kW. Typ: HU2 Utility Line DPVF25 /2 SVP NW65 x NW 80
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Charakterystyka zestawu:

1. Punkt pracy:

Q =60 m3/h

H = 30 m stupa wody.

2. Konfiguracja: 2 pompy typ DPVF 25/2 (30 m3/h na kazdg pompe). Czesci mokre pomp wykonane ze
stali nierdzewnej AISI304.

Kazda z pomp wyposazona w silnik o mocy 4 kW kazdy. Silniki elektryczne synchroniczne reluktancyjne
IP55. Klasa sprawnosci silnikow pomp IE5 zgodnie z normg IEC 60034 — 30

3. Cisnienie max uktadu: 16 bar

4. Zasilanie: 3 x 400 V 50 Hz

5. Zestaw hydroforowy zasilany strumieniem wody. Max. Dopuszczalne cisnienie strumienia wody
zasilajgcej 4 bar.

Na ttoczeniu podpiety pod sie¢ dystrybucyjng, jezeli w sieci cisnienie spadnie ponizej 30 m (okoto bar)
zestaw zafgczy sie (po kolei kazda z pomp jezeli cisnienie 30 m bedzie dalej nie osiggalne) i bedzie dgzyt
do utrzymania zatozonego ci$nienia 30m.

6. Jezeli ktéras z pomp nie pracowata przez okres 24 godzin, automatycznie uruchamiana jest w celu
testu.

7. W zatozonym punkcie pracy zestaw hydroforowy osigga nastepujgce parametry:

- pobd6r mocy nie wiecej niz. 6,42 KW

- NPSH nie wiecej niz. 3,6 m

- sprawnos$¢ nie mniej niz 73.7%

- predkos¢ obrotowa silnikow w czasie pracy nie przekracza 3000 obr/min (dzieki czemu zostanie
wydtuzona zywotnos¢ elementéw wirujgcych takich

jak tozyska w pompie i w silniku).

8. Zestaw hydroforowy zbudowany z nastepujacych elementow (pompy

zostaly wyspecyfikowane wczesniej):

- 1 x kolektor ssawny DN 80 jednostronnie zakonczony kotnierzem i wykonany ze stali nierdzewnej
AISI304

- 1 x kolektor ttoczny DN 80 jednostronnie zakoriczony kotnierzem i wykonany ze stali nierdzewnej
AlISI304

- 2 x przepustnice odcinajgce po stronie ssawnej DN 65 (wykonanie GGG40/AISI316/EPDM)

- 2 x przepustnice odcinajgce po stronie ttocznej DN 65 (wykonanie GGG40/AISI316/EPDM)

- zawory zwrotne po stronie ttocznej DN 65 (wykonanie GG epoxy AlSI302/EPDM),

- 1 x zbiornik przeponowy 8 | po stronie ttocznej,

- 1 x przetwornik cidnienia po stronie ttocznej jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.

- 1 x manometr po stronie ttocznej,

- 1 x podstawa wykonana ze stali S235 i pomalowana proszkowo RAL7012

9. Uktad sterowania zbudowany z nastepujgcych elementéw:

a. 2 x falowniki Danfoss umieszczone na obudowach pomp

b. Szafa sterownicza wyposazona:

- Obudowa z blachy stalowej pomalowana proszkowo RAL 7035

- sterownik Megacontrol

- Panel sterowania (wyswietlacz, klawisze, diody LED, interfejs

serwisowy)
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- Wytacznik gtdwny zainstalowany na drzwiach frontowych szafy
- Wytacznik ochronny silnika na pompe

- Interfejs serwisowy

- Trzy diody LED sygnalizujgce stan pracy

- Przewidziane sg 2 bezpotencjatowe styki do zgtaszania
ostrzezen i alertow.

10. Zestaw hydroforowy:

a. posiada atest PZH dla wody pitnej,

b. zostat wyprodukowany w surowych warunkach higienicznych,
c. posiada konstrukcje wykonania bez stref martwych (miejsc
nieobmywanych przeptywajgcym medium, gdzie mogg rozwijac sie

drobnoustroje).

Pompownia wody czystej
Projektuje sie zestaw pompowy wody czystej trzypompowy z falownikami (wszystkie pompy w stanie
pracy, brak rezerwy biernej) 3 x 11 kW. Typ: HU3 Utility Line DPVF60 /2 SVP NW100 x NW 150 o

wydajnosci 150 m3/h wyposazony w trzy pompy pracujgce na falowniku.

Charakterystyka zestawu:

1. Punkt pracy:

Q =150 m3/h

H = 45 m stupa wody.

2. Konfiguracja: 3 pompy DPV 60/2 (50 m3/h na kazdg pompe). Czesci mokre pomp wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI1304.

Kazda z pomp wyposazona w silnik o mocy 11 kW kazdy. Silniki elektryczne synchroniczne reluktancyjne
IP55. Klasa sprawnosci silnikow pomp IE5 zgodnie z normg IEC 60034 — 30 —

3. Cisnienie max uktadu: 16 bar

4. Zasilanie: 3 x 400 V 50 Hz

5. Zestaw hydroforowy zasilany ze zbiornika wody uzdatnionej (najlepiej z naptywem na zestaw).

Na ttoczeniu podpiety pod sie¢ dystrybucyjng, jezeli w sieci cisnienie spadnie ponizej 45m (okoto 4,5bar)
zestaw zatgczy sie (po kolei kazda z pomp jezeli ciSnienie 45m bedzie dalej nie osiggalne) i bedzie dgazyt
do utrzymania zatozonego ci$nienia 45m.

6. Jezeli ktora$ z pomp nie pracowata przez okres 24 godzin, automatycznie uruchamiana jest w celu
testu.

7. W zatozonym punkcie pracy zestaw hydroforowy osigga nastepujgce

parametry:

- pobdr mocy nie wiecej niz. 24,7 KW

- NPSH nie wiecej niz. 2,4 m

- sprawnos$¢ nie mniej niz 73.5%

- predkos¢ obrotowa silnikéw w czasie pracy nie przekracza 3000 obr/min

(dzieki czemu zostanie wydtuzona zywotnos¢ elementéw wirujgcych takich

jak tozyska w pompie i w silniku).

8. Zestaw hydroforowy zbudowany z nastepujgcych elementéw (pompy

zostaty wyspecyfikowane wczesniej):
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- 1 x kolektor ssawny DN 150 obustronne zakonczony kotnierzem i wykonany ze stali nierdzewne;j
AISI304

- 1 x kolektor ttoczny DN 150 obustronne zakonczony kotnierzem i wykonany ze stali nierdzewnej
AlISI304

- 3 x przepustnice odcinajgce po stronie ssawnej DN 100 (wykonanie GGG40/AISI316/EPDM)

- 3 x przepustnice odcinajgce po stronie ttocznej DN 100 (wykonanie GGG40/AISI316/EPDM)

- zawory zwrotne po stronie ttocznej DN 100 (wykonanie GG epoxy AISI302/EPDM),

- 1 x zbiornik przeponowy 8 | po stronie ttocznej,

- 1 x przetwornik ci$nienia po stronie ttocznej jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.

- 1 x manometr po stronie ttocznej,

- 1 x podstawa wykonana ze stali S235 i pomalowana proszkowo RAL7012

9. Uktad sterowania zbudowany z nastepujgcych elementéw:

a. 3 x falowniki Danfoss umieszczone na obudowach pomp

b. Szafa sterownicza wyposazona:

- Obudowa z blachy stalowej pomalowana proszkowo RAL 7035

- sterownik Megacontrol

- Panel sterowania (wyswietlacz, klawisze, diody LED, interfejs

serwisowy)

- Wytagcznik gtdwny zainstalowany na drzwiach frontowych szafy

- Wytgcznik ochronny silnika na pompe

- Interfejs serwisowy

- Trzy diody LED sygnalizujgce stan pracy

- Przewidziane sg 2 bezpotencjatowe styki do zgtaszania

ostrzezen i alertow.

10. Zestaw hydroforowy:

a. posiada atest PZH dla wody pitnej,

b. zostat wyprodukowany w surowych warunkach higienicznych,

c. posiada konstrukcje wykonania bez stref martwych (miejsc nieobmywanych przeptywajgcym medium,

gdzie mogg rozwijac sie drobnoustroje).

Pompy giebinowe
W ramach modernizacji SUW przewiduje sie wymiane pomp gtebinowych w dwdéch ujeciach

zlokalizowanych na terenie stacji.

Dla obydwu studni przyjeto nastepujgce parametry wyjsciowe:
- gtebokos$¢ studni (zainstalowania pomp) 47 m

- wys. wyniesienia ponad poziom gruntéw 10 m

- straty cisnienia w istalacji hydraulicznej 5 m

- wymagane cisnienie na zasilaniu 25 m

- wsp bezpieczenstwa 5 m

Razem: wysokos¢ podnoszenia 92 m.

STUDNIANR 1
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Charakterystyka pompy:
Pompa 8 8GWE 90-10, 45 kW, 90 A, 3x 400V, 50 Hz, Rp 5™

10-stopniowa, silnik Franklina 8", rozruch bezposredni

- Pompa wykonana ze stali AISI304
- Pompa wyposazona w silniki przezwajalne.

- Silnik pompy przystosowany do wspotpracy z falownikami.

STUDNIANR 2

Charakterystyka pompy:
Pompa 10" 10GWE 120-5, 55 kW, 110 A, 3 x 400 V, 50 Hz, Rp 67, 5-stopniowa, silnik Franklina, rozruch

bezposredni

- Pompa wykonana ze stali AISI304
- Pompa wyposazona w silniki przezwajalne.

- Silnik pompy przystosowany do wspotpracy z falownikami.
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11. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W zwigzku z projektem instalacji sanitarnych dla budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego w
Starej Biotnicy nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o kabel energetyczny,
. gazociag,
. sie¢ cieptownicza,

v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
¢ instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z witasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas robot spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu,
e Upadek z wysokosci,
e Potrgcenie przez sprzet mechaniczny,
e Zrzucenie narzedzi lub materiatdw budowlanych na ciag komunikacyjny z wysokosci,
e Zatrucie odczynnikami chemicznymi,
e Wybuch gazéw spawalniczych.
e przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;
e upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

e przypadkowe zsuniecie elementdéw, materiatbw budowlanych do wykopu;

v/ Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegélnie niebezpiecznych

e przeszkolenie pracownikébw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6ét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,

e Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrdéd wszystkich zatrudnionych pracownikéw
(generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp
i ztozeniem podpiséw).

e Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostac
przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedgcy

jednoczesnie kierownikiem budowy.
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e Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny

asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot

v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

o systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6ot w zakresie zgodno$ci
z przepisami BHP,

e szczegOtowy nadzoér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

e tablice ostrzegawcze na budowie,

e zabezpieczenie materialdbw na budowie, najlepiej w osobnych przystosowanych do tych celow
pomieszczeniach magazynowych, a dla materiatéw szczegdlnie niebezpiecznych przed ogdélnym
dostepem,

e apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym miejscu.

e wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

Opracowat:
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