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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych, ktére zostang wykonane podczas termomodernizaciji budynku $wietlicy wiejskiej w Starym
Kietbowie, na dziatce nr ewid. 78/2, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
wyzej wymienionych robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objety niniejsza specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét rozbiérkowych w budynku
przewidzianym do rozbiorki, zwigzanych z inwestycjg wyszczegoiniong w poz. 1.1.

a) demontaz pokrycia dachowego z ptyt eternitowych wraz z ich utylizacjg;

b) demontaz ofacenia (taty i kontr taty);

c) demontaz konstrukcji dachu;

d) rozbiorka Scian szczytowych (czesciowa);

e) demontaz stropu drewnianego;

f) demontaz posadzek- pos. betonowa;

g) demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewnetrznych itp.;

h) demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

i) demontaz o$wietlenia;

j) rozbiorka ,czapek” kominowych;

k) rozbidrka istniejacego komina wentylacyjnego;

[) demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j;

m) wykucie otworu drzwiowego- drzwi zewnetrzne do pomieszczenia gospodarczego (elewacja potnocna);

n) poszerzenie otworu drzwiowego, drzwi wewnetrzne w istniejgcej $ciance dziatoweyj;

0) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;

p) oczyszczenie rys i spekan w konstrukciji Scian zewnetrznych;

q) pozostate roboty rozbidrkowe i towarzyszace;

r) odkopanie $cian fundamentowych do gteboko$ci 0,8m ponizej poziomu terenu;

S) pozostate roboty rozbiérkowe;

t) wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z jego utylizacja;

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O WO.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad
istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co najmnie;
jedng z wiasciwo$ci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajq istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg
zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajq biodegradacii i nie wptywajq




niekorzystnie na materig, z ktora sie kontaktujg; ogélna zawartos¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do
wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych
zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych rob6t rozbiorkowych;
specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cate;
dokumentacii.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wtaczony w
cene umowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych;

- zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonfczenia robot.

2. MATERIALY

Ogolne warunki robot podano w ST-0 WO.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.

Liny stalowe do transportu elementéw.
Wozki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przeno$niki taSmowe.



tadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5 T

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Transport na placu rozbiorki mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikow tasmowych, wozkow kotowych
lub taczek.

Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata. Pochylinie badZ schody tymczasowe stuzgce do transportu nie mogg
przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylini i 60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce
robét rozbidrkowych.

Zalecane samochody samowyfadowcze.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie dokumentacjg projektowa,
wymaganiami, Specyfikacjq oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz
zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu
niepotrzebnych przedmiotow, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o
grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren 0séb nie zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robét. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo
zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne
czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania rob6t bedg musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg
dostateczna wytrzymatosé, opis Srodkdw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot,
date zatoZenia i usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i Zycia ludzi oraz
wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbidrkowe
rozpoznawcze majace na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementow
konstrukcji no$nej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét
rozbiorkowych.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonoéw alarmowych.

5.2. ROBOTY WYKONAWCZE

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy
nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP
obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna
by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do
zapoznania cztonkdw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢
przepisow BHP poszczegoinych cztonkow brygady. Nalezy kazdorazowo oméwi¢ rdwniez szczegotowo przyjetg




sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb.
Protokot muszg podpisac oprécz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajq i
uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

Rozbiérka okien i drzwi

Zdemontowac skrzydfa i wymontowac ze $cian o$cieznice. Przed przystapieniem do rozbidrki okien lub
drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania $cian lub utraty nosnoSci nadproza oscieznice nie spetniajq roli
podpory dla danej Sciany, by przy wyjmowaniu ich nie spowodowa¢ zawalenia sig $cian.

Rozbidrke Scianek dziatowych

Rozbiérki $cianek dzialowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe
powinno sie rozbierac z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze Scianek materiat i gruz nalezy
usuwac z obrebu budynku.

Rozbiérka $cian

Do rozbiérki $cian nalezy przystapié po rozebraniu wszystkich opierajacych sie na nich elementéw. Sciany
rozbiera¢ warstwami do okoto 1 m. Niedozwolone jest obalanie scian lub innych czesci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie. Przed rozbiérkg $cianek dziatowych trzeba sprawdzié, czy nie podtrzymujg one ptyty
stropowej. W przypadku gdy Scinka jest obcigzona nalezy skonsultowaé si¢ z projektantem celem ustalenia
sposobu rozbiorki.

Rozhiérka stropu drewnianego.

Roboty rozbiérkowe konstrukciji stropow prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia. Nalezy zabezpieczyé
budynek przed zalaniem.

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbiorki stropéw, rozpoczynac jg nalezy od
doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od wczesniejszych ogledzin. Po zbadaniu stropu nalezy
wszystkie ostabione miejsca wzmocni¢ stemplami od dotu. Przy rozbidrce stropow trudno$ci polegajg na
niebezpieczenstwie zawalenia sie wigkszych czesci stropu przy przebijaniu/ wycinaniu jego czesci. Dlatego
stropow tych nie wolno rozbijaé/wycina¢ stojac bezposrednio na nich. Rozbiorke mozna prowadzi tylko ze
specjalnego pomostu opartego na belkach, co zapewnia pracujacym bezpieczenstwo nawet w przypadku
zawalenia sie stropu.

Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen
znajdujacych sie pod rozbieranym stropem.

Rozbiorke stropdw i sklepien opartych bezpo$rednio na murach wykonuje sie zawsze wytacznie z géry, po
uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejno$ci prac. Wymaga ona duzej ostroznosci.
Rozbidrke stropu drewnianego rozpoczyna sie od zdjecia podsufitki drewnopodobnej. Nastepnie zrywa sie
warstwy podiogowe i deski putapu. Czynnosci te wykonuje sie z pomostu przesuwnego po belkach stropu.
Nastepnie z rusztowania przecina sie belki i opuszcza w dét za pomoca lin.

Rozbiérka wiezby dachowej i pokrycia
Rozbidrke dachu rozpoczyna sie od demontazu rynien, rur spustowych, wywietrznikdw i obrébek blacharskich.

Pokrycie blachg zdejmuije sie pasami prostopadtymi do okapu. Pokrycie na rabki wymagaja Sciecia
rabkow stojacych specjalnymi nozycami z ostrzami odgietymi pod katem 15-20st. do poziomu. Obcina sig tez zabki
przybite do deskowania. Blachy taczone na zwoje lub mocowane wkretami (falista,szwedzka itp.) dajq sie
zdejmowac bez cigcia. Arkusze blachy zwija sie w rulony i spuszcza sie w dot. Po zdjeciu pokrycia odrywa sie
ofacenie.

Rozbidrka wiezby powinna by¢ prowadzona w sposob czotowy, tzn. w kierunku prostopadtym do
ptaszczyzn wigzarow wiezby dachowej, na catej szerokosci budynkow. Rozbiorke wiezby powinno poprzedzi¢
podstemplowanie konstrukcji dachu i stropu.

Wykonanie otworéw w $cianie zewnetrznej.
Wykonanie zamocowania stalowych nadprozy nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu kolejnosci :
1) wykuwa sig w murze pozioma bruzde o wysoko$ci przewidzianej belki zwigkszonej 0,04 do 0,06 m
w celu zapetnienia jej zaprawa;




2) gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiadaé szerokosci belki z zapasem na tynk,

3) dtugos¢ dostosowac do szerokosci otworu + po min 150 mm na oparcie w murze po obu korcach,

4) bruzde przemywa sie zaczynem cementowym i wstawia sig w nich belke stalowa, ktorg czasowo zamocowuje
sie drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokdt koncdw belek wypetnia sie twardoplastyczng
zaprawg cementowa, z kolei miedzy gorng potka belki a murem wprowadza sie wilgotng zaprawe cementowa,
dobrze i doktadnie jq ubijajac,

5) po osadzeniu belki po jednej stronie muru po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do mocowania drugiej belki
po stronie przeciwne.

6) roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na czas prowadzenia robét strop i istniejgce nadproza
nalezy podstemplowac.

Rozbiérka eternitu stanowiacego pokrycie dachowe

Usuniecie pokrycia z ptyt eternitowych

Usuniecie ptyt eternitowych (azbestowo — cementowych) powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649) ,w sprawie sposobdw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest” a takze Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) ,w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu

szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest, obowigzany jest do:
1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, 0séb kierujacych lub nadzorujacych
prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz przestrzegania procedur dotyczacych
bezpiecznego postepowania;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest,
obejmujacego w szczegdinosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie udokumentowanej informacji od
wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane
laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikdw oraz $rodowiska przed narazeniem na szkodliwo$¢ emis;ji
azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie okreslonych
planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i Srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobow
zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac,
obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wiasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy.

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest z miejsca ich
wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:
1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych przenikanie azbestu do
Srodowiska;
2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla osob
pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do
Srodowiska;
3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwagal
Zagrozenie azbestem";




4) zastosowania odpowiednich $rodkdw technicznych ograniczajacych do minimum emisje azbestu do
Srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sq prace, odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i
narazeniem na azbest;

6) codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podcisnieniowego
sprzetu odkurzajgcego lub metodg czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczen, w ktorych zostaty przekroczone dopuszczalne warto$ci stezen pytu azbestowego;
8) stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje oczyszczenie pracownikéw z azbestu;
9) zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajacymi azbest lub
ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi sie w sposob uniemozliwiajacy emisje
azbestu do Srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie woda wyrobdw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobdw (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie
mozliwe;

3) odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w  $rodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w
tym réwniez z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wiascicielowi,
uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomo$ci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub
innego miejsca zawierajacego azbest pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw
Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac odzyskowi, a jezeli jest to
niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez
na wskazane miejsce sktadowania odpaddéw. Miejsce sktadowania badZz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki
powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochod zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4.Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbidrkowych
W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaC postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie  bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot budowlano - montazowych i rozbidrkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

- Teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

- W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy
pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

- Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania .

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia sie innego.

- Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé
uprawniony kierownik budowy.

- Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.




- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

- Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu,
gotoledzi i przy wietrze o predko$ci ponad 10 m/s2.

- Otwory w stropach, do ktdrych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

- Podnoszenie ciezardw przekraczajgcych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostatej
konstrukcji.

- Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p.pozarowy.

- Zabronione jest urzagdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewodow: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii
WN ponad 30 kV

- Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki,
linki i aparaty bezpieczenstwa.

- Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysoko$ci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

- Miejsce robét bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

- Roboty rozbidrkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego i uprawnionego pracownika.

- Pracownicy wykonawcy rob6t rozbiérkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z pdzniejszymi zmianami).

- Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robét demontazowych
i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbidrkowych i na wysoko$ciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia
lub wpisie do dziennika rozbiorki.

- W razie niemoznoéci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne.

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 WO.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacii
oraz z projektem rozbiorki. Zgodno$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonaniu
kolejnego etapu rozbidrki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbidrki.
Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw kontroli powinny byé
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacii.

7. OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zamdéwienia obowigzuje cena ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 WO.
Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania cato$ci zakresu
robét oraz zachowania warunkdw podanych w niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne warunki ptatno$ci podano w ST WO - wymagania ogdlne



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogéine

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,
poz. 1876)

Rozporzadzenie Ministra i Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest(Dz. U.
Nr 71, poz. 649)



