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ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych i wykoriczeniowych, ktére zostang wykonane podczas termomodernizacji $wietlicy wiejskiej w Starym
Kietbowie, zgodnie z opracowang dokumentacja projektowg. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Stary Kietbdw na dz. nr ewid. 78/2, gm. Stara Btotnica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaci rozumie¢ w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego
Wykonawczego.

Zakres rob6t budowlanych i wykornczeniowych obejmuie:

1) Betonowanie konstrukcji:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu, zapraw wyréwnawczych w elementach konstrukcyjnych oraz podktadéw betonowych we wszelkich robotach
posadzkarskich objetych Kontraktem, a w szczegélno$ci:

- podbeton klasy C12/15 —podbudowa podtogi na gruncie;

- ptyta zelbetowa, nadproza, wiefice z betonu C20/25;

- wylewka betonowa

- nakrywy komindw;

2) Przygotowanie i montaz zbrojenia:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wehodzi:
* przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-l;
¢ przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN;
* przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek pretow;
dla nastepujacych elementdw konstrukcji nosnej budynku:
— belki zelbetowe, nadproza, wierice;
—  plyta stropowa zelbetowa;
= nakrywy kominow;



3) Roboty murarskie:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

elementéw murowych, zapraw murarskich, tynkéw $ciennych oraz innych prac murarskich objetych Kontraktem, aw
szczegolnosci:

$ciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych oraz utozenie nadprozy prefabrykowanych ze zbrojonego betonu;
murowanie $cian zewnetrznych z bloczkéw z betonu komérkowego oraz utozenie nad nadprozy
prefabrykowanych ze zbrojonego betonu;

murowanie komindw wentylacyjnych z wentylacyjnych pustakow keramzytowych i cegty klinkierowej powyzej
pofaci dachowej;

4) Obrébki blacharskie, koryta rynnowe i rury spustowe:

obrébki dachowe blacharskie z blachy stalowej powlekanej;
obrébki parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej;
rynny i rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej;

5) Posadzki betonowe oraz oktadziny posadzek i $cian:

posadzki betonowe;

oktadziny posadzek z ptytek gresowych wraz z cokolikami -wz6r do ustalenia na etapie wbudowania lub
z wyktadziny PVC zgodnie z dokumentacjg projektowg;

podktady betonowe i podktady z ubitych materiatéw sypkich;

Ktadzenie ptytek sciennych i podtogowych:

licowanie $cian ptytkami glazurowymi (wzér do ustalenia na budowie);

pod’rogl z ptytek gresowych antyposlizgowych;

oktadziny schodéw wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek gresowych ryflowanych;
cokoliki z ptytek.

6) Prace malarskie:

malowanie scian wewnetrznych i sufitdw farbg emulsyjng akrylowa i farba lateksowa (kolor do uzgodnienia na
etapie wbudowania - kolory jasne pastelowe);
gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

7) Ocieplenie $cian zewnetrznych:

rusztowanie zewnetrzne rurowe z ostonami z siatki;

przyklejenie ptyt styropianowych (ponad poziomem terenu) gr.14cm (A<0,036 W/(m K);
mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych dyblami plastikowymi;

zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawie klejowej;

ochrona naroznikéw katownikiem aluminiowym;

gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do gruntowania;

wyprawa tynkarska $cian zewnetrznych tynkiem sylikonowym;

wyprawa tynkarska cokotéw tynkiem mozaikowym.

opcjonalna wyprawa tynkarska trzondw kominowych ponad dachem tynkiem akrylowym

8) Prace tynkarskie:

wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach oraz na o$ciezach;
wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych;



9) Okladziny z plyt G-K:

— zabudowa ptytami G-K piondw kanalizacyjnych i wentylacyjnych;

10) Prace izolacyjne:

— pionowa izolacja $cian fundamentowych;

— paroizolacyjna izolacja przeciwwilgociowa stropéw z folii PE;

— paroprzepuszczalna izolacja stropéw z folii;

— izolacja paroprzepuszczalna dachu — dachowa membrana wiatrowa;

— izolacja posadzek styropianem gr.12cm (A<0,036 W/(m K), wytrzymatos¢ na $ciskanie min.100kPa;;
— izolacja stropu nad kondygnacjg wetng mineralng  gr.18cm (A<0,036 W/(m K);

11) Montaz stolarki ($lusarki) okiennej i drzwiowej:

— wylaz dachowy, kpl. z kotnierzem — zgodnie z wykazem w projekcie;

— okna PCV, uchylne i rozwierno-uchylne, wyposazone w nawietrzaki higrosterowane, okucia systemowe —
zgodnie z wykazem w projekcie;

— skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wraz z oscieznicg drewnopodobna i okuciami, zgodnie z wykazem w
projekcie;

— parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej;

— parapety wewnetrzne z konglomeratow kamiennych gr. 3cm - wzér do uzgodnienia na etapie wbudowania;

— zamontowanie oku¢ drzwiowych (zamki i klamki z szyldami);

— zamontowanie samozamykaczy.

12) Wiezba dachowa i pokrycie dachowe:

Zakres robot obejmuje wykonanie wiezby dachowej o uktadzie krokwiowym wraz z pokryciem z blachy stalowej
powlekanej dachéwkopodobne;.

13) Prace pozostate towarzyszace:

— montaz oston grzejnikowych;
— szklany daszek nad wejsciem do budynku
— pozostate roboty towarzyszace i prace porzadkowe;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty ziemne- prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia budynku;

Beton zwykfy-beton o gestosci pozornej nie mnigjszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w wyniku zwigzania

i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej sie z wody, cementu, Zwiru i piasku;

Mieszanka betonowa —mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu;

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody;

Cement CEM-spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po zmieszaniu z wodg tworzacy
zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i procesow hydratacii, ktory po stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i
trwaty takze pod wodg;

Roboty zbrojarskie —czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i obrdbka zbrojenia oraz wykonaniem i utozeniem
szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty- podstawa budowli, ktéra dzieki wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i odpowiednim rozwigzaniom



konstrukcyjnym przenosi w sposdb bezpieczny obcigzenia state i zmienne budowli na grunt;

Wiezba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i ptatwi);

Sciany- pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$¢ bezpiecznego przenoszenia wszystkich dziatajacych na nie
obcigzen oraz stanowigce ostone uzytkownikow i przedmiotoéw przed szkodliwymi wptywami czynnikéw
zewnetrznych;

Sciany warstwowe- skiadajq sie z pionowo utozonych warstw réznych materiatéw, warstwa no$na wykonywana z
materiatow o duzej wytrzymatosci przenosi obcigzenia, warstwa z materiatu o dobrych wkasciwosciach izolacyjnych
zapewnia izolacje termiczna i akustyczna Sciany, warstwy oktadzinowe za$ zabezpieczajg $ciane przed wptywami
zewnetrznymi oraz nadajq jej estetyczny wyglad;

Nadproze- element konstrukcyjny $ciany, przenoszacy ciezar $ciany znajdujacej sie nad otworem, a takze w wielu
przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dziatowe- przegrody pionowe o wysokosci kondygnacii, ktérych gtéwnym zadaniem jest oddzielenie
poszczegoinych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropdw wyzszych kondygnacii;

Mur — materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposob i potaczonych ze
sobg zaprawa.

Element murowy- uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegty lub innego
rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa— mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie z ewentualnymi
dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sg wymagane.

Tynk— warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajgca i ksztattujgca powierzchnie $cian, stropdw, widocznych czesci
belek itp.

Podfoga - element wykoriczajacy gorng powierzchnie przegrody poziomej w budynkach, podtogi sktadajq sie z
jednej lub kilku warstw z ktérych gérna zwana posadzkg powinna by¢ przystosowana do wymagan uzytkowych;
Oktadzina — element wykoriczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje jej wymagane
wiasciwosci;

Roboty malarskie — nalezg do koricowej fazy robot wykoriczeniowych w budownictwie, stanowig one zespét
procesow technologicznych w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie elementu budowlanego powtokg malarska;
Podfoze malarskie— powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub wygtadzona.
Powtoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podfozu.

Farba- ptynna lub pétptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w roztworze spoiwa.
Lakier — nie pigmentowany roztwdr koloidalny /np. zywic, olejéw, poliestrow/ ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia- barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtoke.

Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor okre$lonym farbom lub
emaliom.

Prety stalowe wiotkie— prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie niesprezajace- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
Zbrojenie gfadkie—zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A -.

Zbrojenie zebrowane — zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- Il

Zbrojenie rozproszone-zbrojenie widknami stalowymi lub propylenowym dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowe;.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.



Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO — wymagania ogoine.
2. MATERIALY.

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — opisem technicznym i
rysunkami.Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiajacego.
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

1) Betonowanie konstrukcii:
Drewno szalunkowe:
— Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67 JD-950 17
— Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251 i PN75/D-96000
Beton:
— Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwdrmni.
— Klasy betondow:
- chudy beton klasy C12/15;
- beton klasy C20/25 dla wybranych elementow konstrukcji zelbetowych;
Dodatki i domieszki do betondw:

— Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby
nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przy$pieszajgce wigzanie betonu i zwiekszajace jego mrozoodpornos¢ we wezesnym stadium
- dodatki zmniejszajace wodo przepuszczalnos¢.

2) Zbrojenie:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215: 1982 oraz PN-H - 840231 OB: 1989. Gtéwne prety w konstrukcjach zelbetowych, wykonac
ze stali klasy A-IlIN gatunku B500SP. Dotyczy to wszystkich elementéw konstrukciji zelbetowych. Prety rozdzielcze i
strzemiona ze stali St3S; zbrojenie podktadéw pod posadzki ze stali St3SY-b.
Siatki zgrzewane ze stali gatunku St3SY-b.

Dostawa stali
Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecno$ci Wykonawcy Odbioru stali

zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki ciepinej,

- cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej

wigzki czy kregu,
- Srednice nominalna.

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek
Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
- na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w granicach
okre$lonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,




+ prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkdw.

Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany
do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

3) Roboty murarskie:

Elementy murowe
— Sciany zewnetrzne wykona¢ z bloczkdw gazobetonowych gr. 24 cm lub podobne o parametrach minimalnych;
$rednia wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa] — min. 2,0; opcjonalnie cegly silikatowe petne i drazone;
— Kominy wentylacyjnych wykonaé z pustakéw keramzytowych o wym. 25x36¢m;
— Obmurowanie kominéw wykona¢ z cegly klinkierowej na zaprawie cementowey;
— Sciany wewnetrzne dziatowe wykonac z bloczkéw gazobetonowych gr. 11.5 cm na zaprawie zwyklej;

Zaprawy.
Zaprawa cementowa. Marki zapraw:

- M5 o $redniej wytrzymatosci na sciskanie 5,0MPa
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych parametrach.
Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501 .Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-85/B-04500

Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowa¢ zaprawe z odpowiednimi dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie
potrzeby nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:

- plastyfikatory i uptynniacze,
- dodatki przyspieszajace wigzanie zaprawy i zwiekszajace jej mrozoodpornos¢ we wezesnym stadium.

Belki nadprozowe.

Belki prefabrykowane nadprozowe systemowe ze zbrojonego betonu ;typ nadprozy i mozliwos¢ ich zastosowania
wg odpowiednich $wiadectw ITB.

Belki nadprozowe stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna St3S wraz z $rubg stezajacq z podktadkami, materiaty
pomocnicze

4) Obrébki blacharskie, koryta rynnowe i rury spustowe

Blacha stalowa powlekana.

Do konstrukciji obrébek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa powlekana o grubosci min. 0,5mm,
0 powtoce z poliestru.

Laczniki i elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: zabki i tapki, jezyki blacharskie (z blachy
zastosowanej do obrobek), szpilki z drutu ocynkowanego miekkiego Fi.1,5-2,0mm, gwozdzie blacharskie
ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajgce min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetiaé wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zw6j) powinna by¢ sktadowana w miejscu zadaszonym,




suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podtoza zapewniajacej odpowiednie przewietrzanie. Sposob
utozenia materiatu nie powinien w zaden sposdb naraza¢ go na uszkodzenie powtoki, zwtaszcza na przetamanie.
Rozmieszczenie sktadowanego materiatu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do zabudowy potrzebnego
elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacije inspektora
nadzoru. Materiaty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

System odwodnienia dachu

Zaprojektowano uzupetnienie odwodnienia grawitacyjnego zewnetrznego z systemem rynien RD125 i rur
spustowych RS 90. Projektowane system odwodnienia dostosowaé do istniejacych rur spustowych. Montaz wykonac
zgodnie z kartg techniczna przyjetego producenta.

Odprowadzenie wdd opadowych na wiasny teren nieutwardzony.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Obejmy rur spustowych mocowane do $cian
za pomoca Srub wkrecanych w kotki rozporowe. Dtugos¢ Srub uzalezniona o materiatu konstrukcyjnego Sciany:

— Dla cegty ceramicznej petnej i szczelinowej - min.100mm;
— Dla pustaka ceramicznego i betonu komérkowego — min. 150mm

System montazu przepustow attykowych i rur spustowych w oparciu o karte techniczng wybranego producenta.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty. Elementy orynnowania powinny by¢
sktadowane w miejscach w ktérych nie sg narazone na uszkodzenia.

Rury spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni w potoZeniu poziomym. Pierwsza
warstwa rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i stykac sie z nimi na catej diugosci.

Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1 m. Ostre krawedzie stojakow i Srodkdw transportu stykajace sie z
rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np.deskami). Ksztattki pakowane w tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem.

5) Posadzki betonowe i oktadziny posadzek i $cian.

Oktadziny ceramiczne:
Dla zastosowanych materiatow oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie. Materiaty musza uzyska¢ aprobate inzyniera.

Materiaty:
-plytki ceramiczne $cienne i podtogowe; do pomieszczen

-kotki plastikowe,
-zaprawa klejowa,
-zaprawa cementowo-wapienna,
-zaprawa fugowa,
-profile wykoniczeniowe do oktadzin ceramicznych,
-inne niezbedne do wykonania oktadzin Sciennych i podiogowych.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagane przez producenta materiatow warunki wykonania lub
normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka.
Przy wykonywaniu oktadzin $cian z ptytek nalezy stosowaé¢ norme-PN-75/B-10121 ,Oktadziny z ptytek Sciennych
ceramicznych”. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ptytki ceramiczne i gresowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

Ptytki —gres (wtasciwosci):
Gres naturalny grubo$ci 8 mm, wymiary 30x30cm; o wtasciwo$ciach:
gatunek I;
niska nasigkliwosg;
klasa Scieralnosci V (zgodnie z norma EN 154)
antyposlizgowe grupy R10 — kat poslizgu 10-19° (zgodnie znormg DIN 51 130)




Ptytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
— listwy przypodtogowe lub cokoliki,
— katowniki,
= narozniki.

6) Prace malarskie

Farba wewnetrzna
Stosowac farby akrylowe i lateksowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie p1odaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

7) Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Do wykonania robét termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacii projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki
okre$lone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

Masy / zaprawy/ klejace:
Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga by¢ stosowane:
— masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia bez Zadnych zabiegow;
— masa jw. wymagajgca wymieszania z cementem,;
— zaprawa klejaca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych.

Ptyty styropianowe ekstrudowane:
Polistyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164 - wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane do izolacji Scian
fundamentowych o wtasciwosciach:
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej - <0,035 W/mK
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 2100kPa

Ptyty styropianowe ekspandowane:
Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowaé ptyty styropianowe wg PN-B-20130 o parametrach

minimalnych:
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 270kPa
—  Wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] < 0.036
- Struktura zwarta
Styropian nalezy montowa¢ do $cian poprzez klejenie lub w razie konieczno$ci mechanicznie.

Warstwa zbrojona
Do robot ociepleniowych mogg byé stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z widkna szklanego.




Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonania wypraw tynkarskich moga by¢ stosowane nastepujace masy i zaprawy tynkarskie:
zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym;
masa tynkarska na spoiwie organicznym;
masa tynkarska na spoiwie sylikonowym;
— masa tynkarska krzemionowa.
Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturg z zapraw tynkarskich typu:
— zacieranego;
— natryskowego;
— rapowanego;
— gfadkiego.

Elementy uzupetniajace.
Do elementéw tych naleza;
— faczniki mechaniczne,
— profile zakonczajgce,
— elementy zabezpieczenia krawedzi,
— elementy dylatacyjne.

Wymoagi techniczne dotyczace uktadu ociepleniowego.
- wodochtonnos$¢ g/m? : - po 10 h zanurzenia w wodzie <600;
- po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000.
mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywaé¢ zmiany;
odpornos¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian barwy;
funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystapi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony wyprawy.

8) Prace tynkarskie.

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Tynki zewnetrzne:
Silikatowy tynk wierzchni baranek 1.5mm o parametrach minimalnych:
— uziarnienie: 1.5mm;
— typ: cienkowarstwowy;
— rodzaj: dekoracyjny;
— temperatura stosowania: 8-25°;
— sposob naktadania: reczny.

Tynki zewnetrzny —cokdt:
Mozaikowy tynk naturalny 2,5mm:
— uziarnienie: 2,5 mm;
— kruszywo naturalne, kolorowe;
— typ: cienkowarstwowy;
— rodzaj: dekoracyjny:
— sposo6b naktadania: reczny.

Tynki wewnetrzne:
«  Tynk cementowo - wapienny gr. 1.5cm kategorii IV i gtadZ gipsowa odporna na uderzenia.
— marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm panstwowych;
— zaprawy do prac tynkarskich nalezy przygotowywa¢ mechanicznie i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
w ciggu 3 godzin od jej przygotowania;
— zaprawy tynkarskie powinny by¢ wytwarzane z piasku rzecznego lub kopalnianego;




— zaprawy tynkarskie powinny by¢ wytwarzane z wapna suchogaszonego lub gaszonego(wapno gaszone,
otrzymywanez wapna niegaszonego, powinno by¢ stosowane w postaci ciasta wapiennego i powinno tworzy¢
jednolita mase, bez grudek i zanieczyszczen);

— wzaleznosci od marki zaprawy, od rodzaju cementu i wapna nalezy dobra¢ iloéci poszczegoinych sktadnikdw.

*+  Opcjonalnie: Tynk gipsowy - maszynowy o parametrach minimalnych:
— uziarnienie 1,2 mm

— twardo$¢ kulkowa ok 15 N/mm?2

— wytrzymato$¢ na Sciskanie > 6,0 N'mm2

— wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 2,5 N/mm2

— warto$¢ oporu dyfuzyjnego 8

W zaleznosci od powtok koncowych tynk nalezy zagruntowa¢ preparatem odpowiednim dla danej powtoki
wykonczeniowe.

9) Okladziny z ptyt G-K

Zaprojektowano oktadziny piondw instalacyjnych z ptyt GK.

Rodzaje piyt:
- Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

- Plyta o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wody, ktdrg mozna zastosowaé w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Ptyta
ma ograniczong chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkciji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa
perforowana, taSma samoprzylepna

-siateczkowa, tama narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany 25x25mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5,
Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukdw, blachowkrety do blach

o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25mm, blachowkrety do mocowania blach
grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,C”.

10) Prace izolacyjne przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach paristwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktdrych
zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie poliestrowym.

Lepiki i klejenie nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos$¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okre$long wg
metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
Panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy do przygotowania powierzchni betonowych:
Do napraw uszkodzen i ubytkow betonu oraz uszczelnienia betonu nalezy stosowaé materiaty zgodne
z dokumentacjg projektowa;




- Preparat do zwigkszenia przyczepnosci ( warstwa szczepna) oparty na cemencie, modyfikowany;

- Mineralna modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypetniania ubytkéw betonu 10-100mm;
- Elastyczna polimerowa zywica iniekcyjna;

- Szpachléwka jednokomponentowa, wyréwnujgca na bazie cementu z domieszka tworzyw sztucznych

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych:
Materialy izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/8-1 0260.

Izolacie wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:
-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -inne materiaty przewidziane
w dokumentaciji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow
i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne.

Izolacie wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na goraco moga by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:
-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,
-papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/8-04615, PN-9218-27618,
PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998,
-inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji stosowac pape na welonie szklanym.
a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997:
- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
- dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej nizw 3
miejscach na kazde 1.0 m diugo$ci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
-na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w WIt. normie.
- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroni¢ przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-temperatura migknienia -60-BOoC; -temperatura zaptonu -200°C; -zawarto$¢ wody -nie wigcej niz
0,5%;-zdoInos¢ klejenia -lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobgq i
przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4 4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN-
75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Do wykonywania izolacji wodochronnych nalezy stosowa¢ materiaty przewidziane w dokumentacji projektowe;
odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.




Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej Specyfikaci.
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy slupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

- wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
-materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania .

- odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zawiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panistwowej .

- nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktdrych wasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

11) Montaz stolarki ($lusarki) okiennej i drzwiowej:

Wejscie na budowe:
Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otworéw drzwiowych i okiennych zgodnie z
rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementéw $ciennych i wypraw tynkarskich.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:
- analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki (Slusarki) okiennej projektowane;;
- uzupetnienia szczelin przy-o$cieznicowych po zamontowaniu stolarki ($lusarki) okiennej i drzwiowej nowej;
- uzupetnienia i wykoriczenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki (Slusarki) drzwiowej nowe;.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworéw okiennych i drzwiowych w fazie przej$ciowej przed wptywami
atmosferycznymi;

- nalezy wbudowac¢ stolarke ($lusarke) kompletnie wykoficzona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Stolarka okienna PVC:

- Konstrukcja: Stosowac profile konstrukcyjne o wiasciwo$ciach termoizolacyjnych - w przekroju:
piecio-komorowy wzmocnione w o$ciezach i skrzydfach ksztattownikami np. stalowymi lub z wtokna
szklanego,

- Szklenie: Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg.PN-7818-130050.

- Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szkta: Gtadka -typu "float" Cechy odporno$ci mechanicznej:
szkfo ptaskie walcowane wg.PN -7818-13050, szkto hartowane

- Gabaryty: Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposob i kierunek otwierania kwater okiennych, zamki i
akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposazenia krytego profili konstrukcyjnych i dziatowych szklenia -wg.
zestawienia stolarki okiennej.

- W przypadku taczenia elementow stolarki PVC w zestawy segmentdw nalezy w dostosowaniu do mozliwosci
technologicznych producenta uzyskac efekt bez szprosowego, systemowego taczenia tych segmentow. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania taczen bez szprosowych nalezy w porozumieniu z projektantem
ustali¢ przedstawione przez producenta rodzaje listew maskujacych krawedziowych w identycznym kolorze i
fakturze jak w profilach konstrukcyjnych gtéwnych.

- Mocowania: Mocowanie w otworze osciezy - kolkami metalowymi montazowymi. W miejscach wymagajacych
podwyZzszonego bezpieczenstwa utwierdzenia stosowac blachy stalowe montazowe ptaskie lub katowe o
przekroju zapewniajacym stabilne umocowanie profilu ramy o$ciezy. Szczeliny montazowe uzupetiaé piankg
montazowa.

Uwaga! Nalezy zachowa¢ folie ochronng profili PVC do zakoriczenia prac wykoAczeniowych.
- Okucia budowlane: Zgodnie z zestawieniem.
- Mikrowentylacja: W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej nalezy zastosowac listwy



higrowentylacyjne w technologii dostosowanej do systemu profili konstrukcyjnych ram okiennych. W
pozostatych oknach technologia oku¢ zawiasowych powinna obejmowac funkcje mikrouchytu.
- Wspotczynnik przenikania ciepta okna :Umax=1.10 W/m2;

Drzwi zewnetrzne - stalowe.

- Drzwi ptaskie, antywtamaniowe;

—  Drzwi izolowane termicznie Umax <1,50W/m2K.

- Konstrukcja skrzydta z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm.

- Oscieznica katowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej gr. 1,5mm

- Okucia: Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wktadki w skrzydle, klamka z krotkim szyldem z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, 2 szt. zawiaséw w tym jeden sprezynowy spetniajacy role
samozamykacza z regulacjg wysoko$ci 4mm.

- Konstrukcja drzwi oparta jest o rozwigzania typowe. Drzwi powinny spetia¢ wymogi PN, zapisy
odpowiednich Dziennikéw Ustaw dotyczace drzwi do pomieszczen dla ktorych sg przewidywane.

Drzwi wewnetrzne.

—  Drzwi ptaskie.

- Konstrukcja skrzydtfa z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;.

— O$cieznica regulowana, w kolorze skrzydta w komplecie z zamkami z wktadka oraz klamka i szyldem.

- Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej w dolnej czesci skrzydta, o wymaganej przepustowosci przy
wentylacji mechanicznej (przyja¢ podcisnienie 10 Pa, max. predkos$¢ przeptywu powietrza 1m/s).

— drzwi izolowane dzwigkochtonnie.

— montowac odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciane

12) Wiezba dachowa i pokrycie dachowe:

Konstrukcja drewniana wigzby z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy C24.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego przyjmowac
zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ wartosci wytrzymato$ci charakterystycznej wg
PN-B-03150:2000. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz: 18%. Wtadciwosci tarcicy iglaste;
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jako$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN — 82/D-94021 i
PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Ocena tarcicy iglastej j.w powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przyktad licencjonowanych brakarzy.

Przekroje elementow wiezby dachowe;:
- krokwie 7x17cm,

- murtaty 14x14cm,

- ptatwie 8x8cm,

- deska okapowa 4x20

Ewentualne tgczniki mechaniczne, ciesielskie z blachy stalowej ocynkowanej powinny spetnia¢é wymagania
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
Kotwienie murtat do wierncéw kotwami M14/400.

Konstrukcje drewniang impregnowaé srodkiem ogniochronnym, owadobéjczym, grzybobéjczym. Styki
elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie ich paskiem papy
termozgrzewalnej. Preparaty do zabezpieczenia drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne w
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatow
drewnopodobnych przed ogniem powinny spetia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.



Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozja.
Pokrycie wykonac z blachy stalowej powlekanej (dachdwkopodobnej). Blachodachéwka profilowana jest z blachy

dwustronnie ocynkowanej i powlekanej. Blacha uktadana na tatach drewnianych o przekroju 4x6 cm rozstawionych
co 35cm lub zgodnie z zaleceniami wybranego producenta blachodachdowki. Jako izolacje przeciwwilgociows i
przeciwwiatrowg przyjeto membrane dachowa wysokoparoprzepuszczalng mocowang do krokwi kontraktami
drewnianymi o przekroju 4x6cm.
Wymagania dla blachodachdwki:

- Blacha pierwszej klasy jakoci,

- Kolor: zgodnie z kolorystykg elewacii

- Grubo$¢ rdzenia min. 0,5mm,

- Gwarancja techniczna min. 30 lat

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO - wymagania ogéine.

Sprzet zalecany
- rusztowanie rurowe zewnetrzne

- spawarka elektryczna 300A

- wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t

- zuraw okienny przenosny 0,15t

- wiertarka udarowa

- wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju,
- pity reczne,

- drobne narzedzia.

1) Betonowanie konstrukcji:

Deskowania
Roboty ciesielskie nalezy wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

Mieszanka betonowa

Rodzaje sprzetu uzywanego do betonowania pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjq umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

2) Przygotowanie i montaz zbrojenia:

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét zbrojarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3) Roboty murarskie:

Przygotowanie elementéw murowych

Roboty zwigzane z obrdbka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykonaé przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.




4) Obrobki blacharskie, koryta rynnowe i rury spustowe.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno zostac¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

5) Posadzki betonowe i oktadziny posadzek.

Sprzet do wykonywania oktadzin gresowych, terakotowych i glazury
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

-szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

-narzedzia lub urzadzenia do cigcia piytek,

-packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkdw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycii klejacych,
-faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

—poziomice,

-wktadki dystansowe,

-mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

—pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,

-gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogdlnych.
6) Prace malarskie.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagar Ogdlnych.

7) Ocieplenie Scian zewnetrznych.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

Sprzet do wykonywania bezspoinowego systemu docieplen:

- do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego
stosowanych do robot elewacyjnych;

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past

- do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykdw i kragzkow termoizolacyjnych),

- do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe,z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.



8) Prace tynkarskie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

9) Oktadziny z ptyt G-K.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne" .
Sprzet do wykonywania zabudowy gips-kartonowej:
Wykonawca przystepujacy do wykonania zabudowy z ptyt gispowo-kartonowych, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:
— Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

-Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

— Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

— Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysoko$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacii)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

— linki murarskie

10) Prace izolacyjne.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materiatéw.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogdlnych.
Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé
przede wszystkim:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania emulsji

roboczych,

11) Montaz stolarki ($lusarki) okiennej i drzwiowe;.

Sprzet i narzedzia do demontazu i montazu:
Demontaz istniejacej stolarki okiennej, drzwiowej i montaz projektowanych okien i drzwi nie wymaga stosowania
specjalistycznego sprzetu.
Roboty mozna wykonaé recznie lub (i) z uzyciem specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca obowigzany jest uzywania takich narzedzi jakie wynikajg z Instrukcji montazu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét, oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Przy demontazu i montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:



- wykucia z muru istniejgcej stolarki okiennej, drzwiowej i bram

- sprawdzenia wymiarow i ptaszczyzn,

- wykucia otwor6w oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w osciezach,
- uszczelnienia i izolacji drzwi,

- wykonczenia osciezy.

12) Wiezba dachowa i pokrycie dachowe:

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Sprzet do wykonywania robot:
do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduije sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego
sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle,
szczotki do impregnaciji, wiadra lub pojemniki ze Srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomostami
technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 WO — wymagania ogoine.
Do transportu materiatow nalezy uzywac srodkéw transportowych odpowiadajacych przewozonym materiatom oraz
odpowiednich dla nich drog dojazdowych.
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany stosowane bedg
samochody samowytadowawcze — wywrotki.
Kazdy Srodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

1) Betonowanie konstrukciji.

Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacii Inzyniera Projektu. Transport elementéw przeznaczonych do
deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone
przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Mieszanka betonowa
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C.

Ogdlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:
- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikdw).
- Zzmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- Zanieczyszczenia,
- Zzmiany temperatury przekraczajgcej granice okres$lone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobér Srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu
zageszczania, i rodzaju konstrukcji.




Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. W czasie transportu
mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku. liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢
tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezpo$rednio nad miejscem jej utozenia lub
jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukgii lub jej elementu.
Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki
odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (Japonek). za pomocg ktérych mieszanka jest
transportowana na miejsce jej utoZenia.
Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu samochodowym
z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajagcymi podawanie mieszanki
betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg
topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg wozkdw
kotowych lub taczek, z tym, ze napetianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Transport za pomoca przenosnikéw taSmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przenos$nikow tasmowych na miejsce utoZenia nie powinna
ulega¢ segregaciji lub ubytkowi jej czesci sktadowych i powinna by¢ w konsystencji, co najmniej plastyczne;.
Kat nachylenia taSmy przenosnika nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w ponizszej tablicy. Katy nachylenia
przenosnika wigksze, niz podane w tablicy, sq dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doswiadczalnym. Predkosé
przesuwu tasmy przeno$nika nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s. Przeno$nik powinien by¢ wyposazony w
urzadzenia do rbwnomiernego wysypywania mieszanki betonowej na taSme warstwg o gruboéci zblizonej do
maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przenosnika. Przeno$nik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania
zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposdb, aby zgarniety materiat byt
stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Uktad przeno$nikdw taSmowych
powinien by¢ taki. aby:
- ruch tadm przeno$nikéw uzaleznionych od siebie odbywat sie z predkoscia rdzniaca sie nie wiecej niz 0,1m/s.
- przy wigkszych transportach mieszanki betonowej istnieje mozliwos¢ automatycznego zatrzymania catego uktadu
przeno$nikow. W przypadku zatrzymania sie jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki z przeno$nika centralnego na
przenosniki rozdzielcze jest dokonywane ruchomymi zrzutnicami bebnowymi, w razie potrzeby istnieje mozliwo$¢
zastosowania oston przeno$nikdw centralnych.

Transport za pomoca pomp i urzadzeri pneumatycznych.

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300m lub przy
wysokosci do 35m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej odlegtosci betonowania.
Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejsza liczbe zataman. Ztacza przewoddw powinny by¢ szczelne.
Przekroj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziemienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe;j.
Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzagdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na
cisnienie hydrauliczne. Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzona i skorygowana na
podstawie prébnych przepompowan.
Bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng powierzchnie
przewodow i przetoczy¢ przez nie zaprawe cementowo-wapienna. W przypadku konieczno$ci przerwy w
pompowaniu mieszaniu betonowej trwajacej diuzej niz 1/2 godz. przewod do moczenia powinien by¢ oprozniony i
oczyszczony lub przeptukany. Po zakonfczeniu tloczenia przewody powinny byé niezwlocznie oczyszczone z resztek
mieszanki betonowe] przez przeptukanie woda pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposob. Transport mieszanki




betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb okreslony w
instrukcji producenta danego urzadzenia.

Zalecana odlegto$é przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zalezno$ci od rodzajéow $rodkdw transportowych zaleca sie przyjmowac
nastepujace odlegtosci:
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystenciji od wilgotnej do
potciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej urzadzeniami
przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania
w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji pétciektej bez mieszania w czasie
transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Inzyniera Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

2) Przygotowanie i montaz zbrojenia:

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy utozyé rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

3) Roboty murarskie.

Elementy murowe

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera Projektu. Transport elementdw, sposdb
zatadowania i umocowania na $rodku transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem
sie fadunku podczas transportu.

Nadproza prefabrykowane

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie belek prefabrykowanych powinny odbywac¢ sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Belki mozna transportowaé na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi $rodkami lokomocii.
Elementy uktada¢ dtugoscig w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkach drewnianych o wymiarach 4x6 na
$rodkach transportowych w odlegtosci 25 cm od koncdw belek.
Transport powinien odbywac sie w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy
Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢ $rodkami

transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia, po uzyskaniu akceptacii
Inzyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

Transport elementdw, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i
ochrong przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne zabezpieczenia przed
niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé . naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow), .



zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp., zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okre$lone
wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
zaprawe o takim stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:
zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przefadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza, - pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki
powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

4) Obrobki blacharskie, koryta rynnowe i rury spustowe.

Materialy, elementy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami
atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
Zaleca sie by zatadunek i rozladunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego
nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogdlnych.

5) Posadzki betonowe i oktadziny posadzek.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
wyroby w opakowaniach moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuije sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki, Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

6) Prace malarskie.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

7) Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych
i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot ociepleniowych mogaby¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé
materialy wy$cidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, piyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowe;.



8) Prace tynkarskie.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem.

Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9) Oktadziny z ptyt G-K.

Zaleca sie transport ptyt na specjalnych paletach — w pozycji poziomej, lub w pozycji pionowej przy uzyciu
migkkich podkiadek. Plyty do transportu nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy pekniecie lub zniszczenie
krawedzi.

Ptyty sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych. Profile zimnogiete, z blachy stalowej, ocynkowanej - UW
stuzace jako elementy poziome mocowane do podioza i stropu oraz CW, stanowigce pionowy element Sciany, do
ktdrego mocowana jest plyta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
wytycznych normowych dla poszczegoinych materiatéw i wyrobdw oraz zgodnie z zaleceniami producentéw
i dystrybutoréw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10) Prace izolacyjne.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta, w taki sposéb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

11) Montaz stolarki ($lusarki) okiennej i drzwiowe;.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, przechowywac i transportowa¢ w osobnych
opakowaniach. Elementy w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez kierownika
budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych .

Okna z PVC mozna transportowa¢ jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. na dostosowanych do tego celu



stojakach. Stolarka musi by¢ doktadnie zabezpieczona przed ewentualnym przemieszczaniem i bezposrednim
stykaniem powierzchni okien z czesciami mogacymi jg uszkodzi€. Przy duzych i ciezkich oknach mozna na czas
transportu dokona¢ demontazu skrzydet okiennych i przewozi€ je na oddzielnym stojaku.

12) Wiezba dachowa i pokrycie dachowe:

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacii.

Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna byc mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych..

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST WO — wymagania ogdlne.

1) Betonowanie konstrukcji.

Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym

laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane

z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci. Dla
wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane

z dokfadnoscig 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajacq
warunkom jednorodnosci, o ktdrych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu
lub na powierzchni.

Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.
Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkow napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli
ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej 0° C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier Projektu wyda
kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej
temperaturze dobowej > 10°C), $rednie wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas
przyjmuije sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkdw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikow na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu Warto$¢ stosunku w/c nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢
stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od gestoplastycznej, sprawdzana aparatem
Ve-Be. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac 2%.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecno$ci Inzyniera Projektu. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie
posiadat atest dostawy zawierajacy:
- numer kolejny dostawy danego dnia, nazwe wytworni betonu,




- numer seryjny atestu, date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjq i normg PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi Projektu komplet atestow z
betonowania do zatwierdzenia.

Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg ugiecia konstrukgji
pod wplywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN/S-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$¢ ich uzycia.

Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelna, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaczynu cementowego
z masy betonowe]. Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajaca im nieodksztatcalnosc. Lby Srub i nitow powinny by¢ zagtebione.
Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkow i mozliwosé ich usuniecia bez
zniszczen betonu. Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, aby ich cze$¢
pozostajaca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni, co najmniej 0 25mm. Otwory po $ciggach nalezy
wypei¢ zaprawg cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozpérki i zastrzaty z
drewna lub metal (te ostatnie do 25mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Deskowania powinny by¢ przed
wypetieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylert w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera Projektu.
Whetrze szalunkdw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem
zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Ukiadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie

stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowanie elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajacych potozenie armatury itd.,

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow
rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian. Powierzchnie oktadzin z betonu
przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania
powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym
przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie
drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.




Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannos$cig i zgodnie i zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptaciji przez Inzyniera
Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po
sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3m. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80x80cm, bez krzyzujacego sie
zbrojenia, moga by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0m. Przy stosowaniu mieszanki o
konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupow od géry moze sie odbywaé z wysokosci nie przekraczajacej
3,5m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy zastosowaé
rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy
ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad
miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10m nalezy
stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koricowe urzadzenie do redukcji predkosci
spadajacej mieszanki. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw ogélnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukii,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia, i
sztywno$cig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie chroniona przed wodg
opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania. Przebieg
uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny byé
podane:

- data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,
- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki

i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym
elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po
rozszalowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier Projektu uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut. Sruby, itp), ktdre
spetniaty funkcije stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ obciete
przynajmniej 10cm pod wykorczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa.
Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozyciji przy
zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w
betonie).

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde

i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni
betonu poprzedniego. Inzynier Projektu moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania



ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni
$wigteczne.

Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowania a ilo§¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane
tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pdiciektej, lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych. Przy stosowaniu wibratordw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich
zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekraczaC w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie -
12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typdéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢
ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest
niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
- wgtebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystenciji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne
o duzej mocy (powyzej 1.47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1.47
kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8m,
- wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, piytitp.; ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sagsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto
20cm; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna byé wieksza niz:
- 25¢cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwaojne.
- wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na
uzycie wibratoréw wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki
betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do
rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,
- fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,
- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do plyt deskowania odciggajacych wode,
- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,
- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposob, aby korce pretoéw wchodzity na gleboko$¢ 5-10cm w warstwe poprzednio utoZona,
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach, trzpieniach i filarkach:

Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nieprzekraczajacej 5m
przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy- o powierzchni przekroju, ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem
(np.podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami 0 wysoko$ci nie wigkszej niz 2m przy
jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych




albo recznie przez sztychowanie.

Dolna czes¢ stupa powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowa przeznaczong do betonowania
po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10mm i o wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz
przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowe w belkach i ptytach.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2
godz.od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach dachowych itp powinno by¢ dokonywane jednocze$nie i bez
przerw.

Zalecenia dotyczace betonowania w warunkach zimowych

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarzaniem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie
zimowym Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji. Rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie metoda cieplakow, lub inna uzgodniona uprzednio Inzynierem
Projektu.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem Projektu.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach- w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach- w ptaszczyznach stropow, belek i podciagow,

- w ptytach- w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe roboczag w Srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do Zeber, na
ktdrych wspiera sie plyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w
zasadzie pod katem ok. 45stopni. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢
prostopadta do osi tych elementdw, a w ptytach - do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w zagtebieniach
betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania. Przed betonowaniem powierzchnie stykéw pokryé
zaprawami szczepnymi.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny
(laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkdw klimatycznych, wtasciwosci cementu i
innych czynnikow wptywajacych na jako$¢ konstrukciji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas
trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio utozonego
betonu.

W przypadku konieczno$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa,
az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacija i warunki rozformowywania betonu dojrzewajaceqo normalnie
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
«  zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkdw cieplno- wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
e uniemozliwiaC powstawanie rys skurczowych w betonie,
«  chronié twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w




konstrukcii.
W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

* chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych {w okresie zimowym- mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

» utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
-14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.

* polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,
- przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dziefi i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej + 5 ° C betonu nie nalezy polewac,
- nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w
okresie kilku godzin po zakofczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do
temperatury elementu.
Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczeglnie ptynacymi, powinien by¢ chroniony przed
ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w
inny réwnorzedny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/S-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po
osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Réwnosé powierzchni

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw
i wybrzuszen ponad powierzchnie

- krawedzie wypukie elementdw muszg posiadaé szalowanie szeroko$ci 2cm

- pekniecia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

- pustki, raki, wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub stropu

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-1 0260 tj. wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Dla elementéw betonowych podlegajacych zakryciu oprécz powierzchni gornych stropdw nalezy bezposrednio po
rozszalowaniu:

-wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ mechanicznie ;

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawa cementowg , naprawczg =M12 a nastepnie
wygtadzic.

Dla powierzchni gérnych stropow:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ mechanicznie, - powierzchnie wypoziomowac zaprawg cementowg,
M12, a nastepnie wygtadzic.

Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera Projektu. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidtowosci tych elementow obcigzaja catkowicie wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).




2) Przygotowanie i montaz zbrojenia

Czyszczenie zbrojenia

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu

i btota;

- Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz;

- Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka;

- Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez

przez piaskowanie;

- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody;

- Prety oblodzone odmraza sig¢ strumieniem cieptej wody;

- MozZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera Projektu.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane, haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowier normy PN-B-
03264.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni
przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu
Budowy, wyposazonym w urzadzenia do giecia i prostowania pretdéw stalowych o $rednicy do 25 mm.

Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwieszaé i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwédrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

3) Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementdéw konstrukcji murowych. Co do
podstawowych parametréw takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robét, dopuszczalne odchytki, znajdujg
siew ST.

Murowanie.

Przystepujac do prac murarskich, zaczynamy od utozenia warstwy wyrownawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania elementéw murowych na
fundamencie warstwe wyréwnawcza uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii
izolacyjnych. Wazne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim
uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakoriczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymato$¢. Szczegoine;
starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet
zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych
dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa. Po wypoziomowaniu podtoza i
zwilzeniu pustakéw mozna przystapi¢ do murowania.

Docinanie pustakow.
W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$¢ docinania elementow, nalezy
pamieta¢ o wypetnieniu zaprawa spoiny pionowej w miejscu styku docietego i catego pustaka.




Do ciecia elementéw murowych zaleca sie stosowanie pit stotowych z tarczg diamentowa.

Elementy murowe uktada sie w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sgsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywac, lecz musza by¢
przesuniete, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig elementu murowego), oraz nie mnigj niz 100mm. O ile
jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesunigcie wynoszace pdt elementu w dwoch
sgsiadujacych warstwach muru. W przypadku $ciany o niemodularnej dtugosci konieczne jest stosowanie elementow
uzupetiajacych w postaci elementéw docinanych, ktore zaburzajg regulamy uktad przewigzan w murze i powodujg
mniejsze, niz 100mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak
mniejsze niz 40mm.

Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Elementy docinane nalezy
wmurowywac¢ w miare mozliwosci w Srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach.

W przypadku, gdy wysoko$¢ $ciany nie jest wielokrotno$cig 250mm, na warstwe wyrdwnujaca, z reguty
bezposrednio pod stropem, stosuje sie elementy przyciete na wysokosci.

Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich
powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.

Potaczenia cian.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy poprzez wzajemne wiazanie ze soba elementéw murowych w murze, a takze
przez taczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w sposdb zapewniajacy potaczenie
rownowazne potgczeniu przez wigzanie elementow w murze.

Przy taczeniu sciany dziatowej z monolitycznym stupem betonowym nalezy stosowac typowe szyny z kotwami
stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalezy wprowadzaé, w co trzecig warstwe $ciany dziatowej zgodnie z zaleceniami
producenta.

Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualng szczeling pomiedzy $ciang a stropem (10 do 20mm) wypetnia sie
zaprawg murarska lub piankg montazowa.

Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.

Warunki magazynowania i montazu belek i ptyt prefabrykowanych.
Elementy uktadane sg warstwami na przektadach drewnianych o wymiarach 4x5 cm w max. 6 warstwach na
wyréwnanym i utwardzonym podtozu. Belki i ptyty nalezy sktadowa¢ w stosach w pozycji wbudowania.

Montaz belek nadprozowych.

Nadproza prefabrykowane montuje sie rownocze$nie ze wznoszeniem muréw. Belki nadprozowe dostosowane do
szeroko$ci otworu nalezy ukfada¢ na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni muru. Belki uktada sie na zaprawie
cementowej minimum M8. Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawa cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu
spoin nadproze wypetnia sie zaprawg gesto plastyczng i dozbraja sie dwoma pretami fi12mm. Minimalna diugos¢
oparcia na Scianach wynosi 9cm , maksymalne oparcie 19cm.

Montaz stropow prefabrykowanych.
Wg wytycznych wybranego producenta.

Zalecenia ogdlne.
Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng staranno$cig i zgodnie i zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera
Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujacej takie prace.
Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

- w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwtocznie zabezpieczony przed

nadmierng utratg wody.

- data rozpoczecia i zakorczenia murowania cato$ci i wazniejszych fragmentdw lub cze$ci budowli powinna
by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy
powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.
Gdyby prace murarskie byty wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy




murowanym elemencie. Ewentualne nieréwno$ci powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w
granicach, ktore Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek
mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Zabrania sie utozenia zaprawy w jednym ciggu nastepnie uktadania kolejno
elementéw murowych.

Przerwy robocze przy murowaniu.
Powierzchnia styku elementéw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane do
potaczenia z kolejna warstwa, przez usuniecie z powierzchni stwardniatych luznych okruchéw zaprawy.

Pielegnacija i warunki muru warunki pielegnacji $wiezego muru.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny
zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych.

Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera Projektu. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju
otworow, nisz i zagtebien w murach. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych
elementéw obcigzaja catkowicie wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia
w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

4) Obrébki blacharskie, koryta rynnowe i rury spustowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkdw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Obrébka blacharska.

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.
Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odpry$niecie. Blachy nie nalezy kta$¢ bezposrednio na podioze z betonu lub tynku cementowego i
cementowo-wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania sie blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo
elektryczne, np.stali z aluminium - w takim wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwa papy lub innym materiatem
izolacyjnym.
Do robot blacharskich mozna przystapic po:
- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez odpowiednich spadkdw)
oraz podktadow pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach attykach, pasach elewacyjnych,
murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia ppoz., itp.;
- po wykonaniu robdt budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktére ze wzgledéw technologicznych powinny
by¢ wykonane po robotach blacharskich);
- po odczyszczeniu podtoza z wapna, wioréw i zanieczyszczen.
Wymagania ogdlne dla podtoza:
- podtoze powinno by¢ réwne
- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;
- styki ze $cianami oddzielenia ppoz, itp.powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;
Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy wietrznikach, wtazach,
masztach, dylatacjach, itp. robi sie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50-0,6mm. Zigcza blachy przy kominach i
murach migdzy soba i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezace podwdjne.
System montazu przepustow attykowych i rur spustowych wykona¢ jako systemowy zgodnie z kartg techniczna
przyjetego producenta.




5) Posadzki betonowe i oktadziny posadzek i $cian.

Wykonywanie warstw podkladowych:

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwna i gtadka powierzchnie. Przed
wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.
Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane - w dostosowaniu do rozwigzan projektowych:

-na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany, -na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, utozonej na podiozu, -na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na
stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betondw i zapraw cementowych nalezy wykonywa¢ z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub
piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio
na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubos$¢ podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia.
Wzdtuz Scian w pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne obejmujace
powierzchnie ok.20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia
wykonanie posadzki.

Podktad betonowy moze -w uzasadnionych przypadkach -stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady samo-poziomujace nalezy wykonywac z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w
sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma wytrzymato$¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na
zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej jako: podktad
podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtog ptywajacych oraz w systemach ogrzewania
podtogowego.

Podktady tzw. suche -uktadane z ptyt pilSniowych twardych i ptyt gipsowo-kartonowych. Przy fatwosci i szybkosci
wykonania prac nalezy zwrdci¢ szczegélna uwage na uzyskanie rownej powierzchni.

Ptyty pilsniowe twarde o grubo$ci 5 mm uktada sie na warstwie izolacji dzwigkochtonnej z ptyt pilsniowych
porowatych o grubosci 1,9cm.

Podkfady z ptyt gipsowo-kartonowych wykonuije sie z warstwg, izolacyjng lub bez ukiada sie pod posadzki w
pomieszczeniach suchych. Ptyty uktada sie swobodnie na podtozu. Ptyty faczy sie na zaktadke klejem
poliuretanowym.

Podtoza jako podktady - zelbetowe stropy monolityczne mogg spetniaé role podtoza, zwykle po wykonaniu
warstwy wyrownawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjnosci akustycznej lub termicznej posadzke nalezy
ukfadac dopiero na warstwie ttumigcej dzwieki lub cieptochronne;.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych.

Warstwe wyrdwnujaca wykonuije sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng pozioma lub ma
nierownosci. Wykonuije si¢ jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetoSciowym cementu do piasku
rownym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac rowniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku
objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zalezno$ci od funkcji, jakg majq spetnia¢, moga byc:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuije sie na podiozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia
podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowa;

-Izolacje parochronne wykonuije sie w przypadku, gdy w sgsiadujacych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne
réznice temperatury, wilgotnosci i prezno$ci pary wodnej;

-Izolacje wodoszczelne wykonuije sie w pomieszczeniach, w ktorych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie wodg
(w przypadku uzywania na etapie eksploatacji posadzek agresywnych substanciji chemicznych - powinny by¢
wykonane w postaci chemoodporne;j);

-Izolacje cieplne wykonuije sie nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w podtogach usytuowanych
na podiozu lezacym bezposrednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuije sie w konstrukcjach podtog na stropach miedzy -pietrowych i zalezg one od
rodzaju i masy stropu:

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana o masie> 350 kg/m2 podktad betonowy na warstwie izolacji
przeciwdzwiekowej zwieksza mase catej przegrody, zapewniajac jej wymagang izolacyjno$¢ akustyczna.

Na stropach ciezkich (np. strop zelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje sie warstw tlumigcych




Ktadzenie ptytek ceramicznych podtogowych i $ciennych

Ptytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia. Powierzchnia powinna by¢ réwna,
pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanym w projekcie.
Dopuszczalne odchytki powierzchni ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy wykonaniu z ptytek gatunku
pierwszego.
Spoiny pomiedzy ptytkami przez catg dtugo$¢, szerokosé, lub wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste.
Dopuszczalne odchylenia od linii prostej nie powinny wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m.
Dla uzyskania jednolitej szerokosci spoiny na catej dtugosci jej przebiegu nalezy stosowaé wktadki krzyzykowe
dystansowe, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowe;j.
Po zwigzaniu zaprawy klejowej spoiny pomiedzy ptytkami nalezy oczysci¢ i wypetni¢ zaprawg do spoinowania tzw.
fuga. Zaprawe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usunigty, w taki
sposdb aby szczelina na catej gtebokosci zostata wypetniona a w szeroko$ci pomiedzy krawedziami ptytek pozostata
przegtebiona kolebkowo gtadka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej nalezy uwzgledni¢
szeroko$¢ spoiny.
Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykornczona cokotami o
wysokosci co najmniej 10cm. Cokoty powinny byé trwale zwigzane z posadzka. W miejscach stykéw dwoch
odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg ptaskownika stalowego.
Wszystkie krawedzie ciggte oktadzin z ptytek, dochodzace do ptaszczyzn prostopadtych powinny by¢ w krawedziach
naroznych wklestych lub wypuktych.

6) Roboty malarskie.

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkow (wskutek
niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej ma by¢ potozona powtoka
malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 st. C i nie wyzej niz 22 st. C - z tym, ze do naktadania powioki
malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczaine;
e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych nalezy $cisle
przestrzegac przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe nalezy nanosi¢ najwczesnie;
po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych warunkach ppkt.c)

g) Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie podtozach lub na starych, pylacych sie powtokach
oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywaé przy zachowaniu dbatosci o higiene technologiczng narzedzi i ubran roboczych - nie
dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych badz w ich poblizu zanieczyszczen
wptywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powtok.

7) Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem samogasnacym grubosci 14 cm (wspotczynnik
przewodzenia ciepta dla styropianu A=0,036W/mK), technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra do
ustalenia z inwestorem na etapie wbudowania.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje sie ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym gruboéci 3 cm, technologia
wykonania ocieplenia metoda lekkg-mokra. Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego
baranku.

Projektuje sie ocieplenie cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr.12cm (A=0,035 W/(mK)), 50 cm
ponizej poziomu terenu (strona pétnocna, wschodnia i zachodnia budynku) wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.
System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci publicznej i przemystowym,



zar6wno w obiektach juz istniejacych jak i nowo wznoszonych, do wysokosci 25m, a dla budynkow wzniesionych przed
01.04.1995 do wysokosci 11 kondygnaciji wiacznie.

Nalezy pamietaé, aby stosowa¢ elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego producenta.

Zaleca sie, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca powinien sprawdzi¢ date
produkcii, termin waznosci i numery szarz produkcyjnych. Nalezy takze zapoznaé sie z opisami technologicznymi i
informacjami zawartymi na opakowaniach produktow.

Wymagania dotyczace wykonania robét termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie nizszej niz 5 °C i nie
wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ ostonieta

i zabezpieczona przed wptywem opaddw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru

i bezpo$rednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki. Prace
ociepleniowe nalezy wykonywac w suchych warunkach (bez opaddw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80 %)

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet potrzebny do
wykonania rob6t dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzic ich jako$¢ (zwtaszcza styropianu) i wytrzymato$¢ na
rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepng czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania
robét dociepleniowych.

Okna i stolarke drzwiowa na czas robét nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomoca folii.

Sprawdzenie przygotowane] powierzchni $cian

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:

- no$ne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powtok;

- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;

- 0 wystarczajacej przyczepnosci;

Nowe betony i tynki muszg by¢ zwiazane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace sie powtoki malarskie i
tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usunigte mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodg
pod cisnieniem. Jezeli podioze charakteryzuje sie wysoka chtonnoscig, konieczne jest zagruntowanie powierzchni
$cian gruntem. Roboty nalezy wykonywaé technikg malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub szczotki malarskiej.
Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchnie Sciany

i weieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia. Niedopuszczalne jest
dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym rowniez wodly.

Wadliwie wykonana ocena podtoza moze spowodowac powazne konsekwencje, z awarig spowodowang odspojeniem
ocieplenia wigcznie. Dlatego ocene stanu podtoza powinna przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w
dokumentacji technicznej zalecenia nalezy bezwzglednie zrealizowaé. W przypadku konieczno$ci niwelacji lub
miejscowych napraw podtoza zaleca sie zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowana powierzchnie nalezy chronié przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy podioze w dalszym ciagu
wykazuje duza nasigkliwos¢, gruntowanie nalezy powtdrzyé.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podfoza na rozcigganie, ktore nie moze by¢ mniejsze niz 0,08MPa.
Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na wykonaniu proby odrywania kostek
styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych na catej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacii.
Po min. 3 dniach nalezy wykonac probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy cokotowej

Docieplenie mozna rozpocza¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig montazowe podparcie pierwszego
rzedu piyt, utatwiaja zachowanie réwnomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a
wyksztatcony na dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo
na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania
wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace sie od
gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie pasow siatki pancernej bgdz dwéch warstw siatki z
wibkna szklanego.




Przyklejenie piyt styropianowych

Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie ptyty nie powinny by¢
wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez okres dtuzszy niz 7 dni. Pozétkte pod wptywem warunkow
atmosferycznych powierzchnie ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotu Sciany budynku i posuwac do gory. Styropian
(samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do styropianu. Klej nalezy naktadac na styropian jedng
z dwoch metod:

- punktowo-krawedziowa - na catym obwodzie piyty styropianowej pasmem szerokosci okoto 3 - 5 cm, a na pozostate
powierzchni plackami o Srednicy okoto 8 - 12 cm (3 - 6 plackéw);

- grzebieniowa - klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadka paca, nastepnie wyréwnac paca zgbatg o wycietych
zebach 10x10 lub 12x12mm - stosowac tylko przy réwnym podtozu;

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisnaé
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejowa nie
powinna pomiedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni cian jak i na
naroznikach. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejsca
styropianu o rdznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej nalezy wypemié np. przez
wstawienie klinow wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie
nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny ptyt nie powinny pokrywac sie z peknigciami w Scianie oraz przebiegiem
potaczen rdznych materiatéw $ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potéwek ptyt, zachowujac
przewigzanie. Na $cianach z prefabrykatow, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty sie
ze ztaczami phyt prefabrykowanych. Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokonac korekty ich potozenia. Korekta umieszczenia ptyty po
czasie diuzszym niz 10 minut moze zostac przeprowadzona po jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju.
Ponowne zamontowanie ptyty przeprowadza sie po powtornym natozeniu kleju, umieszczeniu ptyty, docisnigciu i
wylicowaniu ptaszczyzny. Czynnosci przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od natozenia
kleju na powierzchnig ptyty.

Wszystkie naroza otwordw elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio przycigtymi ptytami. Ogranicza sie w
ten sposdb peknigcia w narozach otworéw.

Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwno$ci warstwy izolujacej (uskoki
pomiedzy ptytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny, wystajace fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy
zeszlifowac recznie paca pokryta gruboziamistym papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki
oscylacyjnej. Operacja wyrdwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez
zagtebien i wypuktosci. Czynno$ci pozniejsze nie dajg zgodnej

z technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestaranno$ci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypuktych narozy elewaciji przed uszkodzeniem mechanicznym zalecane jest
wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworéw elewacji. Profil
musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej w postaci
prostokatow o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do
linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Przyklejone do Scian ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac tacznikami mechanicznymi z tworzywa
sztucznego w ilosci min. 4 szt./m? w $rodkowej cze$ci Sciany, oraz min. 6 szt./m? w cze$ci brzegowej, nie wczesniej
jednak niz po 2 dniach od ich przyklejenia. Dtugo$¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 14 cm styropianu — 20 cm.
Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na  gteboko$¢ 21 cm (dtugo$¢ zakotwienia w Scianie —
6 cm). Po wywierceniu otworu w miare potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia i wbijac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajq zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w




przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz kompensowanie
powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych

i obcigzen dynamicznych, wywotanych réznymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchnie umocowanych plyt styropianowych nalezy
doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym lub tarkg metalowa. Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na
odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych, nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub
tworzywa sztucznego na krawedziach Scian i otwordw elewacii. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z
wibkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw otworéw w elewacii
poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskow tkaniny

z wtokna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otwordw okiennych i drzwiowych pod
katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu ukosnych peknie¢ rozwijajacych sie od narozy pod wptywem
zwigkszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gtadz

z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny
jak klej do przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagna¢ na Sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni paca zebatg 10/12 mm
w bruzdy, pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez
okoto 10 — 30 minut

w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezpos$rednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine pasma siatki nalezy
uktada¢ pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm. Zakfady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej
0 grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchni¢ doktadnie wyréwnac i wygtadzic.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mnigj niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metodg
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, t].
nie wczes$niej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane
sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingé tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.
W czesci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca sie zastosowac dwie warstwy tkaniny szklanej.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usunigcia drobnych nieréwno$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania warstwy zbrojonej, nalezy jej
powierzchnie przeszlifowaé papierem sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem tynkarskim (gruntem
podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy jg stosowac bez rozciericzenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega przedostawaniu sie do
tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych podktadowych, chroni podioze, zwieksza przyczepno$¢ oraz
redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku, tworzacych sie w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub
jego wtasciwosci.

Mase podktadowg gruntujaca naktada sie w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy naktadaé nie wcze$niej niz dobe od pomalowania gruntem oraz nie pozniej niz po 3
miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,baranek” grubosci 1,5 mm, polega na naciggnieciu




jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gfadkiej. Nadmiar tynku nalezy Sciggna¢ rowniez pacq
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktadaé do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje sie ona do dalszego uzycia.

Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to przetarciem tynku.
Wydobycie zadanej struktury odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub
zagtadzenie Swiezo natozonego materiatu.

Podczas robét nalezy zapewnic¢ taka ilo$¢ pracownikéw, aby w sposéb ciggty, bez przerw w pracy, natozy¢ tynk na polu
elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworow i budynku. Ewentualne taczenia partii tynku nalezy dokonac technika
,mokre na mokre”. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania tego wymogu zaleca sie stosowac odciecia za pomocg
naklejanych podwdjnie tasm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschniety tynk. Przestrzeganie tych
zalecen pozwoli unikngé roznic w kolorystyce i fakturze tynku.

Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkow dekoracyjnych na $cianach bezposrednio nastonecznionych lub
wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektorych produktéw wchodzacych w sktad systemu ocieplen (szczegoinie na bazie
polikrzemian6w), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy stolarki otworowej
oraz obrdbki blacharskie.

Docieplenie $cian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany (A=0,035 W/(mK))

o grubosci 12cm. Docieplenie $cian fundamentowych wykona¢ 50cm ponizej poziomu terenu.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z podwojnej warstwy papy termozgrzewalnej przeznaczonej do
izolacji fundamentdw.

Ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac piyty styropianowe o grubosci 3 cm. Na styku
ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny silikonowy. Styki podokiennika z oScieznica nalezy uszczelni¢
kitem elastycznym silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga by¢ stosowane:
- masa ha spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca sie do uzycia bez zadnych zabiegdw;
- masa jw. wymagajaca wymieszania z cementem;
- zaprawa klejaca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych.

Plyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowac ptyty styropianu ekspandowanego (samogasngce) wg PN-B-20130 gr.14cm, i 3cm i
styropianu ekstrudowanego gr. 12cm

Ptyty powinny spetnia¢ wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokdw.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbéw, profilowane.

Sezonowane - 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %

Warstwa zbrojona:
Do robot ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z tworzywa sztucznego.
Najbardziej popularna to siatka z widkna szklanego.

Wymogi techniczne dotyczace uktadu ociepleniowego:
- opor cieplny m2K/w<2;
- wodochtonno$¢ g/m2 ;
- po 10 h zanurzenia w wodzie <600;
- po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000;
- mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmiany;
- odpornos¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian barwy
- funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystapic rysy ani zawilgocenia spodniej strony wyprawy.



8) Roboty tynkarskie

Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robot tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy
zwykte do wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-90/B-14501.
Do zapraw tych nalezy stosowac piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998
lub aprobat technicznych.

Podtoza

Podtoze moze stanowi¢ powierzchnia bezpo$rednio przeznaczona do otynkowania lub podktad /tzw. obrzutka/ na
ktéry naktada sie wyprawe. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne
od wykwitow, bez rys i peknieg.

Nadlewki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ warstwa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi
odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢ zmywajac odpowiednimi preparatami
odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne /np.. piaskowanie/. Z podtozy nalezy usungé warstwe pylaca
oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wymagania dotyczace podtozy od tynk

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien dokona¢ oceny oraz naprawe i przygotowanie podioza
zapewniajac przyczepnosc¢ tynkow.

Do oceny cech podtoza naleza: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonno$¢ wilgoci itp.

Podtoze pod tynk musi by¢: réwne, nosne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne réwnomiernie chtonne,
zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen, wykwitdw nie zamarzniete o temperaturze powyzej
+5st.C.

Wszelkie wystajace cegtly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usunac.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami wymiarowymi aby ich przekroczenie
nie powodowato zbyt duzych roznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach nie moze siega¢ powierzchni podtoza.
Przy ukfadaniu bezspoinowym — bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie moga by¢ szersze niz 5mm. Ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepnosc¢ tynku do podtoza musza by¢ usuniete, najlepiej zrobic to
na suchym murze przy uzyciu szczotki drucianej.

9) Oktadziny z ptyt G-K

Zalecenia ogdlne:

— Ptyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

— Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

— Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosno$¢ podtoza.

— Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakofczone sg
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

— Elementy typu drzwi lub okna winny by¢é zamontowane, oszklone i spetiaé swoje funkcje przed montazem

zabudowy g-k.

— Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem zabudowy g-k.

— Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.

— Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania zabudowy g-k.

— Wykonanie zabudowy g-k musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;

— Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuije sie licowq strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym
odbiciu.




Warunki przystapienia do robdt oktadzinowych:

Do robot oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukorczeniu robét ogélnobudowlanych i po zakofczeniu procesu
osiadania $cian budowli, zwtaszcza murowanych.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé po:

a) zakonczeniu robot tynkarskich;

b) osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek, jesli nie
Sg one z kamienia;

c) catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen
sanitarnych oraz armatury oSwietleniowej;

d) zainstalowaniu trzonéw kuchennych i wktadéw kominkowych statych;

Roboty oktadzinowe powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5C

Obudowy z g-k
— Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych.

— Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.
— Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

10) Prace izolacyjne.

Przygotowanie rusztowan roboczych- rusztowania robocze powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w ST
dotyczacej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych.

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050,
PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1 :2002, PN-EN SO 8504-2:2002. PN-ISO
85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-701H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatéw. Bezpo$rednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania,
nalezy powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji
powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnosnie:-stanu podtoza,
-temperatury , -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie luzne
czesci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje. tluszcze, resztki Srodkow pielegnacyjnych

i wigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetnic, zgodnie
z zaleceniami SST dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcii
betonowych i Zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do napraw konstrukciji
betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu Izolacja, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow odnosnie:

-wytrzymato$ci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podtoza, -wilgotnosci podioza {maksimum
4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wigkszej wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podkfadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.




Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjq asfaltowq

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje wodochronne:

Izolacje nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem, i -nanoszenie watkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie,-przyklejanie lub rozwijanie gotowych
materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie od kolejnych etapow
rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolinie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez
szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia Scian.
Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe
Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

11)Stolarka okienna i drzwiowa.

Przygotowanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylegac ocieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzeniu powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscic.

Nalezy przyjac taki sposéb mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byty przenoszone Zadne sity nacisku ze
$cian na oscieznice. Przy doborze elementdw mocujacych nalezy uwzglednié:

-przenoszone sity (nap6r wiatru).

-wytrzymato$¢ wspdtpracujacych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomigdzy $ciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie moga w nich wystepowaé zadne
zmiany ksztattu, ktére mogtyby wptyngé na funkcjonalnos¢ okna. Przy mocowaniu okna w czesci progowej nalezy
zwrdci¢ uwage na odpowiednie uszczelnienie, aby woda nie przedostawata sie do wnetrza. Do mocowania okien w
murze nalezy stosowac kotwy systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub $ruby z tulejami
rozpreznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okienney: .
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w o$ciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc¢ listwa. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosSci okna, nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;




- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2m;
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny pomiedzy o$ciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywacé do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;
Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag;
Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej:
- Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych;
- Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyé¢
przed korozjg biologiczng od strony muru;
- Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB;

Postanowienia szczegétowe dot.montazu stolarki PVC:

1. Okna montuije sie po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (i usunieciu naciekow zaprawy, betonu itp.) i
zdjeciu skrzydet okiennych. Zdjecie skrzydta okiennego nastepuje po ustawieniu klamki w potozeniu -otwarte, zdjeciu
plastikowych oston z zawiasdw, wysunieciu bolca z zawiasu gérnego i wysunieciu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage, aby otwory odwadniajace w dolnej czesci ramy okna nie zostaly zastoniete
np. parapetem czy warstwa posadzki w przypadku drzwi balkonowych.

3. Rame okna wstawia sie w otworze $ciany, zachowujgc odpowiednie odlegtosci. Rame nalezy wypoziomowac i
usztywni¢ drewnianymi klinami, a nastepnie przymocowa¢ do muru.

4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest montaz za pomocg specjalnych kotew. Kotwy rozmieszcza si¢ na
catym obwodzie okna z zachowaniem nastepujacych warunkow:

-skrajne kotwy muszg znajdowac¢ sie w odlegtosci ok. 150 mm od narozy okna;

-odlegtos¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegtos¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zazebienie do ramy okna przykreca sie do muru za pomocg odpowiednio diugich
kotkow rozporowych. wkretow lub gwozdzi (w zalezno$ci od konstrukcji $ciany). Kotwy przed przymocowaniem do
muru nalezy odpowiednio uksztattowac, aby przylegaty do ramy okna. Przy kotwieniu nalezy zwrdcié uwage, aby nie
spowodowaé kotwg rozciggniecia, Scisniecia lub zwichrowania o$cieznicy okna.

6. Istnieje rowniez mozliwo$¢ montazu okna bezposrednio przez otwory w ramie przy pomocy specjalnych kotkow
rozporowych lub wkretéw do drewna (dla konstrukciji drewnianych). Tego rodzaju montaz jest niedopuszczalny do
samodzielnego wykonania ze wzgledu na niebezpieczeristwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewow narozy
w przypadku niewtasciwego wykonania. Niedopuszczalne sg proby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze nalezy usuna¢ podktadki montazowe, pozostawiajac tylko niezbedna ilos¢
podktadek pod dolng belkg ramy.

8. Nastepng czynnoscig jest ponowne zatozenie skrzydet i ewentualna regulacja. Montaz skrzydet nalezy Wykona¢ w
odwrotnej kolejnosci jak demontaz.

9. Po zamontowaniu skrzydet, jezeli zachodzi taka konieczno$¢ dokonac ich regulaciji. Zawiasy skrzydta majg,
mozliwo$¢ regulacji zarowno w kierunku pionowym jak i poziomym. Zapewnia to centryczne potozenie skrzydta oraz
lekkie zamykanie bez zacig¢ i ocierania. Wszystkie zaczepy dociskajgce na obwodzie ramy muszg by¢ tak
ustawione, aby sita docisku byta rownomierna na catym obwodzie.

10. W przypadku taczenia dwéch okien stosuje sie specjalng listwe taczaca ktorg weiska sie na profil ramy
pierwszego okna, a nastepnie dociska sie drugie tak, aby listwa réwniez weszta w profil ramy. Tak potaczone ramy
nalezy skreci¢ specjalnymi wkretami w odlegtosci max 600 mm i ilosci nie mniejszej jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem montazu jest uszczelnienie przestrzeni pomiedzy ramg okna a otworem okiennym w $cianie.
UWAGA: Ze wzgledu na znaczne zwigkszanie objetosci twardniejacej pianki nalezy zachowa¢ duzg ostroznosc¢.
Drobne szczeliny (np. pomiedzy ramg a parapetem) uszczelni¢ mozna kitem silikonowym.

12. Folie ochronng nalezy zerwa¢ dopiero po zakofczeniu wszelkich robot tynkarskich i malarskich. Po zerwaniu folii
ochronnej mozna przykreci¢ klamki. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe ich potozenie: klamka w dét
-okno zamkniete, klamka w bok na $wiatlo okna -okno otwarte, klamka w gére -okno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zwigzanych z montazem okien nalezy zachowaé duzg ostrozno$¢ w celu unikniecia



trudnych do usunigcia wgniecen i zadrapan.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki
nie powinny Wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Czyszczenie, pielegnacia stolarki PVC:

Czyszczenie ram, skrzydet | wktadéw szybowych "Powierzchnie z PVC my¢ migkka szmatka lub gabka nasycong
tagodnym, ptynnym $rodkiem czyszczacym, nie zawierajgcym proszku $ciernego. Niedopuszczalne jest stosowanie
agresywnych Srodkéw chemicznych (np.rozpuszczalnikow, rozcienczalnikow, Itp.) za wyjatkiem benzyny
ekstrakcyjnej. Zabrudzenia okna zywica bitumiczng, lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadzg, szelakiem
Itp. mozna usuna¢ specjalnymi Srodkami myjaco konserwujgcymi.

Niedopuszczalne sg proby malowania okna lub drzwi. Wkfady szybowe nalezy my¢ powszechnie stosowanymi do
tego celu ptynami i Srodkami czyszczacymi.

Konserwacja oku¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementéw przesuwnych oliwg techniczng w
skrzydle oraz elementéw statych w oscieznicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje
ptynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowa¢ smaréw | olejéw samochodowych. Stosowane $rodki
pielegnacyjno-czyszczace nie moga naruszy¢ powtoki antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem i zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zaleca sie konserwowac $rodkiem do pielegnaciji gumy. Srodek chroni uszczelke przed
przymarzaniem, kwasnymi deszczami oraz promieniami UV.

Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dn.14.12.1994r oraz
Odpowiednimi aprobatami w oknach nalezy wykona¢ szczeliny infiltracyjne np. poprzez wyciecie uszczelek w
o$cieznicach i skrzydtach w gérnych czesciach okien lub przez zastosowanie nawiewnikdw higrosterowalnych lub
manualnych.

12) Wiezba dachowa i pokrycie dachowe:

Wykonanie wiezby dachowej.

a) przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

b) nowe elementy nalezy wykonac przy zastosowaniu wzornikow z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

c) dtugo$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny sie rézni¢ od wzornika wiecej jak 0,5 mm
d) dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm

e) elementy wiezby dachowe;j stykajace sie z murem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna
warstwa papy.

Przekroj tat i kontratat zgodnie z proj. budowlanym 40/60 mm. Laty powinny by¢ przybite rownolegle do okapu,
poprzez kontrtate do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym ocynkowanym @ 4mm lub kwadratowym o boku
3,5 mm i dtugosci nie mniejszej niz 180 mm. Styki tat winny by¢ usytuowane na krokwiach. Wzdtuz kalenicy i narozy
przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow. Wzdtuz kosza dachowego i narozy przewidzianych do pokrycia
blachg powinna by¢ przybita deska $rodkowa, wzdiuz osi kosza, a po obu jej stronach deski taczone na styk.

Osiowy rozstaw tat: 35 cm (lub zgodnie z zaleceniami producenta). Odchytki w rozstawie nie powinny przekraczac¢
5 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne warunki kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 WO — wymagania ogdlne.
1) Betonowanie konstrukcji

Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw
zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych

i zelbetowych.

Wymagane wiasciwosci betonu

Badania sktadnikdw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych. Podczas rob6t betonowych nalezy
przeprowadzac systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci skfadnikéw betonu oraz prawidtowo$ci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu.

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcii.

Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci i wynikdw kontroli powinny byé
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikacii
oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentaciji technicznej. Kontrola jakosci betonu w konstrukcji
moze by¢ przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub
innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie
wymagane normami panstwowymi wtasciwosci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
norma panstwowa i niniejsza warunkami Specyfikacjg oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci przebiegu zabiegow technologicznych.

Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan betonu przewidzianych planem
kontroli.

Kontrola mieszanki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz 2 razy
na kazdg zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac bezposrednio po jej
zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.

Réznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie
powinna by¢ wieksza niz:

- £ 1 cmwg stozka opadowego- dla konsystencii plastycznej,

- £ 2 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji pofcieklej i ciektej,

-+ 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.

Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do
nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej powinno sie uzyskac zageszczong mieszanke
betonowa 0 wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna
przekraczaé:



2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, przedziatow warto$ci podanych w tabeli nizej w
przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5
Zawartosc¢ Beton narazony na czynniki 3.5dob.5 3dob5
powietrza [%] atmosferyczne

Beton narazony nastaty dostep wody 13.5do6.5 4do 6

przed zamarzaniem

Kontrola betonu

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier Projektu ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betondw celem poddania badaniom
badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego min. podziat obiektu
(konstrukciji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okre$lenie liczebnosci i terminéw pobierania
prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier Projektu moze zazadaé wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocy metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, préba za pomocg ultra dzwiekdw,
pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $Sciskanie R; probek pobranych z danej partii betonu
przy stanowisku betonowania. liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie
moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 100 zarobdw, 1 probka na 50m3 betonu, 1 prébka na zmiane roboczg oraz 3
prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody inzyniera Projektu. Prébki pobiera
sie losowo, po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie
z normg PN-88/506250.

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sig badanie nasiakliwosci na probkach wycietych z
konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo roznych
miejsc. Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z norma PN88/S-06250.
Sprawdzanie odpornoéci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1
raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcii.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/S-06250.
Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000m3 betonu. Wymiary probek oraz
sposdb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/S-06250.

Dokumentacja badan.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace
dane merytoryczne:




- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelno$c),

- okres, w ktdrym wyprodukowano dang partie betonu.

::::::

i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

2) Zbrojenie

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementow do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi. Nastepujace kryteria doktadnoéci
montazu zbrojenia beda przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancii Dopuszczalna rdznica
Ciecia pretow (L- diugo$¢ preta wg dlaL<60m 20 mm
projektu) Odgiecia (odchylenia w dlaL >60m 30 mm
stosunku do potozenia okreslonego dla L<0.5m 10 mm
w projekcie) dla 0,5m <1< 15m 15 mm
dlaL>1.5m 20 mm.<5mm
Usytuowanie pretow otulenie dlah<0.5m 10 mm
(zmiana wymiaru w stosunku do dla0.5m<h<1.5m 15 mm
wymagan projektu) Odchylenie dlaL>1.5m 20 mm
plusowe (h- jest catkowitg gruboscig
elementu)
odstepy pomiedzy sasiednimi a<0.05m 5mm
réwnolegtymi pretami (a - jest a<020m 10 mm
odlegtoscig projektowang pomiedzy | a<0.40m 20 mm
powierzchniami przylegtych pretow) | a>0.40m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub b <0.25m 10 mm
szeroko$ci W kazdym punkcie b<0.50m 15 mm
zbrojenia (b - 0znacza catkowitg b<15m 20 mm
grubo$¢ lub szerokos¢ elementu) b>1-5m 30 m

3) Roboty murowe

Kontrola zaprawy murarskiej

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialno$¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie mniejsza niz 2 razy na
kazda zmiane robocza.

Réznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie
powinna by¢ wieksza niz:x+ 1cm wg stozka opadowego- dla konsystencii plastyczne;.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do
nich warunkach murowania. W wyniku prawidtowo dobranej Urabialnos¢ powinno sie uzyskaé zageszczong
mieszanke betonowg 0 wymaganej szczelnosci.




Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci zaprawy, Inzynier Projektu ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub zapraw celem poddania badaniom
badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500

- wytrzymatoS¢ zaprawy na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ ,

- odporno$¢ zaprawy na dziatanie mrozu.

Wymagane wiasciwosci elementéw murowych

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach
parametrach. Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed
montazem elementoéw odpowiednimi atestami, a takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci. Dla $cian no$nych stosowaé elementy murowe klasy min.15MPa.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitow marglowych itp. Po stwierdzeniu wyze;
wymienionych uszkodzen wykonawca zobowigzany jest odrzucic takg partie materiatow jako wadliwg i nie nadajaca
sie do zabudowy.

4)  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w ST,
co powinno zostac potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatéw.

5) Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Badania polegajg na :

a) sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z rysunkami;

b) sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan)

c) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

d) Odbiér podtoza pod posadzka;

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza;

-sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem;

-sprawdzenie grubosci warstwy metodg wykonania otworéw 4xdcm w iloéci 3 szt.na 100m2, albo wg wskazar
InZyniera;

-sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza posadzki na Sciskanie i rozcigganie - na podstawie badan na prébkach;
-sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych;

- badania prostoliniowo$ci i pomiaréw odchylen z doktadno$cig do 1mm, a szerokosci szczelin szczelinomierzem,
ogledziny wykonczenia podtoza.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma lub o okreslonym spadku.
Podtoze nie powinno wykazywac nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity pomigdzy dwu metrowa fata
kontrolng a podtozem wiekszych niz 5mm. Odchylenia powierzchni podioza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie
powinny by¢ wigksze niz +/-5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci podtoza i nie powinny powodowac zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Ktadzenie plytek podtogowych i sciennych

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen
(atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.



Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:
- prawidtowos¢ wykonania powierzchni;

- prostoliniowo$¢ spoin;

- Zwigzania posadzki lub oktadziny z podtozem;

- grubo$¢ spoin i ich wypetnienia;

- wykonczenia;

6) Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja;

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podktadow.

c) sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg c¢) w trakcie odbioru
koricowego.

Sprawdzenie podtoza obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
b) sprawdzenie jako$ci powierzchni.

Sprawdzenie podktadow obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktaddw z farby emulsyjnej rozcienczonej wodg

c) sprawdzenie wyschniecia, Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sie).
Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna barwe bez wzgledu na
intensywno$¢ i charakter ekspozycji $wietlnej (Swiatto naturaine badz sztuczne)

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznac za
zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub cze$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnos$ci z
wymaganiami normy i 0 poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie robét;

7) Ocieplenie $cian zewnetrznych

Kontrola wykonania tynkéw metodq lekko-mokra:
- przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sq wymagania w zakresie termindw i
warunkéw atmosferycznych badan;
- badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélno$ci:
a) zgodnosci z dokumentacja projektowg;
b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw;
) prawidtowosci przygotowania podtoza;
)
)

przyczepnosci tynku do podtoza;

grubosci tynku;

) wygladu powierzchni tynku;

g) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi;

h) wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

c
d
e
f



Kontrola materiatdw izolacyjnych:

- wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
mogaq by¢ dopuszczone do uzytkowania;

- odbidr materiatéw izolacynych powinien obejmowaé sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy, w przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci
wystawanym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej;

- nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), wyniki odbioréw
materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8) Prace tynkarskie

Badania kontrolne tynkdw zwyktych dotycza;

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych;
- prawidtowosci przygotowania podtoza;

- mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wtasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien byé uznany za zgodny z wymaganiami normy, je$li wszystkie przeprowadzone badania
dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawic tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z normag a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada,

badz:

¢) nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgda¢ powtérnego jego wykonania

9) Obudowy z piyt G-K

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.
Ptyta na petnej powierzchni powinna by¢ stabilna, z rownomiernie roztozonym podparciem.

10) Prace izolacyjne

-Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakoS¢ nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych,
ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,



-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena
wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania pow/ok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacii
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sig jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiarow w
miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubos¢ okre$la sie metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepno$ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

11) Montaz stolarki(Slusarki) okiennej i drzwiowej

Ocena jakoSci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnosci elementoéw z dokumentacig;

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia;

13) Wiezba dachowa i pokrycie dachowe:

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem wigzby i podktadu pod pokrycie blachodachdwka powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza si¢
stosowania do robdt materiatow przeterminowanych, dla ktdrych okres gwarancyjny mingt.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne warunki obmiaru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

8. ODBIOR ROBOT.

OgolIne warunki odbioru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.
1) Odbiér betonowania konstrukc;ji

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowarn, prawidtowo$ci i doktadno$ci wykonania
zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utoZenia, zageszczenia i pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcii,

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét {odbiory cze$ciowej, a wyniki
wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbidr koficowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw
czesciowych ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego,
(jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Specyfikacji WARUNKACH OGOLNYCH.

Odbidr konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw oraz zgodno$¢ z projektem otworéw
i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia cze$ci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania



szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane
przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan

- prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utoZenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1 %.
lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementow lub
konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia

a.) na 1m wysokosci a)5

b.) na catg wysoko$¢ konstrukciji i w fundamentach b) 20

c.) w cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne )15

d.) w §cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

$lizgowym lub przestawnym d) 1/500 wysokosci budowli, lecz nie wigcej niz 100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a.) na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku a)b
b.) na catg ptaszczyzne b.) 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu
tatg o dtugosci 2.0m z wyjatkiem powierzchni podporowych
a.)powierzchni bocznych i spodnich

b.)powierzchni gérnych

¢.)Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementow
d.)Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
e.)Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow

+ 4+ I+
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Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang
konstrukcje badz okreslong jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po
wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg
Specyfikacja: W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub cze$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z
wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenistwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona
do badan.

2) Odbiér zbrojenia

Odbior dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytworcy, - Srednice nominalng, - gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki ciepinej. cechowanie
wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazde wigzki pretéw,




Odbior zmontowanego zbrojenia

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji zelbetowej

i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

- zgodno$¢ ksztattu pretdw, - zgodno$c¢ liczby pretdw i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach, - rozstaw strzemion,
- prawidtowe wykonanie hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien, - Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny
zbrojenia.

3) Odbiér rob6t murarskich

Badania odbiorcze konstrukciji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz dokfadno$ci wykonania $cian, spoin.

- prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania zaprawy murarskiej,

- prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcii.

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe), a wyniki
wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbidr koficowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw
czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czeSciowego,
(jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Badanie materiatéw

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentow o
jakosci materiatow i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych. materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami pafstwowymi lub Swiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do
stosowania w budownictwie.

Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie zapraw powinno by¢ dokonane w sposéb podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacii.

Badanie elementéw murowych

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

Ocena wykonanych konstrukcji

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania cato$ci lub cze$ci wykonywanych konstrukciji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona
do badan.

4) Odbiér obrobek blacharskich, koryt rynnowych i rur spustowych

Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i écian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego rob6t (odbidr czeSciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:
- Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza sie przez pordwnanie wykonanych robét blacharskich z
dokumentacja opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary



oraz konieczne proby;

- materiaty kontroluje sie bezposrednio lub po$rednio, tzn. na podstawie zapisdw w dzienniku budowy lub protokotach
odbioru materiatow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak
dziury i pekniecia;

- Laczenia i umocowania izolacji w korytach dachowych.

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem wykonania potaczen arkuszy,
umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania zabezpieczen kominéw
i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wtazy, kotnierze masztow, kotpaki rur
wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegolnie narazonych
na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane
miejsca nalezy polewac¢ woda przez 10 minut w sposdb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca
woda nie zatrzymuije sie na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢
odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuije sie. Zaleznie od zakresu
niezgodno$ci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci lub
czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ani nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia,
roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét

- sprawdzenie szczelno$ci wpustow rynnowych i potaczenia z korytami dachowymi;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i pionu; Nalezy takze
sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i peknieé. Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem
z dokfadnoscig do Smm.

5) Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku
lub jego czesci.

Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

projekt. techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na
Rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, a
udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny; dziennik
budowy; certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow; Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace
wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegélnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuije sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegéinych robét
zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od ktorych jakosci zalezy ostateczna warto$¢
techniczna podtég.

Badania wykonanych podtég sktadajg sie z badan posrednich, ktdre obejmujg badania materiatéw, podktadow,
warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenia prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbior jakosciowy materiatéw dokonuije sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ whasciwosci
technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentdw (aprobat technicznych), zezwalajacych na
stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzycia
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.
Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.



Odbior poszczegdlnych etapéw robot:

Odbiér podioza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow
podifogowych.

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych:
Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:

1) odbiory miedzyfazowe (cze$ciowe),

2) odbior ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

-ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem, -wystepowania ewentualnych uszkodzen, -w przypadku gdy jest to
niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodna lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét
izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetnieniu ich woda do projektowanego poziomu (na okres co najmniej 72
godz.), -przy parciu wody od zewnatrz -prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja techniczna:
-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
-dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez
producenta albo wynikéw badar laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, -protokoty z
odbiordw cze$ciowych, -dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot,
powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbiér korncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej:

Przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed
wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkfadu. Przy odbiorze wykonuije sie: sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie réwnosci, czysto$ci, wilgotno$ci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po wykonaniu warstwy ochronnej
na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania
wytrzymatosci na Sciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

-materiatéw, -prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -grubo$ci podktadu w czasie jego
wykonania w dowolnych 3 miejscach, -wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2.podkfadu, -rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej, odchylenia stanowiace przeswity miedzy tatg i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm, -odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
-prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw poditogowych, ptaskownikéw itp.),
badanie nalezy wykonywaé przez ogledziny prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Odbior koncowy:
Odbidr koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg

projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodno$ci dokonuije sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji
podfogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy | protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki
wilgotno$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisdw w dziennika budowy, prawidtowo$¢ wykonania warstw
konstrukcyjnych podtogi, g. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw dzienniku budowy lub protokotow
odbioréw miedzyfazowych.



Ocene prawidtowos$ci wykonania posadzki przeprowadza sig, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne.
Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

-wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, -rownosci za pomocg taty kontrolnej, -odchylen od
ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy, -potaczenia posadzki z
podktadem na podstawie ogledzin, -grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki, -wytrzymato$ci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na probkach
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), -prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce
kratek $ciekowych, dylatacii itp., -prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, tj.
pomiar odchylen od prostoliniowo$ci, pomiar szeroko$ci spoin, -wykorficzenia posadzki (przez ogledziny),
zamocowania cokotow, listew podtogowych,

6) Odbior prac malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobre;
jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace nazwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

7) Ocieplenie $cian zewnetrznych
Odbidr powinien dotyczy¢ poszczegoinych faz robot .
- przygotowania podfoza $ciennego;
- zamocowanie ptyt styropianowych;
- wykonanie warstwy zbrojonej;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej;
- wykonanie obrobek blacharskich

8) Odbidr robét tynkarskich
Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i krawedzie.
Nie dopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow;
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatechnej przyczepnosci
tynku do podtoza;

9) Oktadziny z ptyt G-K
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

10) Izolacje.
Odbidr powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykofczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia 0 jakosci materia/6w i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdinych etapow robdt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materia/ow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Zasady odbioru:
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystapienie od kolejnych etapow robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.



Wykonanie izolacji uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach lub w niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

11) Stolarka okienna i drzwiowa
Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowa i ST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. - inne pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru o wykonaniu robét. Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia

robé6t betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

13) Wiezba dachowa i pokrycie dachowe:

Odbior robét budowlanych, polegajacych na wykonania drewnianej wigzby powinien odbyc¢ sie przed wykonaniem
robot pokrywczych.

Podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot;
- Dziennik budowy;

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- Aktualno$ci dokumentacii projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

Odbior drewnianej wigzby nalezy wykona¢ podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci.
Sprawdzenie nalezy wykonaé wedtug warunkéw ujetych w niniejszej Szczego6towej Specyfikacii.

9.0 Podstawa ptatnosci
Ogélne warunki pfatno$ci podano w ST WO — wymagania ogdlne
10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu
na $ciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymatosci betonu
na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady.
Warszawa 1973.

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukciji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogoine i reguty dla budynkéw. Tom i.
Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,



PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek toleranciji stosowanymi w
wymaganiach.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cig- Wytyczne do plandw jakosci.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-70/B12016Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne.

EN 771-1 :2003Wymagania dotyczace elementow murowych- czes¢ 1 Elementy murowe ceramiczne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Instrukcje producenta.

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania, badania
techniczne przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
poli-chlorku winylu.

PN-631B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu). Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjne;.
PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wykfadziny i ptytki podtogowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-1 0020: 1968. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okre$lanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzy
warstwowe;

PN-C-81607:1998. Emalieolejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopalimeryzowanestyrenowane.
PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.

PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Dz.U.02.75.690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-631B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-881B-06250 Beton zwykly.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-06262 Metoda sklerornetrycznabadania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg ptotka Schmidta typu
N.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na Sciskanie.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondw.



PN-921B-01302 - Gips, anhydryt t wyroby gipsowe. Terminologia

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;
[(CzeSciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791 :1999)

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-681B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych (Czesciowo zastapiona
przez PN-EN 99:1999)

PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (Cze$ciowo zastapiona przez PN-EN 991
11999

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-75/B-10121 - Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polirnerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych .

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi
zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3]
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z p6zniejszymi
Zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A:z.3)
PN-B-10201 :1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221: 1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-10222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy PN-B-91000:1996 -
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, crn.;, zasiany i zaluzje. Oznaczanie odporno$ci drzwi na uderzenie
ciatem migkkim i ciezkim

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania P

N-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja



PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,Okna i drzwi,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspélczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej. Czes¢ 1:

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 477:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkciji okien i drzwi.
Okreslenie odpornosci ksztattownikow gtéwnych na uderzenie spadajacego ciezarka

PN-EN 478:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wyglad
po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania

PN-EN 479: 1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspélne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN- EN - 10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.,

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatoSci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualna

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo
metoda maszynowa oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie



