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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
i wentylacyjnych dla inwestyciji jaka jest termomodernizacja budynku $wietlicy w miejscowosci Stary Kietbdw, gm.
Stara Btotnica na dziatce nr ewid. 78/2 (obreb 0012 Kietbow Stary) zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t montazowych instalacji wod-kan, c.o. i wentylacyjnych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robot
wykonywanych na miejscu.
Zakres objety niniejsza specyfikacja obejmuje réwniez wykonanie przytaczy:
- wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowe;;
- kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika bezodptywowego;
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji wod.-kan. przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- montaz instalacji wod.-kan. wraz z armaturg;
- wbudowanie przytacza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem;
- wbudowanie przytacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowe;.
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- montaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompg ciepta.
W ramach prac budowlanych instalacji wentylacyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- montaz instalacji wentylacji mechanicznej (montaz wentylatorow).
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
instalacji sanitarnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robét zwigzanych z wykonaniem instalacji w budynku $wietlicy
wiejskiej przeznaczonego do termomodernizacii:

- przygotowanie i uktadanie instalacji wod.-kan. wraz z przytgczem kanalizacyjnym i wodociggowym;

- przygotowanie i uktadanie instalacji c.o.;

- przygotowanie i uktadanie instalacji wentylacji mechanicznej (montaz wentylatoréw)
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.



2. WYMAGANIA MATERIALOWE

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej oraz armatura, urzadzenia
i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do
picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobatg Techniczna.

Instalacje wody cieptej, zimnej i c.0. wykonaé z wielowarstwowych (kompozytowych) rur, ktérych
konstrukcja sktada sie z rury wytworzonej z taSmy aluminiowej, zgrzewanej w sposob ciggly ultradzwiekami oraz
natozonych z obu stron warstw kleju i polietylenu wysokiej jakosci.

Wiasciwosci fizyczne rur:

- wspotczynnik przewodnoéci cieplnej 0,40 [W/mK],

- wspotczynnik rozszerzalno$ci liniowej 2,5 x 105 [m/mK],

- gestos¢ 0,93 [glem3),

- chropowato$¢ bezwzgledna 0,0004 [mm].

Rury przeznaczone do instalacji zimnej wody — kolor niebieski. Rura aluminiowa powleczona jest
obustronnie polietylenem wysokiej gestosci. Stosowane sg dla cisnienia roboczego 1,0 MPa. Temperatura
robocza +20°C.

Rury uniwersalne w kolorze biatym do instalaciji cieptej wody, centralnego ogrzewania, ogrzewania
poditogowego, instalaciji zasilenia klimatyzacji — maksymalna temperatura robocza +95°C, maksymalne ci$nienie
robocze w temperaturze +95°C - 0,6 MPa, a w temperaturze +60°C - 1,0 MPa.

Izolacja rurociagdw z pianki poliuretanowej — otuliny laminowane radetkowang folig polietylenowg

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu zgodnych
z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikaciji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace nadzér nad realizacjg inwestycji.

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw, grzejnikdw i zaworéw zgodnie z wymaganiami producentow
wymienionych materiatéw po uzgodnieniu z zarzagdzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknagé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdéw i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét
i wiasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych Srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robo6t



zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. MONTAZ INSTALACJI WOD.-KAN.

1) Montaz instalacji wodociggowej

Cato$¢ robot zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
(wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja
wykonania instalacji z rur wydana przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;j.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych
(polietylen/aluminium/polietylen) dla cisnien 1,0 MPa i T = 95°C, prowadzonych w bruzdach, w posadzkach oraz
na powierzchni $cian w izolacji cieptochronnej z pianki poliuretanowej. Potaczenie rur z innymi elementami
instalacyjnymi wykonuije sie przy pomocy ztgczek mosieznych zaciskowych i zaprasowywanych. Wszystkie prace
zwigzane z montazem rur wielowarstwowych nalezy prowadzi¢ wg instrukcji producenta rur.

Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjq
projektowg oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacje wodociggowg Wykonawca wyposazy w armature
o cisnieniu 1,0 MPa.

2) Montaz instalacji kanalizacyjnej

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen.

Piony oraz podejscia od przyboréw nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny
utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacii, co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurociag przed dociskiem.

Dla przewoddw poziomych maksymalny rozstaw uchwytow powinien wynosi¢ 1,0 m.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca
w Kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we
wagtebieniu kielicha sprawdzajac:

- czystos¢ wgtebienia kielicha;

- §cistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystapieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowacé cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smarow jest
niedopuszczaine.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje (czyszczaki).

Odpowietrzniki kanalizacji sanitarnej powinny wystawa¢ ponad dach przynajmniej na 0,7 m.

3)  Montaz przybordw i urzadzen.

Miski ustepowe typu kompakt, mocowa¢ do posadzek w sposob umozliwiajacy ich demontaz i wtasciwe
ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzka nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng i wykonczy¢ silikonem.
Umywalki bedg zawieszone na wysokosci 0,85m liczac od gérnej krawedzi przyboru. Krawedz miedzy
umywalkami a $ciang nalezy wypetnic silikonem.

Zamontowac wpust zeliwny/tworzywowy podfogowy o $rednicy @100mm.

Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



6. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI C.O.
1) Montaz instalac;ji c.o.

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania;
- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania;
- montaz grzejnikow;
- montaz instalacji ogrzewania podtogowego;
- montaz zaworow grzejnikowych;
- montaz automatycznych zawordw odpowietrzajacych;
- wykonanie cisnieniowych prob hydraulicznych;
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.;
- wykonanie nastaw wstepnych zawordw grzejnikowych;
- montaz glowic termostatycznych;
- montaz pomp ciepta.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Przewody zasilajace i powrotne
poprowadzone zostaty na styropianie w warstwie podtogowej ponizej wszystkich odbiornikéw ciepta.
Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegoinych grzejnikdéw rurami wielowarstwowymi
(polietylen/aluminium/polietylen) z ostong antydyfuzyjna, przeznaczonych do zlgcz zaciskowych z pierscieniem
petnym i przecigtym, rura wielowarstwowa prowadzona bedzie w otulinie izolacyjne;j.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie tej
dokumentacii fatwiej byto je zlokalizowa¢. Nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢
uchwyty lub zawieszenia.

2) Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.
Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac odpowiednio
wymienione powyzej zasady. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposaéb trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robét
wykonczeniowych.
Grzejnik nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia
gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki te sg prowadzone.

7.  WYKONANIE ROBOT INSTALACJI WENTYLACJI

Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ jako
przewody okragte.
Kanaly wentylacyjne nalezy przymocowa¢ systemowymi uchwytami i obudowac.
Wszystkie urzadzenie i kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczy$ci¢, zapewniajac wiasciwg wentylacje
danych pomieszczen.

1) Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

- urzadzenia przewidziane do montazu powinny posiada¢ trwata tabliczke znamionowa, podajacq
dane producenta, charakterystyke techniczna urzadzenia, numer wyrobu, znak kontroli technicznej,
- urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane w sposéb pozwalajgcy na dostep do nich ze
wzgleddw techniczno - eksploatacyjnych,

- wentylatory nalezy zamontowa¢ po zakorczeniu tzw. ,brudnych prac” budowlanych oraz



powinny by¢ zabezpieczone np. folig podczas prac wykoriczeniowych.

2) Wytyczne dla automatyki obrobki powietrza.

Kompletne sterowanie uktadéw wentylacyjnych stanowi¢ powinno faczng dostawe wraz z wentylatorami. Panel
do sterowania wydajno$cig wentylacji nalezy umie$ci¢ w miejscu dostepnym dla pracownika obstugi.
Sterowanie wraz z okablowaniem stanowi taczng dostawe z wentylatorami.

3) Izolacja.

Kanaly nawiewne i wywiewne.

Kanaty nawiewne i wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone w pomieszczeniach
wewnatrz budynku izolowaé wetng mineralng grubo$ci 40 mm laminowane folig aluminiowa typu
Lamella Matt na zewnatrz zaizolowa¢ matami kauczukowymi samoprzylepnymi o grubosci 50mm.
4) Badania i kontrola instalacji.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.
Przed przystapieniem do badan nalezy dokonaé przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodno$¢ z projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystos$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw
niezbednych do eksploatacii instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyc¢:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawcze)j,

- instrukcji obstugi itp.

Podczas prébnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos$¢ dziatania silnikw elektrycznych,

- sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatorow,

- sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

8. PROBY SZCZELNOSCI
Proby szczelnodci wody zimnej i cieptej:
Préby szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie konieczno$ci zakrycia
przewodow mozna wykona¢ czesciowg probe szczelnosci. Do proby szczelno$ci wszystkie otwory nalezy
zakorkowac a instalacje doktadnie odpowietrzyé. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich
potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci potaczen nalezy podwyzszyé cisnienie do 1,5 cisnienia
roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie
za szczelng gdy w ciggu 20min. manometr nie wykaze spadkow ciSnienia. Proby szczelno$ci instalacji ciepte;
wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajac instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi
raz woda o temp. min. 55° C.
Proby szczelno$ci kanalizacji sanitarnej:
- piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,
- poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdzaé poprzez ogledziny.
Proby szczelnosci instalacii c.o.:
- Roboty montazowe, wykoriczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane beda zgodnie
z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, t. Il. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” pkt. 11. Instalacje centralnego ogrzewania.
- Proby szczelnosci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i gorgco.
- Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, tom. Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.8.1111.8.2.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodno$ci wykonywanych Robét
z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.



W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowosSci wykonania robdt,

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét,

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa i norm.

10. ODBIOR ROBOT
Rodzaje:

Odbidr miedzyoperacyjny polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzenia przewoddw z dokumentacja,
poprawnosci i szczelno$ci wykonanych potaczen, zgodno$ci uzytych materiatow z przewidzianymi.

Odbidr czesciowy obejmuje te elementy instalacii, ktore zanikajq w wyniku postepu prac jak np.
wykonanie bruzd i przebi¢, poprawnosci mocowania i izolowania elementéw przeznaczonych do zabudowy.
Elementy takie nalezy poddaé¢ prébom szczelnosci. Kazdorazowo po wykonaniu odbioru cze$ciowego nalezy
dokonac wpisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot.

Odbidr koncowy ma na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, oraz sprawdzenie poprawnosci jej dziatania. Przy odbiorze koricowym nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i préb szczelnosci.

Etapy:

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

« odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

* odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robét

* odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy

 odbi6r gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy:

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem

ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi

Normami.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujacych

warunkow:

a
b

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie

na goraco w ruchu ciagtym podczas ktérych zrodto ciepta bezpo$rednio zasilajgce instalacje zapewniato

uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ciénienie dyspozycyjne),
e) zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt

ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie

izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.
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Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbiorow technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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