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1. OPIS UZUPELNIEN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ UZUPELNIA SE O PONEKSZE
INFORMACJE:

Sciany noéne zewretrzne:

Sciany zewstrzne dwuwarstwowe z pustakow z gazobetonu mar®D SMPa na zaprawie
cementowo wapiennej marki 5,00 MPa gr. 24 cm @arawie cementowo-wapiennegsgine
zelbetowymi wiécami (szczegoty wg projektu bramwego konstrukciji). Ocieplone od zeytrz
styropianem gr.12cm + = 0,031 W/mK., otynkowane tynkiem cienkowarstwowym siatce —
rozwigzanie systemowe

Warstwy wykonczeniowe posadzek i podidég na gruncie

Wszystkie posadzki zostanwykonane z materiatdw antyflizgowych (klasy "R10") i
antyelektrostatycznych, spetrjag warunki okrdone w Polskich Normach dotygzych ochrony
przed elektryczniwia statyczm: plytki gres/terakota lub posadzka przemystowa. W
pomieszczeniach mokrych posadzkddpnienasikliwe.

Stolarka:
Stolarka wg oznacaena rzutach kondygnacji . Drzwi wewtrene i okna PCV.

Izolacyjna¢ termiczna okien zewstrznych U kmax =1,1 W/m2*K

(dotyczy catego okna — szyba + rama).Nawiewnikeokie przystosowane do rodzaju materiatu z
ktorego leda wykonane okna; z funkgprzymknicia higrosterowalne

Okna rozwierne i rozwierno — uchylne, ze stopniowychytem, otwierane do wewtnz.

Okna PCV (rozwgzanie profilu wielokomorowe). Okna wyposme w zabezpieczenia
antywlamaniowe; €ieznice wewrtrzne drewniane regulowane.

Drzwi zewretrzne antywtamaniowe PCV.
Bramy segmentowe w gat@ch podnoszone za pomdencuchow.

Parapety wewretrzne:
Gipsowy konglomeratywiczny gr. 3 cm.

Belki zelbetowe:

- belki B1 - sztuk 2
- belki B2 - sztuk 1
- belki B3 - sztuk 1
- belki B4 - sztuk 1
- belki B5 - sztuk 5
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2. CZESC GRAFICZNA BRAN ZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

WYKAZ RYSUNKOW:

1u) Projekt zagospodarowania terenu
Au-2) Rzut parteru

Au-5) Rzut dachu

Au-6) Przekréj A-A

Au-7) Przekréj B-B

Au-9) Rzut parteru - nawierzchnie

K-1u) Rzut fundamentéw

K- 2u) Rzut konstrukcji parteru

K-3u) Sposéb mocowania murtaty do wis
K-4u) Sposéb mocowania murtaty do wis



