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1. Oswiadczenia | uprawnienia projektantéw
My nizej podpisani, zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oswiadczamy, ze projekt

architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa placu wielofunkcyjnego skladajacego sie z placu zabaw oraz strefy aktywnosci w

miejscowosci Jakubow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnigciami.

Specjalno$¢ i numer uprawnien .
Imi¢ i nazwisko Podpis
budowlanych

) do projektowania bez ograniczen w
mgr inz. arch. . ) ) . .
specjalnos$ci architektoniczne;j

Agnieszka Laguna-Pawelec
nr uprawnien: 10/WMOKK/2013

mgr inz. arch. kraj. inz. arch. . .
o Opracowanie dokumentacji
Cezary Sowinski




IZBA ARCHITEKTOW

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy:7 WMOIA/2013 Olsztyn, dnia 7 czerwca 2013 r.

DECYZJA nr 10/WMOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani:
magister inzynier architekt Agnieszka taguna-Pawelec
(tytut zawodowy/stopier naukowy) (imie lub imiona i nazwisko)

urodzona w dniu 12 lutego 1972 r. w Reszlu.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komis;ji Mariusz Szafarzynski .00 e
(imie lub imiona i nazwisko) - {podpis)
2. Sekretarz Komisji: Ewa Bachry = ... o }-
(imie lub imiona i nazwisko) (;io pis)
3. Cztonek Komisji Anna Rokita O z,g K.
(imig lub imiona i nazwisko) } ﬁk/J (podpis)
4. Czionek Komisji Magdalena Rafalska WA AL AT 748
(imie lub imiona i nazwisko) (podpis)
5. Cztonek Komisji Andrzej Goralski Ll
(imig lub imiona i nazwisko) (podpis)
Otrzymuja:

1 Strona (wnioskodawca): Agnieszka taguna-Pawelec
2 Gdy decyzja stanie sie ostateczna
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane
2) rada okregowa izby architektow RP

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : , http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka taguna-Pawelec
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ WMOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0239.

Cztonek czynny od: 18-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0239-61ED-186B-YF33-85D5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w Jakubowie polegajacy na
budowie elementéw matej architektury jakimi sg urzadzenia zabawowe placu zabaw, urzadzenia
sitowni plenerowej w strefie aktywnosci oraz tfawki, kosze na $mieci i tablica z regulaminem. Na
zaprojektowanym placu zabaw przewidziano nawierzchni¢ bezpieczng piaskowg oraz
ogrodzenie panelowe z jedng furtka. Ponadto projekt przewiduje wykonanie S$ciezki 0
nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowym o0raz wykonanie trawnikow
jako nawierzchni bezpiecznej w strefie aktywnosci i odtworzenie trawnika w miejscach
zniszczenia go podczas prowadzenia robdt budowlanych. Projekt nie przewiduje prac
zwigzanych z uporzadkowaniem zieleni istniejgcej oraz prac rozbidrkowych. Catos¢ zatozenia
przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych i obejmuje cz¢$¢ dziatki nr ew. 330 na ktorej
wydzielono obszar pod ww. inwestycje.
3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Dziatka objeta opracowaniem nalezy do Gminy Stara Blotnica. Dziatka nie jest ogrodzona,
znajduja si¢ na istniejgca wiata rekreacyjna wraz z chodnikiem z kostki brukowej prowadzacym
od drogi do wiaty. Na dzialce nie znajduja si¢ obiekty kubaturowe. Obszar opracowania jest

ptaski, i poro$nigty trawnikiem. Dostgp na teren zagospodarowania odbywa si¢ z drogi

publicznej zlokalizowanej po potnocnej i zachodniej stronie od projektowanego obszaru.




4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
4.1. Roboty rozbiérkowe oraz wycinka zieleni

Projekt nie przewiduje prac rozbiérkowych oraz wycinki zieleni.
4.2. Projektowane zagospodarowanie

Zaprojektowano kompleks sportowo-rekreacyjny w postaci ogrodzonego placu zabaw, oraz
sitowni plenerowej. Ponadto projekt zaktada wykonanie nawierzchni: piaskowej w ilosci 349,85
m? pod urzadzeniami zabawowymi bez ograniczania nawierzchni jakimikolwiek obrzezami.
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe z jedng furtka (wigcznie) w ilosci 80,65 m. Nawierzchnia
z kostki betonowej o wymiarze 10x20x6 cm koloru szarego w ilosci 6,27 m? ograniczona
obrzezem betonowym 6x20x100 w ilosci 10,00 m. Nawierzchnia trawiasta w strefie aktywnosci
w iloci 120,00 m?, natomiast dodatkowo na cze$ci obszaru opracowania, jako uzupekienie
nawierzchni zniszczonej podczas robot budowlanych, przewidziano odtworzenie trawinka -
przyjeto 100,00 m? nawierzchni do otworzenia. Ilo$¢ ta moze ulec zmianie na etapie realizacji
inwestycji, moze si¢ zarowno zwigkszy¢ jak i zmniejszy¢. Wskazang ilo$¢ trawnika do
odtworzenia w dokumentacji projektowej nalezy przyjac¢ jako wyjsciowg i szacowang. Projekt
przewiduje réwniez wyposazenie terenu w urzadzenia malej architektury towarzyszacej w
postaci tawek, koszy na $mieci oraz tablicy z regulaminem korzystania z terenu.

4.3. Urzadzenia zabawowe z nawierzchnia piaskowa

Zaprojektowano urzadzenia zabawowe placu zabaw, ktoére posadowiono na nawierzchni
bezpiecznej piaskowe. Nawierzchnia pisakowa jest przepuszczalna dla wody o grubosci warstwy
30 cm. Od gruntu rodzimego powinna by¢ oddzielona geowtdkning, zarowno na spodzie jak i
$cianach wykopu w celu zabezpieczenia przed przerastaniem przez nawierzchni¢ chwastow.
Powierzchnia nawierzchni piaskowej wynosi 349,85 m?. Konstrukcja podbudowy sklada si¢ z
poszczegbdlnych warstw:

- korytowanie na glebokos$¢ 30 cm

- profilowanie podtoza

- warstwa geowtokniny 200g/m?

- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm, gr. 30 cm.

Montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta urzadzen. Grubos$¢ nawierzchni piaskowej placu zabaw powinna zosta¢ dostosowana
do wysokosci upadku (HIC) poszczegdlnych urzadzen, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m.
Urzadzenia toru przeszkdd, ktorych wysokos$¢ upadku nie przekracza 1,00 m zostang ustawione
na nawierzchni trawiastej. Na obszarze opracowania zaprojektowano ponizsze urzadzenia:

e UL - zestaw zabawowy

e U2 - zjazd linowy




U3 - linarium

e U4 - sprezynowiec traktor

e US - karuzela krzyzowa

e UG - hustawka z zawiesiem bocianie gniazdo, zawiesiem prostym oraz zawiesiem koszyk

Zestawy dla publicznych i prywatnych placéw zabaw, a takze dla wszelkich innych placow
zabaw dostepnych dla dzieci od 1 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy norm
bezpieczenstwa PN-EN 1176:2017. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni, sktadajacych si¢
z nastgpujacych czescei:

PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czg§¢ 1: Ogolne
wymagania i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchni — Cz¢$¢ 2: Wymagania dla
hustawek (wahadlowych).

PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cz¢§¢ 3: Wymagania dla
zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchni — Cz¢§¢ 4: Wymagania dla
kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009.Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchni — Czeg$¢ 5: Wymagania dla
karuzel.

PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni — Cz¢$¢ 6: Wymagania dla
urzadzen kotyszacych (hustawki wagowe, bujaki sprezynowe).

PN-EN 1176-7:2009. Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 11: Wymagania dla
sieci przestrzennej.

Fundamenty projektowanych elementow zabawowych oraz pozostalych elementow matej ar-
chitektury nie kolidujg z infrastrukturg podziemng. Urzadzenia zabawowe na placu zabaw nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz zalgcznikami szczegdlowymi.
Wymiary urzadzen mogg si¢ rozni¢ od podanych w granicach +/- 10% z zapewnieniem odpo-
wiednich funkcji uzytkowych i wymiardw stref bezpieczenstwa.

Specyfikacja techniczna urzadzen zabawowych:




U1 - zestaw zabawowy — 1 kpl.

OPIS

Stupy noéne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm. Podesty z
powierzchnig antypo$lizgowg osadzone na metalowym
stelazu. Barwne panele z elastycznego polietylenu
wysokoci$nieniowego (HDPE). Zjezdzalnia z HDPE 2z
nierdzewnym $lizgiem. Liny polipropylenowe 16 mm
wzmochnione stalowym rdzeniem. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 12
\ Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] 6.53x3.94 x4.17
L ! Zgodnos$é z normg EN-1176-1:2017-12
m ¢ LT TTT Czesci zamienne Dostepne u producenta
I il 2
S== S
- ~ 5
o STREFA BEZPIECZENSTWA
,,,,,,,, Wysokos¢ Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
; upadku [m] [m3
) ' A 1.5 48.4
- 653 . B 29
953 =

417

244




U2 - zjazd linowy — 1 kpl.

"

e
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OPIS

Stupy nosne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm. Podesty z
powierzchnig antyposlizgowg osadzone na metalowym
stelazu. Panele z elastycznego polietylenu
wysokoci$nieniowego (HDPE). Wszystkie tgczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Posadowienie urzadzenia 75 cm ponizej poziomu terenu.
Kotwienie stupéw stacji do prefabrykowanych fundamentow.
Montaz zgodnie z instrukcja.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 1
Przedziat wiekowy 3-14
24.33 X 2.46 x 3.46

Wymiary urzgdzenia [m]

Zgodnosé z normg EN 1176

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos$é Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 0.9 112.1
B 61.6
C




U3 - linarium — 1 kpl.

484

e

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali $235. Liny
polipropylenowe wzmocnione rdzeniem stalowym. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 3
Przedziat wiekowy 7-14
Wymiary urzadzenia [m] 1.84x1.84x2.34
Zgodno$¢ z norma. EN 1176
Czesci zamienne Dostgpne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos$¢ Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwéd [m]
upadku [m] [m?]
A 0.46 18.5
B 15




U4 - sprezynowiec traktor — 1 kpl.

OPIS

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Panele z
polietylenu (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcja.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 1
Przedziat wiekowy 1-12
Wymiary urzgdzenia [m] 1.18x0.47 x0.78
Zgodnos$¢ z normg EN-1176-1:2017-12
P - - W
/ \ »
/ \ STREFA BEZPIECZENSTWA
\' I ; Wysokosé Pole
— < Symbol swobodnego = powierzchni Obwéd [m]
‘ ‘ '™~ — upadku [m] [m?]
[ - <
l | % A 06 105
\ ¢ B 12
\ /
~ s y c




U5 - karuzela krzyzowa — 1 kpl.

OPIS

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 4
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 1.81x1.81x0.8
Zgodnos$¢ z normg EN-1176-1:2017-12
Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

[] .“‘ Wysokosé Pole )
= ,. i) Symbol s‘\;\s;t:;:(czjn[engf pow;crenrzz]chnl Obwaéd [m]
U A 1 27
B 18.5
c
i

B@[

50




U6 - hustawka z zawiesiem bocianie gniazdo, zawiesiem prostym — 1 kpl.

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 3
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] 148 x5.4x2.26
Zgodnos$¢ z normg EN-1176-1:2017-12
,,,,,,,,,,,, Nt .
| STREFA BEZPIECZENSTWA
: Wysoko$é Pole
; Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
g3
< 0 A 13 34
B 24
(o]
1

Synthetic surface

- 148 _
640 o
740 E=

226

—
" .42,




@100 _

———

OPIS

Rama stalowa owinieta ling absorbujaca wstrzacy. Siatka oraz
liny podwieszajgce wykonane 2z polipropylenowaje liny
zbrojonej 16mm. Zawiesie ze stali nierdzewnej. Zaciski z
aluminium.  Wszystkie tgczniki odporne na  warunki
atmosferyczne i UV.

Zawiesie montowane do belki hustawki.

gl

\

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw ‘ 2
Przedziat wiekowy ‘ 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] 1x1x1.62
Zgodno$¢ z normg EN-1176-1:2017-12

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos$é Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A
B
C
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OPIS

Siedzisko z  termospastycznego  wulkanizatu TPV
formowanego wtryskowo z wktadkg aluminiowg. Zawiesie ze
stali nierdzewnej. Wszystkie tgczniki odporne na warunki
atmosferyczne i UV.

Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 1
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] 0.17x0.43 x1.68
Zgodno$¢ z normg EN-1176-1:2017-12

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysoko$é Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwaéd [m]
- upadku [m] [m?]
A
B
(o]
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OPIS

Siedzisko z tworzywa TPE formowanego wtryskowo z wktadka
aluminiowa. Zawiesie ze stali nierdzewnej. Wszystkie taczniki
odporne na warunki atmosferyczne i UV.
Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 1
Przedziat wiekowy 1-6
Wymiary urzgdzenia [m] 0.31x0.43x1.68

Zgodno$¢ z normg EN-1176-1:2017-12

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysoko$é Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwéd [m]
upadku [m] [m?]
A
B
Cc




4.4. Urzadzenia silowni plenerowej

Zaprojektowano sitowni¢ plenerowa w strefie aktywnos$ci z urzadzeniami montowanymi na
nawierzchni trawiastej, ktorej specyfikacje okreslono w dalej czesci projektu. Sitownia sktada
si¢ z ponizszych urzadzen:

e U7- twister

e U8 - wyciskanie siedzac + U9 — prasa nozna - dwa urzadzenia na wspolnym stupie

e U10 - rowerek

e U11 - biegacz

Zestawy dla publicznych i prywatnych sitowni plenerowych, a takze dla wszelkich innych
sitowni plenerowych dostepnych dla dzieci, mtodziezy i dorostych, powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni
plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Fundamenty projektowanych elementéw sitowni plenerowej nie kolidujg z infrastrukturg
podziemng. Urzadzenia na placu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu oraz zalacznikami szczegdétowymi. Wymiary urzadzen moga si¢ r6zni¢ od podanych w
granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji uzytkowych i wymiaréw stref
bezpieczenstwa.

Specvfikacja techniczna urzadzen silowni plenerowej:




U7 — twister — 1 kpl.
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OPIS

Stupy nosne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm. Wszystkie
taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 1
Przedziat wiekowy 7-
Wymiary urzgdzenia [m] 1.07 x0.74 x 1.84
Zgodno$¢ z normg EN 16630
Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos¢ Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A 0.34 13.3
B - - 131




U8 — wyciskanie siedzac + U9 - prasa nozna - dwa urzadzenia na wspolnym stupie — 1 kpl.

OPIS

Stupy noséne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm. Wszystkie

17 taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
% - promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
- ¥ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
l Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

g fp—

. INFORMACJE
-

Liczba uzytkownikow 1
= Przedziat wiekowy 7 - 99+
L&
Wymiary urzgdzenia [m] 1.28x0.84 x 1.84
Zgodnos$¢ z normg EN 16630:2015-06

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos$é Pole
| Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
i upadku [m] [m?]
o0 X
N IS A 0.44 14.5
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OPIS

Stupy nosne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm. Wszystkie
faczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 1
Przedziat wiekowy 7 -99+
Wymiary urzgdzenia [m] 122x0.63x1.83
Zgodno$¢ z normag EN 16630:2015-06

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos¢ Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A 0.48 13.5
B - - 135




U10 — rowerek — 1 kpl.

OPIS

Stupy noéne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm. Wszystkie
taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE

.\"] ) Liczba uzytkownikow 1
- Przedziat wiekowy 7 - 99+
Wymiary urzgdzenia [m] 0.9x0.74x1.53

Zgodno$¢ z normg EN 16630:2015-06

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos$¢ Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
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U1l - biegacz - 1 kpl.
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OPIS

Stupy nos$ne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm. Wszystkie
faczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 1
Przedziat wiekowy 7-
Wymiary urzgdzenia [m] 1.41x0.69 x 1.48
Zgodnos$¢ z normag EN 16630
Czes$ci zamienne Dostepne u producenta
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 0.34 18.1
B ¢ = 153




4.5. Mala architektura

Zaprojektowano urzadzenia malej architektury towarzyszacej, ktorymi sa:

e lawka

e Kosz na $mieci

e Tablica z regulaminem

Fundamenty projektowanych elementow matej architektury nie koliduja z infrastrukturg
podziemna. Urzadzenia na obszarze opracowania nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz zalacznikami szczegélowymi. Wymiary urzadzen mogg si¢ roznic
od podanych w granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji uzytkowych.

Specyfikacja techniczna urzadzen malej architektury:




Lawka — 2 kpl.
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OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Deski
olejowane lub pokryte barwng lazurg. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez  lakierowanie
proszkowe. Wszystkie fgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow

Przedziat wiekowy -
Wymiary urzadzenia [m] 1.8x0.62x0.79
Zgodno$é z norma, nie dotyczy
Czesci zamienne Dostepne
STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos$¢ Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwaod [m]
upadku [m] [m?]
A
B
C




Kosz na $mieci — 2 kpl.

OPIS

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie. Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikéw

Przedziat wiekowy -

Wymiary urzgdzenia [m] 043 x0.37x1.03
Zgodno$¢ z normg nie dotyczy
Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos¢ Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A
B
c

X
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Tablica z regulaminem — 1 kpl.
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OPIS

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe w kolorze grafitowym. Wszystkie
faczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikéw

Przedziat wiekowy -

Wymiary urzgdzenia [m] 0.5x0.08x1.5
Zgodno$¢ z normag nie dotyczy
Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysoko$é Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A
B
C




4.6. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe minimalnej wysokosci 1,23 m bez podmurdéwki,
malowane proszkowo na kolor zielony, dtugo$¢ ogrodzenia: 80,65 m wraz z jedng furtka szer.
min. 1,20 m, réwniez stalowymi, malowanymi proszkowo na kolor zielony. Dane ogrodzenia
prefabrykowanego:

Panel ogrodzeniowy 3D:

- szeroko$¢: 250 cm
- wysokos¢ 123 cm
- stupek ogrodzeniowy: 40x60 cm
- kolor: zielony
- wymiar oczka: 50x200 mm
- material: stal
- drut: fi 5 mm
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powtoka proszkowa
Furtka 3D:
- szeroko$¢: 120 cm
- wysokos$¢ 123 cm
- stupek furtki: 80x80 cm
- rama: 40x40 cm
- kolor: zielony
- wymiar oczka: 50x200 mm
- material: stal
- drut: fi 5 mm
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powtoka proszkowa.
4.7. Nawierzchnia z kostki brukowej
Konstrukcja powinna obejmowac¢ utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej
bezfazowej o wymiarach 10x20 w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej oraz
podbudowie sktadajacej si¢ z poszczegodlnych warstw:
- korytowanie na glebokos¢ 29 cm
- profilowanie podtoza
- podsypka piaskowa o gr. 5 cm
- dolna warstwa podbudowy z kamienia naturalnego 0-31,5 mm o gr. 15 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej w kolorze szarym gr. 6 cm




Zaprojektowano powierzchni¢ z kostki brukowej betonowej w tacznej ilosci 6,27 m?2.
Projektuje si¢ ograniczenie nawierzchni z obrzeza betonowego 6x20x100 w kolorze szarym, na
fawie betonowej z oporem. Obrzeze w miejscu taczenia si¢ z innymi nawierzchniami powinno
by¢ zlicowany z nimi ze wzgledu na tatwy dostgp do terenu dla oséb niepelnosprawnych.
Projektuje si¢ obrzeze w ilosci ok. 10,00 m.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie. Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiardw i
ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawe¢znikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej obrzezy w kierunku sptywu wody. Projektuje sie sptyw
powierzchniowy wody, dlatego kostke nalezy uktada¢ ze spadkiem 1-2% w stron¢ trawnikow.
Do uzupelnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i1 studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen
uzupetlnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdélmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
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wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cale. Ponizej przyktadowa kostka jaka nalezy zastosowaé - rysunek stanowi

wylacznie przyktad.

4.8. Zielen

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujace si¢ na
terenie inwestycji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatdow budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci ok. 3 m indywidualnie dla
kazdego drzewa,

e pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ material izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowldkniny (minimum 2 warstwy),

e przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragltego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ do tego celu
gwozdzi),

e podwigzac nisko osadzone galezie
Jedynym elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania w projekcie jest wykonanie

trawnika oraz odtworzenie trawnika zniszczonego podczas robot budowlanych. W projekcie za-
tozono ok. 220,00 m? tacznie wykonania trawnika, natomiast warto$¢ ta jest przyblizona ze
wzgledu na brak realnej oceny zniszczen. Trawnik najlepiej zaktada¢ wczesng wiosng (kwiecien,
maj) lub pdéZznym latem (wrzesien, pazdziernik). Obfite opady 1 nizsza temperatura, ktore wyste-
puja o tej porze roku, sprzyjaja ukorzenieniu si¢ trawy. Planowanie tego typu prac w innym ter-
minie niz wskazane wyzej nie s3 sprzyjajace. Jezeli trawnik zostanie zaloZzony w innym terminie

np. w czasie najwigkszych upatow (czerwiec, lipiec, sierpien) nalezy pamieta¢ o czestym i obfi-
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tym podlewaniu, aby zapobiec przesuszaniu trawy. Przed rozpoczg¢ciem zaktadania trawnika
teren nalezy doktadnie wyréwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, $§mieci czy pozostatosci po bu-
dowie oraz usung¢ chwasty i zastosowaé zabiegi spulchniajace glebe. Ostatni etap przed wysie-
wem trawy to wyrdwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego. Pielegnacja trawnika powinna
rozpoczac¢ si¢ od razu po wzroscie trawy. Warto zaczekac z intensywnym uzytkowaniem, ok. 2-3
miesigcy. W tym czasie trawa zdazy si¢ ukorzenié, stanie si¢ mocniejsza.. Bardzo wazne jest
obfite i czeste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po wysiewie. Nalezy o tym pamigtac
zwlaszcza w miesigcach letnich, podczas fali najwigkszych upatdw. Najlepiej podlewac trawnik
wieczorem lub wczesnym rankiem.
5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie nawierzchni istniejacych znajdujacych si¢ na dzialce wchodzacej w zakres

opracowania projektu zagospodarowania terenu:

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Uwagi
Dzialka nr 330 1 503,00 m? catkowita pow. dziatki
Obiekty kubaturowe 17,97 m? istniejagca wiata rekreacyjna
Powierzchnie utwardzone 65,20 m? Nawierzehnia z kostkd
brukowej
Powierzchnia biologicznie
czynna - trawnik, nasadzenia 1 437,80 m? -
oraz zbiornik wodny
Zestawienie nawierzchni projektowanych:
Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Uwagi
Trawnik ok. 220,00 m? Prognozowana ilo$¢ trawnika

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia z piasku 349,85 m? urzadzen zabawowych -

wodoprzepuszczalna

Nawierzchnia z kostki Nawierzchnia
_ 6,27 m? _
brukowej nieprzepuszczalna

Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do danych wyj$ciowych wynosi ok. 95,24%.
6. Akty prawa miejscowego

Obszar opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -
brak wymaganych specjalnych wspolczynnikoéw, koniecznych do wykazania w Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

7. Ochrona konserwatorska




Obszar opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska, nie jest rowniez wpisany do

rejestru zabytkow 1 gminnej ewidencji zabytkow.
8. Warunki geotechniczne

Bioragc pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe geologiczng grunty zalicza si¢
do | kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Warunki geologiczno- in-
zynierskie okresla sie, jako proste. Na obszarze opracowania znajdujg sie gliny, piaski gliniaste,
pyly, ity — czwartorzedowe. Gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste lodowcowe na wysoczyznach-
morenowych. Pyty, gliny pylaste, rzadziej ity zastoiskowe na rowninach akumulacji wodne;.
Grunty na ogoét bezwodne. Warunki geologiczno-inzynierskie na ogot dobre.
9. Ochrona przyrody

Obszar opracowania znajduje si¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i
Drzewiczki, lecz zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu nr 43 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. z p6zniejszymi zmianami, projektowana inwestycja w
zadnym stopniu nie wplywa negatywnie na obszar chronionego krajobrazu oraz nie narusza
wskazanych zakazow.
10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty znajduja si¢ na terenie otwartym - mozliwo$¢ ewakuacji w kazda ze
stron.
11. Infrastruktura techniczna

Projektowane zagospodarowanie terenu nie tworzy Kolizji z istniejagcymi sieciami
infrastruktury technicznej.
12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko, ktére okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010,
poz. 1397). Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacja prace budowlane a takze
proces uzytkowania nie zaburza rownowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie
spowoduja dewastacji srodowiska, przyrody i1 krajobrazu, nie zaburza stabilnosci ekosystemu,
wlasciwego stanu zasobow 1 skladnikow przyrody a takze nie beda miaty jakiegokolwiek
wplywu na klimat i zwigzane z nim procesy. Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury
towarzyszacej nie wplywaja zasadniczo na $Srodowisko i otaczajacy teren oraz nie stwarzaja

zagrozenia dla zdrowia ludzi.




Projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu sg catkowicie
obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego. Projektowane nowe elementy zagospodarowania
terenu nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.
Projektowana inwestycja nie przewiduje prac zwigzanych z gospodarkg istniejagcym
drzewostanem poza ewentualnymi cigciami pielegnacyjnymi. Odprowadzenie wody opadowej z
nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo za pomocg spadkéw, na teren dziatki wlasne.
Opady atmosferyczne zabezpieczaja w znacznej czgsci zapotrzebowanie na wode istniejacych
terenéw zielonych, w razie dluzszych okresow bez opadow nalezy zapewni¢ nawadnianie
zielencow z sieci wodociggowej. Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie
wytwarzaja S$ciekéw. Za zebranie i1 utylizacje odpadéw powstalych podczas trwania robodt
budowlanych odpowiada wykonawca robdt. Po zakonczeniu prac odpady komunalne
gromadzone bedg w koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu.

Granice obszaru oddzialywania inwestycji zawieraja si¢ w wewngtrznym obrysie terenu
objetego opracowaniem, znajdujacego si¢ w granicach dziatki bedacej we wiadaniu inwestora.
Projektowana budowa nie wplynie na zmian¢ jakichkolwiek parametrow zwigzanych z
oddzialywaniem obiektu na otoczenie. Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach
Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 — 273 przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny
bezposrednio sgsiadujagce z inwestycja, nie ma roOwniez wplywu wynikajacego z przepisow

odrgbnych.
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| OCHRONY ZDROWIA

na podstawie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202;
zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz.
51)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2003 r. Nr 120, poz. 1126

Budowa placu wielofunkcyjnego skladajacego sie z placu

zabaw oraz strefy aktywnosci w miejscowos$ci Jakubow

1. Metryka projektu
1.1. Przedmiot inwestycji: Budowa placu wielofunkcyjnego skladajacego si¢ z

placu zabaw oraz strefy aktywnosci w miejscowosci

Jakubow
1.2. Inwestor: Gmina stara Blotnica
Stara Blotnica 46
26-806 Stara Blotnica
1.3. Adres budowy: Jakubow; Dz. nr 330; obreb 140104 _2.0006 -Jakubow
1.4. Opracowala: mgr inz. arch. Agnieszka L.aguna-Pawelec
1.5. Stadium opracowania: BIOZ
1.6. Data opracowania: styczen 2025

2. Zakres opracowania




Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w Jakubowie polegajacy na
budowie elementéw matej architektury jakimi sg urzadzenia zabawowe placu zabaw, urzadzenia
sitowni plenerowej w strefie aktywnos$ci oraz fawki, kosze na $mieci i tablica z regulaminem. Na
zaprojektowanym placu zabaw przewidziano nawierzchni¢ bezpieczng piaskowg oraz
ogrodzenie panclowe z jedng furtkg. Ponadto projekt przewiduje wykonanie S$ciezki o
nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowym oraz wykonanie trawnikow
jako nawierzchni bezpiecznej w strefie aktywnos$ci i odtworzenie trawnika w miejscach
zniszczenia go podczas prowadzenia robot budowlanych. Projekt nie przewiduje prac
zwigzanych z uporzadkowaniem zieleni istniejacej oraz prac rozbiérkowych. Catos¢ zatozenia
przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych i obejmuje cze$¢ dziatki nr ew. 330 na ktorej
wydzielono obszar pod ww. inwestycje.

3. Zagospodarowanie terenu budowy

e zamontowanie tablic informacyjnych,

e wykonanie lub wydzielenie drog, wyjs¢,

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienie facznosci telefonicznej,

e urzadzenie sktadowisk materiatéw 1 wyrobow.

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

e roboty ogdlnobudowlane,

e roboty w zakresie montazu urzadzefn zabawowych 1 matej architektury,

e roboty w zakresie wykonywania nawierzchni piaskowej, trawiastej i nawierzchni z kostki

brukowej,

e roboty w zakresie odtworzenia trawnika.

5. Kolejnos¢ realizacji zadania

e zagospodarowanie placu budowy,

¢ roboty budowlane,

e roboty montazowe,

e roboty porzadkowe.

6. Wykaz istniejacych obiektow

Teren inwestycji znajduje si¢ na dziatce nr 330; obreb 140104 _2.0006 - Jakubow.

7. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Teren jest uzbrojony, lecz nie wystgpuja zadne zagrozenia ze wzgledu na brak uzbrojenia w

docelowych miejscach gdzie beda prowadzone roboty budowlane.




8. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Zagrozenia stanowig:

przygniecenie pracownika elementem budowlanym,

potracenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy,

pozar, awaria, porazenie pragdem podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen budowlanych,
przebywanie oséb postronnych nie zwigzanych z przedsiewzigciem budowlanym na placu
budowy,

sktadowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania,

okresowe zablokowanie drogi dojazdowej, mozliwo$¢ zablokowanie drogi ewakuacyjne;j,
praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki, mozliwos$¢ okale-
czenia,

praca przy uzyciu urzadzen niezb¢dnych do wykonywania okre§lonych robot.

9. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkolenia na stanowisku pracy:

Instruktaz ogolny obejmuje:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym ele-
mencie robot, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot orz organizacja transportu materiatow

I organizacja komunikacji,

sprawdzenie 1 uzupetnienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikoéw w sprzet ochrony
osobiste] oraz odziez ochronng itp.,

sprawdzenie sprawnos$ci 1 stanu technicznego sprzg¢tu 1 narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

przeszkolenie pracownikOw w zakresie postugiwania si¢ sprz¢tem i narzedziami (szcze-
gblnie dotyczy to pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),
okreslenie zasad i1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot 1 uzywania sprzetu bu-

dowlanego.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

sprawdzenie 1 uzupelienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegbdlnych pracownikéw na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez

ochronng itp.,




e sprawdzenie sprawnos$ci 1 stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania rob6dt na danym stanowisku,
e zapoznanie pracownikow z instrukcjami obstugi urzadzen do ktorych obstugi zostali przy-
dzieleni,
e przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprz¢tem i narzedziami ze szcze-
g6lnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,
o instruktaz w zakresie przestrzegania zasad BHP dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprze¢tu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci
1 zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
e pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia z podstawowych i okresowych szko-
len BHP,
e pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie,
e pracownicy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia w zaleznos$ci od zajmowanych stano-
wisk pracy, obstugi maszyn i urzadzen.
10. Wskazanie Srodkow techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen
Przed wykonaniem robdt budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani Z
odpowiednimi przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:
e przepisy ogolne - ROZDZIAL 1,
e warunki przygotowania 1 prowadzenia robot budowlanych - ROZDZIAL 2,
e zagospodarowanie terenu budowy - ROZDZIAL 3,
e warunki socjalno-higieniczne - ROZDZIAL 4,
¢ instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne - ROZDZIAL 6,
e maszyny i urzadzenia techniczne - ROZDZIAL 7,
e roboty ziemne - ROZDZIAL 10,
roboty zbrojarskie i betoniarskie - ROZDZIAL 14,

11. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia




e na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawie-
rajacy adresy 1 numery telefondw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, po-
sterunku policiji,

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej pomocy ob-
stugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

o telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na mapie,

e rozmiescic tablice ostrzegawcze.

Srodki techniczne:

o S$rodki ochrony indywidualnej,

e narzedzia i sprzet budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig, walce, za-
geszczarki) sprawny technicznie, wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, in-
strukcja uzytkowania i zasadami BHP,

e tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajagce wejscie osobom postron-
nym podczas wykonywania robot.

Srodki organizacyine:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem o0sdb postronnych
w trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja, przejscie umozliwiajace
w kazdej chwili ewakuacje osob,
e w przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajacych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas
ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie moga przebywac ludzie.
12. Informacje przewidziane, ktore winien poda¢ kierownik budowy przy opracowaniu
planu BIOZ, na podstawie n/n informacji i postanowienia koncowe
e termin rozpoczecia robot,
e termin zakonczenia robot,
e maksymalna liczba pracownikoéw zatrudnionych.

Postanowienia kohcowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢ jezeli:

e w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w Ustawie Prawo Budowlane,

e przewidywane roboty budowlane majg trwaé dhuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ plano-
wanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni,

e przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslane w art. 21 Ustawy Prawo

Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.







