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Opis techniczny
do projektu technicznego przebudowy kanalizacji grawitacyjnej
w Starej Btotnicy

1. Podstawa opracowania :

- Mapa sytuacyjno-wyskosciowa
- Protokét ZUD -

Niezbedne uzgodnienia

Normy i normatywy.

2. Nazwa i adres Inwestora :
Gmina Stara Btotnica 26-806 Stara Bfotnica woj. mazowieckie
3. Nazwa i adres jednostki projektowej :

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe JA-GRA Jacek Ziomek
Ul. Mleczna 13e 26-617 Radom

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, Jednostka
ewidencyjna: 140104_2 - Stara Btotnica, Obreb: 0001 - Btotnica Stara, Dziatka nr: 123/7; Arkusz:
0.

5. Przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych, kanalizagcj
grawitacyjnej kolidujgcej z budowa budynku w miejscowosci Stara Btotnica.

Zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych dopuszcza sie zamiane
materialéw i urzadzen na inne réwnowazne, posiadajace odpowiednie parametry, atesty
i dopuszczenia.

5. podstawy techniczne oraz materialy wyjsciowe do projektowania.

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdz.
zmianami),
v Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

v" Obowiagzujgce normy, przepisy, katalogi

4. Stan istniejacy.

Zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa siedliskowa, mieszkalna budownictwa

jednorodzinnego.
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4. Stan projektowany.

Konieczno$¢ przebudowy sieci kanalizacji grawitacyjnej dla Sciekéw bytowo-gospodarczych
spowodowana jest z kolizjg z planowana budowa budynku.
Wykonanie przebudowy sieci k.s. zaprojektowano metodg rozkopdw otwartych.
Budowa obejmuije sie¢ k.s o srednicach DN200.
Trase projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wytyczono w terenie w
nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu oraz uzgodniono w Gminie. odcinek

kolidujacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych planowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki

gruntowe proste. Gleboko$¢ przemarzania h; = 1,0m. Warunki wodne przecietne.

6. Rejestr zabytkow

Dziatki na ktorych projektowana jest budowa kanalizacji sanitarnej nie sg wpisane do rejestru
zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. Tereny gornicze

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i tym samym nie ma
wptywow eksploatacji gérniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dla $rodowiska

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdérych zostat zaprojektowany o
numerach ewidencyjnych: 123/7 Stara Btotnica

Obszar oddziatywania obiektu okres$lono na podstawie:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43,poz. 430).
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10. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase sieci zgodnie ze wspdtrzednymi
weztdéw podanymi w czesci rysunkowej, a po jej wykonaniu, przed zasypaniem zleci¢
inwentaryzacje powykonawczg jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ wyprzedzajgco przekopy
kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego potozenia przewoddw i gtebokosci posadowienia.
Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

Podczas prac istnieje mozliwo$¢ wystgpienia urzgdzen i uzbrojenia podziemnego nie ujetego na
mapach geodezyjnych.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z wymogami norm BN-83/8836 i PN-91/B-06050.

Zachowac odlegto$¢ wykopu min. 2,0m od istniejgcego zadrzewienia. W przypadku zblizen do
drzew wykonac przeciski lub przewierty sterowane w celu zminimalizowania szkdd.

Nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych, umocnionych. Szer. wykopu 2x0,35 m plus szer.
rury, gtebokos$¢ — zgodnie z profilem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogolne.

Projektowane kanaty k.s. nalezy utozy¢ na podsypce z piasku budowlanego I gatunku o
grubosci min. 20cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
wynikajgcym z posadowienia istniejgcego rurociggu. Do zasypki stosowac piasek do wysokosci
30cm ponad wierzch przewodu.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinien wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni. Mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-EN
13043.

Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205.

Poza korpusem drogowym, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ nizszy niz 0,95.
Grubos¢ warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
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Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,

okreslonej w PN-B-02480:1986.

Tren przywroci¢ do stanu zastanego przed prowadzeniem prac.

Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopow powyzej 1,0 m zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych to:
- systemowe zabezpieczenie Scian wykopu np. obudowy klatkowe typu box.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwia¢ montaz
elementéw wodociggu.
Przedmiotowa dziatka jest czeSciowo zdrenowana melioracyjnie. W przypadku naruszenia drenéw

nalezy je odtworzyc.
11. Roboty montazowe.

11.1. Przewody.

Kanalizacje sanitarng DN200, zaprojektowano z rur PVC SN 8, ze Sciankg litg fgczonych na
uszczelki gumowe.

Kanat wymaga pomiaru poprzecznej deformacji przewodu, pionowe odksztatcenie rury nie moze
by¢ wieksze od 3-4% zewnetrznej Srednicy rury.

Na kanale grawitacyjnym przed przepompownig zastosowac zasuwe odcinajaca.

11.2, Studzienki.

Na trasie kanatu przewidziano studnie rewizyjne z kregéw betonowych dn 1200. Studzienki
betonowe z gotowym prefabrykatem dennym oraz kregami bet. z uszczelkg gumowag. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelne tgczenie kregéw betonowych — zabezpieczenie przed
naptywem wod gruntowych.

Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W10, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego
F-150.

W przypadku stwierdzenia $rodowiska agresywnego studzienki nalezy zaizolowac.

Charakterystyka studzienki 1200:

- krag denny prefabrykowany z wyprofilowang kinetg i otworami dla studni przytgczeniowej

- kregi betonowe z bet. C35/45 h=1000, 500, 250 mm t3czone na zaktad z uszczelkg gumowa
- stozki betonowe (konusy) zamiast pierécieni odcigzajgcych

- wiaz kanatowy zeliwny dn 600 typu D400 z logo wodociggow.

- stopnie ztazowe Zeliwne montowane w trakcie produkcji przejscia szczelne typu P
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12.Zasypanie wykopow

Po wykonaniu montazu przewodow, studzienek nalezy wykopy zasypac. Kanat obsypac obsypka
piaskowg do wys. 30cm ponad przewdd.
Do zasypania wykopow pod jezdnig wykorzystac piasek kat. IT (catkowita wymiana gruntu pod

jezdnig).
Zasypke wykopdw wykonac z piasku Sredniego i zagesci¢ do wspotczynnika Js>98%. wg normy

PN-S-0-02205 jak dla ruchu ciezkiego. Wykopy zasypac warstwami grub. 20 cm z zageszczaniem.

13. Préby.

Wykonane odcinki kanalizacji nalezy podda¢ prébie na infiltracje i eksfiltracje.
Préby wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735- kanalizacja, wymagania przy odbiorze.

Osobno wykonac proby dla studni betonowych.
14. Zagadnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP. Wykop
powinien by¢ oznakowany, zabezpieczony barierkami, nocg oswietlony.

W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ w
petnym umocnieniu.

Podczas prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia urzadzen i uzbrojenia podziemnego nie ujetego na

mapach geodezyjnych.
15. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowych cz II- instalacje sanitarne” oraz

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Projektant: mgr inz. Jacek
Ziomek upr. nr
MAZ/0524/PO0S/06 w specjalnosci instalacji
sanitarnych bez ograniczen
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Jednostka projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
+JA-GRA” JACEK ZIOMEK
JA-GRA 26-600 RADOM, UL. MLECZNA 13E
tel.600 643 968

Inwestor:

GMINA STARA BLOTNICA
26-806 STARA BLOTNICA
WOJ. MAZOWIECKIE

Adres obiektu budowlanego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, w Stara Btotnica obreb
0001 Stara Btotnica, ark. 0 ; jednostka ewid: 140104_2 - Stara Btotnica na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 123/7

Nazwa opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ W STAREJ BLOTNICY

INFORMACJA BIOZ

Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria XXVI

Stadium:
Branza:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY
Stanowisko: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis:
Projektant: | mgr inz. Jacek MAZ/0524/POOS/06
R ) budowlane do projektowana
Z’omek w specjalnosci instalacyjnej bez
Zam. ul. Mleczna 13e, ogramiczen
Radom
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Celem opracowania jest podanie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia ktdre
nalezy zachowa¢ przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stara Blotnica.
W oparciu o ww. informacje kierownik budowy przed rozpoczeciem realizacji inwestycji sporzadzi
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ("Plan BiOZ") w szczegdlnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury uwzgledniajacy specyfike przedmiotowej inwestycji.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
Kanalizacja deszczowa
Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej stwarzajg szereg zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia monteréw. Wymieniono je ponizej:
-Przewody kanalizacji deszczowej ktadzione bedg w wykopach odpowiednio na gtebokosci do 3,5m
p.p.t.. Ma to znaczenie podczas wykonywania wykopow, umacniania $cian, odwodnienia dna
wykopow oraz podczas rozbidrki obudowy wykopdw i ostatecznego zasypania potozonej kanalizacji
w wykopie.
-W przypadku wystepowania gruntéw silnie nawodnionych, woda podziemna w razie
niedoktadnego lub niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy
i zabezpieczenia dna wykopu moze powodowac zawalenie sie wykopu.
-Zagrozeniem dla monteréw moze byc¢ takze pracujgcy w ich poblizu sprzet mechaniczny: koparki,
dzwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury i ksztattki.
-Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdéw wykonujgcych kanalizacje deszczowa
moze byc sie¢ energetyczna podziemna eANN, oraz sie¢ gazowa.
Miejsca wystepowania kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu pokazano na mapie sytuacyjnej oraz na profilach.
Podczas prac istnieje mozliwo$¢ wystgpienia urzadzen i uzbrojenia podziemnego nie ujetego
na mapach geodezyjnych.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przej$¢ szkolenie na stanowisku
pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.
Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystgpieniem do prac nalezy wtasciwie oznakowac teren budowy. Teren budowy lub robét
powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych
na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatdéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, o$wietlenie ciggdéw komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
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Wszyscy pracownicy drogowi oraz monterzy wod-kan. zaopatrzeni beda w kamizelki odblaskowe
oraz kaski ochronne.
Zabezpieczenie i praca w wykopach
Wykopy pod kanalizacje nalezy na catej dtugosci zabezpieczy¢ zgodnie z projektem oraz
wykonywang specyfikacjg techniczng. Do wykopu w celu sprawnego opuszczenia wykopu nalezy
wstawi¢ drabiny (co 20 mb).
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach, zabrania sie
schodzenia i wchodzenia po elementach obudéw wykopu.
W czasie pracy sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigi itp.) nie wolno przebywac w jego zasiegu.
Podnoszenie lub opuszczanie rur, ksztattek i kregéw betonowych powinno odbywac sie pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej.
Haki oraz liny do przemieszczania rur, ksztattek i kregdw winny by¢ atestowane.
Zabrania sie zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw. Przedmioty te nalezy opuszczac do
wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach.
Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jezeli podczas wykonywania
wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, gtazy tunele i inne urzadzenia
podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz.
Praca przy sieciach energetycznych
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego.
Skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowofanych.
Uwagi koncowe
1.Wytyczenie trasy kanatu nalezy wykona¢ kompleksowo z pozostatym uzbrojeniem i kanatami
zbiorczymi w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz
linii zabudowy projektowanej ulicy.
2.W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym i
architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Inwestora.
3.Wszystkie roboty zwigzane z budowa przedmiotowej kanalizacji nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP
oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.
4.Catosc¢ prac nalezy koordynowac z pozostatymi branzami projektowymi w szczegdlnosci z
projektem cz. Drogowa.
5.Do montazu kanalizacji nalezy stosowac tylko materiaty posiadajgce odpowiednie aprobaty
techniczne.

Projektant: mgr inz. Jacek
Ziomek upr. nr
MAZ/0524/PO0S/06 w specjalnosci instalacji
sanitarnych bez ograniczen

Radom 21.06.2024
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OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani o$wiadczamy, ze:

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art. 34 ust. 3d pkt 3 (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt techniczny dotyczacy przebudowy sieci k.s.
w miejscowosci Stara Btotnica, sporzadzony w miesigcu w miesigcu 06.2024r., zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany

jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Jacek Ziomek

upr. nr MAZ/0524/PO0OS/06 w
specjalnosci instalacji sanitarnych
bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Agata Gigon
upr. nr MAZ/0058/POOS/03 w
specjalnosci instalacji sanitarnych
bez ograniczen
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Przebudowa kanalizacji grawitacyjnej w Starej Btotnicy

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Jacek Stanistaw Ziomek
magister inZynier
urodzony dnia 17 lutego 1972 roku w Radomiu , syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0524/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ...J«7...0 4. ..eeeee
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

=

PROJEKT TECHNICZNY
A= MAZOWIECKA
;f/ OKREGOWA
TI' A R 7z s
//" INZYNIEROW
/{ " BUDOWNICTWA
RN RS [ e s e e
sygn. akt. MAZ/7131/ 485 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.
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PROJEKT TECHNICZNY

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. e

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Stanistaw Ziomek
ul. Mleczna 13E
26-600 Radom
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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™ & POLSKA
| | 2 8 &4
s INZYNIEROW

EUDONNICTH A

Zaswiadczenie

o numrerre wergfkacynym:

MAZ-14R-LRG-31P *

Pan JACEK STANISEAW ZIOMEX o numerze ewcencyinym MAZ/IS/0228/07

adres zamieszkania ul. MLECZNA 13 €, 26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej |zoy Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowleddialnosad cywling).

Niniejsze zaswiddrzenie jesl waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Tadwiiadeeenie coslale wygeneicwdne elektronicnis | opatrizone bezpleczngm podgisem elekonicznym
werylikowanyn prey pemowy wainego kwalifikowanego certyfikate wo driu 7023-G2-27 roku praez

Rorran Lulls, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrepowel (zy Inzynierdw Budewnictwa

Zgodnie < ar 7B e

H 1D sachowana okaktraniczae) feemy cxynnode prawse wystarzao lczenlz ciwiadae~ia wal w postazi clattronicang) | opatrzenie pu
wusliikowanym gedpisem siekranizanym.

%4 Uswesdczen e wo 2lozore wlor e sheclon e [850aenawaioe ¢ aawladoesaiom wor o w foer e sisana).

* Weryiade panravencsd Ja0r00 W nimiegsaem sw Attty moird sprawleil A pRIreCs MurEnn wery T Raoyregn sdwlicceniz ny
seenie Polihia @iy Inynisedae Sodawctws wwaptibiorsal L5 foemabtuge sk 2 biosert adudiee) Jerwgoavg Ly Iniynkoow
Budowartay,
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Przebudowa kanalizacji grawitacyjnej w Starej Btotnicy

BT NALAMIELA

s DERLEOWA
v 1 i L) A
IHIVHIEROW
BupawNiCIWa

syyn skt MAZTI3 N

03

DECYZ,

Na podstawie art.11 ust _ 5 24 ust. L pht. 2 estawy 2 dnia 15 grudma
rawodowych archisekidw, i, d twa orz urbanistiw (Dz, L. z 200
zou) bask 12 st | pht 1 oam 13 e _ pki |, am 14 ust. | pki 4 ustawy z dnis 7 lipe
1 22000 1 nr 105 poz. 126 2 pdizm.) teaz § 9 ut
Prrestezenne] | Budowsiciwa 7 dnsa 30 trudiis 1994 1w sprawie samodz
funke): trchmeznyveh w budownictwie ( DzL 1995 ¢ nr 8 poz. 3K, 7 poz. zov.) swlend sz sie, e

071 0 samorzadach

Puni Agata Zofia Gigon
magister inzynier
urodzona dnia 15 maja 1968 roku w Radomiu, carka Balestawa

uzyskata:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewideneyiny uprawnien: MAZ/A0S8/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosel instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

HZASADNTENIE
Oirgnown Kam jaz Mazowieckie] Okrepowes Izby lisymierdw Do {{I
podatawie nBErOK:» z postypowmnia kwalifikacyjnego oz vﬁ(ngv&a..qn@ s2zanting, uchwak
TT z dnia 22 lipen 2003 ©ostwicrdzy, s posiada
owa rao_?ui do u \'n uprawnict u:h.;t_._:w:., W s..f. xxcp:,n._: | U am_a
wynig uﬂ.t:...bc na upra a budo

w  Budownictws w $w:§z_a s vo.ﬂun:_,..srs z?ES.nn:m_ ?.—:c.
_Ev.:.;.s Dudownictiva w terinie 14 dni od énia jej dargszenia

Przewadnickgey
Mazy n_:& owe|

rab_: ? _nt»a:._&
o

—:‘o_h._la\__-_. i _O. ierz Szulbolik

? Proevwodniczac
WD > 24y
On Mazowicekie} Okrepowe] Jzby
% Inzynierdv: Bodawnictwe

LU Lwortin

Bn.. inZ Wicstaw Olechnowicz

Oueymuyy

1.Faas Agata Gignil

26400 Rudom ul, ogrodnics 272 1. |

2. Glimny Ixrpektioe Nadain Husiwles
ELUY

POLSKA
I 2 B A
INZYNKIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeres weyksaioym:

MAZ-CIB-G6R-SCU *

Pani AGATA ZOFIA GIGON o numerze ewldencyinym MAZ/IS/8551/03

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywiine).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zatwradeenie wostalo wygenerowane i y
weryfikowanym Orzy DOMOLY Wainego xiu__zxoza:nwc R;&:&E i .E_._ Smwg roku v:m~

Roman tulls, d y Rady egowe] lzdy Inzy d twa

Zgoanie zurt, 78 K

G900 tachawaing elERTOnKNe] fonmy Crmncacl prawne] wystarca tkd e wall w pestac i opatimen e g
& 2. OSmyau i 2k e w fones st i- hem wedy yn w formie pismne)
° 2 e daripeh w sy i MOMA (PORaTiE® R PAMOCE NUMBr I weny iy mpn dvisdonrin ra

sirame Pokskie] lky
Budoanictws

o

B it | b % b sig ¢ Siurem whebtives] Obrggumej leby Iniynierin
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DECYZLIA

Pam Apata Zofia Gigon
TLLGISLS Sy misr
taribacens <dma 15 miga 1968 roku w Badomyie, corks Ho sstaoe
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Mg alcekls) Pkreparee)
...t.-:q 7ﬂ.~. rejns)

prom G Kchiiless u....:;/;\ '

Zaswiadczenie
o L fiac ) rar;

MAZ-6AP-1D2-6HN ¥

Panl AGAIA ZOH0. G KSON o numvaras cwddenoy]rym MAZS/E55 1403

aares rarmesrcry [

Yt Clanmdent Mavoafeckis) Okrapowal Bby Infyrverde Rudownictwal posixda wymagana
ubeoplecranya of cpoafectialnodd cywiine).
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