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CZESC OPISOWA

1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1) Przedmiotem opracowania jest budowa placu wielofunkcyjnego.

2) Zagospodarowanie istniejgce: sie¢ wodociggowa, drewniana altana.

3) Na dziatce projektuje sie wykonanie placu wielofunkcyjnego. Zaopatrzenie
przeciwpozarowe z zewnetrznej sieci hydrantowej. Zaopatrzenie w wode — nie
dotyczy. Odprowadzenie sciekdw bytowych —-nie dotyczy. Usuwanie odpadow
bytowych - w sposdb zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbidrki odpaddw i ich wywdz na podstawie zawartej umowy z
wtasciwq jednostkg). Rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury
technicznej w uzgodnieniu z zarzqdcq sieci. Zaopatrzenie w energie
elektrycznqg - z isthiejgcej na terenie gminy sieci elektroenergetycznej, poprzez
istniejgce przytgcze energetyczne. Odprowadzenie woéd opadowych — po
terenie dziatki.

4) Bilans terenu

- powierzchnia dziatki 1920 m2(100%)
- powierzchnia placu i altany 293,95 m2(15,31%)
- zielen 1626,05 M2 (84,69%)

5) Dziatka nie podlega ochronie archeologiczne.

6) Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7) Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
minimalizujg pogorszenie stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji

inwestyciji.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Nie dotyczy

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

Na obszarze o wymiarach 19,6x13,8 m postawionych zostanie 8 urzgdzen placu
wielofunkcyjnego w tym 3 urzgdzenia stanowigce elementy sitowni zewnetrznej ,
stanowigce elementy matej architektury. Na terenie dziatki zaprojektowano réwniez
tawki, stét betonowy do gry w szachy/ warcaby, stojak dla rowerdw oraz kosze ma

Smieci wraz z 3 pojemnikami do segregacii.



4. OPIS URZADZEN

1) BUJAK LEW

Dane techniczne: wymiary 0,85x0,30x1,0 m.
Kolorystyka: z6tty, zielony, czarny, czerwony

Zastosowane materiaty:

— ptyty wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokryte] fimem melaminowym,

grubosc 12-16 mm

— elementy wyposazenia:

» elementy metalowe f1j. drabinki, porecze oczyszczane w procesie
piaskowania, zabezpieczone przed korozjq przez malowanie proszkowe
farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;

» zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, tozyskowane;
elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali
cynkowanej;

> sprezyny bujakdw wykonane ze stali sprezynowej o srednicy 20 mm,
0CzyszCzane w procesie piaskowania, malowane proszkowe farbami

odpornymi na warunki atmosferyczne;



> uchwyty bujakédw wykonane z poliamidu formowanego metodg
wiryskowq; zaslepki do $Srub i tgczen wykonane z  poliamidu
formowanego metodg wiryskowaq.
Nawierzchnie amortyzujgce: frawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
2) BUJAK UFO KOSMOS

Dane techniczne: wymiary 1,1x0,3x0,74 m
Kolorystyka: biaty, niebieski, czarny, czerwony, z6tty

Zastosowane materiaty:

— ptyty wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym,

grubos¢ 12-16 mm

— elementy wyposazenia:

» elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie
piaskowania, zabezpieczone przed korozjg przez malowanie proszkowe
farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;

> zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, tozyskowane;
elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali

cynkowane;j;



> sprezyny bujakdw wykonane ze stali sprezynowej o Srednicy 20 mm,
oCzyszczane w procesie piaskowania, malowane proszkowe farbami
odpornymi na warunki atmosferyczne;

» uchwyty bujakédw wykonane z poliamidu formowanego metodg
wiryskowq; zaslepki do $Srub i tgczen wykonane z  poliamidu

formowanego metodqg wiryskowaq.

Nawierzchnie amortyzujgce: frawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

3) ZESTAW ZJEZDZALNI

Dane techniczne: wymiary 4,8x4,15x2,67 m

Kolorystyka: fioletowy, zielony, czarny, zotty

Zastosowane materiaty:

Drewno iglaste rdzeniowe, toczone cylindrycznie. Srednica 12 cm.

Impregnowane, mocowane do podtoza za pomocq stalowych kotew.

kotwy: stupy drewniane mocowane do gruntu za pomocg stalowych kotew,

oczyszczanych w procesie piaskowania i malowanych proszkowo

podesty: antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym.

Odporna na scieranie. Grubos$¢ 15 mm.

ptyty Scianek wykonane ze skleki wodoodpornej, pokrytej filmem

melaminowym, grubos¢ 12-16 mm



— elementy wyposazenia:

>

elementy metalowe ftj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie
piaskowania, zabezpieczone przed korozjq przez malowanie proszkowe
farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;

slizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci 2 mm, ksztattowane w
technice CNC;

siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem;
liny polipropylenowe o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym;

kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i
mieszanki kruszyw;

elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali
cynkowane;j;

zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopdw, zacisnietych w
tulejach

zaslepki do $rub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg

wiryskowq.

Nawierzchnie amortyzujgce: piasek

4) HUSTAWKA POTROJNA (BOCIANIE GNIAZDO, HUSTAWKA, HUSTAWKA Z
ZABEZPIECZENIEM DLA MALYCH DZIECI)

Dane techniczne: wymiary 5,70x1,60x2,10 m

Kolorystyka: biaty, czarny, czerwony, niebieski

Zastosowane materiaty:



— konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 60x60 mm. Stal
0oCzyszCczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg farbg

proszkowqg odporng na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych.

— kotwy: stupy drewniane mocowane do gruntu za pomocq stalowych kotew,

oczyszczanych w procesie piaskowania i malowanych proszkowo

— podesty: antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym.

Odporna na scieranie. Grubos$¢ 15 mm.

— ptyty Scianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem

melaminowym, grubos¢ 12-16 mm

— elementy wyposazenia:

> elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie
piaskowania, zabezpieczone przed korozjq przez malowanie proszkowe
farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;

» siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem;

> liny polipropylenowe o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym;

» kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i
mieszanki kruszyw;

» zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, tozyskowane;

> elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali
cynkowanej;

> elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali
cynkowanej

» tancuchy ze stali cynkowanej 6 mm

> siedzisko bocianie gniazdo o $rednicy 100 cm, wykonane z lin
polipropylenowych

» zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopdw, zacisnietych w
tulejach

» zaslepki do $rub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg
wiryskowaq.

Nawierzchnie amortyzujgce: piasek



5) TRAMPOLINA

Dane techniczne: wymiary 1,8x1,8 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,80x4,80 m

Kolorystyka: czarny, czerwony

Zastosowane materiaty:

Elementy noSne urzgdzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie.
Mata wykonana z poliamidowych elementéw nawleczonych na stalowe linki w
elastycznej otulinie. Sprezyny mocujgce mate rozmieszczone po obwodzie catej
konstrukcji potgczone z metalowq linkg zakohczong wzmocnionym oczkiem lub
pretem. Elastyczna ostona poliuretanowo-gumowa  zakrywajgca gorng czesc

urzgdzenia, wystajgca kilka centymetréw poza konstrukcje metalowq.

6) WAHADLO+BIEG+TWISTER

b

Dane techniczne: wymiary: dt. 2190 mm, szer. 740 mm, wys. 1330 mm



Kolorystyka: zotty, szary
Przeznaczenie: przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikdw powyzej

140 cm wzrostu, max. Ciezar uzytkownika 150 kg.

Zastosowane materiaty:

Urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej,

ryflowanej o gruboéci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.

Elementy konstrukcyjne:
Gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o Srednicy 88,9 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o Srednicy: 33,7 m, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm. tozyska kulkowe typu

zamknietego. Urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.

7) KARUZELA

Dane techniczne: wymiary srednica 1,5 m
Kolorystyka: zotty, czerwony, niebieski
Zastosowane materiaty:
— kotwy: stupy mocowane do gruntu za pomocqg stalowych kotew,

oczyszczanych w procesie piaskowania i malowanych proszkowo
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— piyty

Scianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej fimem

melaminowym, grubos¢ 12-16 mm

— elementy wyposazenia:

>

>

elementy metalowe ftj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie
piaskowania, zabezpieczone przed korozjq przez malowanie proszkowe
farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;

elementy ztqczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali
cynkowanej;

zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopdw, zaci$nietych w
tulejach

zaslepki do $rub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metodg
wiryskowaq.

siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem;

Nawierzchnie amortyzujgce: piasek

8) ROWER/ JEZDZIEC

Dane techniczne:

—rama nosna rury stalowe: ér. 140 x 3,6 mm

11



— wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 — 63 x 3,6 mm

— pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna

— siedziska i oparcia ze stali

— uchwyty irgczki z polichlorku winylu

—tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

— potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe
jako sztywne

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

— maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

— kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

9)BUJAK PODWOJINY

Dane techniczne: wymiary 1,5x0,35x0,75 m
Kolorystyka: zotty, zielony, czarny, czerwony, niebieski

Zastosowane materiaty:

— ptyty wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym,

grubosc 12-16 mm

— elementy wyposazenia:

12



> elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie
piaskowania, zabezpieczone przed korozjq przez malowanie proszkowe
farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;

> elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali
cynkowanej;

> sprezyny bujakédw wykonane ze stali sprezynowej o Srednicy 20 mm,
0oCzyszczane w procesie piaskowania, malowane proszkowe farbami
odpornymi na warunki atmosferyczne;

> uchwyty bujakédw wykonane z poliamidu formowanego metodg
wiryskowq; zaslepki do Srub i tgczen wykonane z  poliamidu
formowanego metodg wiryskowaq.

Nawierzchnie amortyzujgce: piasek,

10) ZJAZD LINOWY

Wykonanie : Metal Lux HDPE

13



Wymiary urzgdzenia 25,00mx2,54m
Wysokos¢ 3,00 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku 1,70 m

Strefa bezpieczenstwa 27,00 m x 5,54 m

Kolorystyka: zotty, zielony, czarny, czerwony, niebieski

Zastosowane materiaty:
— ptyty wykonane z polietylenu

— elementy wyposazenia:

» elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie
piaskowania, zabezpieczone przed korozjg przez malowanie proszkowe
farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;

> elementy ztqgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali
cynkowanej;

» mechanizm jezdny: lina i trolej wykonane ze stali ocynkowanej

11)STOL DO GRY

Konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem 8mm.

14



Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 160cm x 80cm
i grubosci 80mm wykonany z wibrowanego betonu,

powierzchnia szlifowana i malowana lakierami, ktére zapewniajq duzg odpornos¢ na
warunki atmosferyczne.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania obrzeza stotu okala zaokrgglony profil
aluminiowy.

Plansza do gry granitowa.
Siedziska z drewna - $wierk skandynawski - malowane na kolor palisander.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodqg ogniowa.

Wymiar zewnetrzny 180cm x 170cm.

PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE ZDJECIA MAJA CHARAKTER POGLADOWY.

5. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace zwigzane z redlizacjg obiektu prowadzic pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL.:

TECH. BUD. MARIAN MATUSZAK
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
ARCHITEKTURA architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej
upr. nr UAN-8386/115/88
upr. nr UAN-8386/116/88
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA STARA BLOTNICA
STARA BLOTNICA 46
26-806 STARA BLOTNICA
OBIEKT: BUDOWA PLACU WIELOFUNKCYJNEGO
ADRES BUDOWY: 26-806 STARA BLOTNICA, SIEMIRADZ, DZ. NR 348/4
PROJEKTANT: tech. bud. Marian Matuszak

63-210 Zerkéw, Dobieszczyzna 117
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CZESC OPISOWA:
1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego obejmuije:
a) Budowa placu wielofunkcyjnego
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Sie¢ wodociggowa, alatana
3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowiq nastepujgce elementy
zagospodarowania dziatki
nie wystepujq.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
a) Montaz elementdw wyposazenia placu
b) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatdéw budowlanych,
5. Przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikow.
6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot w strefach
szczegoblnego zagrozenia nalezy:
a) zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi,
b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan,
c) uzywac srodkdw ochrony osobiste;,
d) uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedszi,
e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne, teren nalezy zabezpieczyC i
oznakowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

rob6t budowlanych i rozbidrkowych.

OPRACOWAL.:

TECH. BUD. MARIAN MATUSZAK
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej
upr. nr UAN-8386/115/88
upr. nr UAN-8386/116/88
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OSWIADCIZENIE

INWESTOR: GMINA STARA BLOTNICA
STARA BLOTNICA 46
26-806 STARA BLOTNICA
OBIEKT: BUDOWA PLACU WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES BUDOWY: 26-806 STARA BLOTNICA, SIEMIRADZ, DZ. NR 348/4

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane - Dz. U. z 2021r.,
poz. 2351 z pdin. zmianami oswiadczam, ze projekt techniczny zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

OPRACOWALI:

TECH. BUD. MARIAN MATUSZAK
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej
upr. nr UAN-8386/115/88
upr. nr UAN-8386/116/88
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